DK 674.77 : 621.972 DEUTSCHE NORM Oktober 1990

Stiele aus Holz DIN
fur Hammer bis 2 kg 5111
Timber handies for hammers up to 2 kg Ersatz flr Ausgabe 10.68
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Stiele aus Holz fiir Himmer bis 2 kg.

2 MabBe, Bezeichnung

% Nicht angegebene MaBe nach Wahli des Herstellers.
‘a;», Die MaBe in dieser Norm gelten bei einem Feuchtegehalt des Holzes von 18 %, bezogen auf die Darrmasse.
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Fortsetzung Seite 2 und 3
NormenausschuB Holzwirtschaft und Mdébel (NHM) im DIN Deutsches Institut flr Normung e.V.
NormenausschuBB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN
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Seite2 DIN 5111

Bezeichnung eines Hammerstieles Form X von Nennlange | = 320 mm, Guteklasse A oder B nach DIN 68340, Holzart
Hickory (HIC)") oder Esche (ES)"):

Stiel DIN 5111 — X — 320 — A — HIC
oder

Stiel DIN 5111 — X — 320 — B — ES

Wenn bei der Bestellung eine besondere Oberflichenbehandlung vereinbart wird, dann ist dies in der Normbezeichnung
dem Kurzzeichen flir Holzarten folgend anzugeben, z. B. HIC — lackiert.

MaBe MaBe MaBe Nenngewicht
Nennlange am Einstiel-Ende am Hand-Ende am Hand-Ende Augenmafle des Hammers
Form X FormY nach z.B. nach
[ a, x by a, % b, a, * by DIN 1195 DIN 1041
t5 +2% min. min. g
260 17 x10 23x16 - 16 x 9 100
280 19 x11 25x19 29 x 23 18 %10 200
300 215x125 28 x 20 33 x24 20 x 11,2 300
310 24 x14 30 x 21 34 x 25 224 x125 400
320 265 x 155 33x23 35 x 25 25 x14 500
330 28 x 165 34 x 25 37 x27 26,5 x 15 600
350 295 x 175 37 x27 39 x 28 28 x16 800
360 31,5 % 18,5 38 x 28 40 x 29 30 x17 1000
380 33,5 x 20 39 x 29 42 x 30 31,5%x18 1500
400 375 x 22 40 x 30 44 x 32 35,5 x 20 2000
Anmerkung: Radien des Stielquerschnitts am Einstielende nach DIN 1195

3 Holzarten und Ausfithrung

Holzarten und Ausfihrung nach DIN 68 340.
Falls die Stiele mit einem Einschnitt zur Aufnahme des Keiles geliefert werden sollen, ist dies besonders zu vereinbaren.

4 Kennzeichnung

Stiele nach dieser Norm durfen mit der Bezeichnung nach Abschnitt 2 und dem Hammergewicht gekennzeichnet werden.
Beispiel: Stiel DIN 5111 — X — 320 — A — HIC (500 g)

oder

Stiel DIN 5111 — X — 320 — B — ES (500 g)

Y Kurzzeichen fir Holzarten nach DIN 4076 Teil 1
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