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Prifung von Bodenbeldgen

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft

Arbeitsrdume und Arbeitsbereiche mit erhdhter Rutschgefahr
Begehungsverfahren — Schiefe Ebene

DIN
51130

Testing of floor coverings; determination of the anti-slip properties; workrooms and fields of activities with raised slip

danger, walking method — ramp test

Essais de revétements de sol; détermination de la résistance au glissement; piéces et zones de travail fortement expo-
sées aux risque de glissement, méthode de marche - plan incliné

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient als Eignungspri-
fung zur Ermittlung und Bewertung der rutschhemmen-
den Eigenschaft von Bodenbeldgen, deren Einsatz in
Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit erhdhter
Rutschgefahr vorgesehen ist. Diese Norm beschreibt
auBerdem ein Verfahren zur Messung der GroBe des Ver-
drédngungsraumes von Bodenbeldgen mit profilierter oder
strukturierter Oberflache.

2 Begriffe
2.1 Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit
erhoéhter Rutschgefahr

Arbeitsrdume und Arbeitsbereiche mit erhdhter Rutsch-
gefahr sind solche Arbeitsrdume und -bereiche, in denen
produktions- oder arbeitsbedingt gleitférdernde Stoffe,
z.B. Fett, Ol, Wasser, Lebensmittel, Speisereste, Staub,
Mehl, Pflanzenabfélie, regelméBig auf den FuBboden
gelangen.

2.2 Rutschhemmende Eigenschaft

Die rutschhemmende Eigenschaft ist das Vermdégen
eines Bodenbelages, einem Ausrutschen entgegenzuwir-
ken.

2.3 Profilierte Oberflache

Als profiliert gelten solche Oberflaichen von Belagsmate-
rialien, bei denen der lichte Profilabstand héchstens
40 mm betragt.

2.4 Verdrdngungsraum

Der Verdrangungsraum eines Bodenbelages ist der zur
Gehebene hin offene Hohiraum unterhalb der Gehebene.
Er erméglicht die Verteilung gleitférdernder Stoffe unter-
halb der Gehebene und tragt dadurch zur Aufrechterhal-
tung der Rutschhemmung bei.

') Uber Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen flir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Burggrafen-
straBe 6, 1000 Berlin 30.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens
3.1 Rutschhemmende Eigenschaft

Eine Prifperson mit Prifschuhen begeht in aufrechter
Haltung vor- und riickwérts den zu prufenden Bodenbe-
lag, dessen Neigung vom waagerechten Zustand begin-
nend bis zu dem Winkel (Akzeptanzwinkel) gesteigert
wird, bei dem die Prifperson unsicher wird. Der Akzep-
tanzwinke! wird auf mit Motoren-Schmierdl bestrichenem
Bodenbelag ermittelt. Der erreichte mittlere Akzeptanz-
winkel dient zur Beurteilung des Grades der Rutschhem-
mung. Subjektive Einflisse auf den Akzeptanzwinkel wer-
den durch ein Kalibrierverfahren eingegrenzt.

3.2 Verdrangungsraum

Der Probekérper wird mit einer Paste bundig abgeglichen
und seine Masse vor und nach dem Abgleichen gemes-
sen. Aus der Massendifferenz und der Dichte der Paste
wird das Volumen des Verdrdngungsraumes errechnet.

4 Prifung der rutschhemmenden
Eigenschaft

4.1 Geréate und Priifmittel

41.1 Prifschuhe

Die Prafpersonen tragen Schutzschuhe'), Form ST,
Schuhausfuhrung S1 nach DIN 4843 mit einer Laufsohle
auf Nitrilkautschuk-Basis'), Shore-A-Harte 73 =5 nach
DIN 53 505 mit einer Profilierung nach Bild 1.

Bild 1: Laufsohle des Prifschuhs
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4.1.2 Prifeinrichtung mit Sicherheitseinrichtung

Als Prifeinrichtung (siehe Bild 2) dient eine ebene, ver-
windungssteife Platte von 600 mm Breite und 2000 mm
Lénge, die in ihrer Neigung in Langsrichtung von O bis
45° verstellbar ist. Die Hubgeschwindigkeit des Antriebs
bewirkt eine Winkelgeschwindigkeit der Platte von max.
1°/s, d.h, flir den Durchlauf des Gesamtwinkels von 45°
werden min. 45 s bendtigt. Die Hubbewegung ist wahl-
weise kontinuierlich oder stufenweise in Stufen von 0,5°
durch die Prifperson steuerbar. Ein an der Prifeinrich-
tung angebrachtes WinkelmeBgerat muB den Neigungs-
winkel der Platte gegeniiber der Waagerechten auf
(0,5 £ 0,2)° anzeigen.

Zur Sicherheit der Pridfperson sind an den Langsseiten
des Prufgerates Geldnder angebracht. Die Prifperson ist
zuséatzlich durch eine geeignete Sicherheitseinrichtung,
die auch die ungezwungene Bewegung der Prufperson
bei der Priifung erméglicht, gegen Sturz zu sichern.
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Bild 2: Priifeinrichtung (schiefe Ebene) mit Sicher-
heitseinrichtung (aus: DIN 4843 Teil 100/03.91)

4.1.3 Gleitmittel

Fir die Prufungen wird Motoren-Schmierdl der SAE-Vis-
kositatsklasse 10 W-30 nach DIN 51511 verwendet. Das
Ol ist in einem dicht verschlossenen Behélter aufzube-
wahren, um eine Veranderung der Viskositat auszuschlie-
Ben.

414 Priifbelag

Der Priifbelag mit den MaBen 100 cm x 50 cm wird aus
den zu prufenden Bodenbeldgen hergestellt. Die zu pru-
fenden Bodenbeldge missen entweder selbsttragend
sein, als selbsttragende, verzugsfreie Platte mit ebener
Unterseite hergestellt oder auf ebene Platten aus tragfa-
higem, verzugsfreiem Material aufgebracht sein. Die zu
prufende Oberfliche muB als soiche eindeutig erkennbar
oder gekennzeichnet sein.

Bodenbelage mit richtungsorientierter Profilierung oder
Rauheit sind flr die Priifung sowohi in Richtung der Profi-
lierung oder Rauheit als auch rechtwinklig dazu anzuord-
nen.

Bodenbelage aus einzelnen Rechteckformaten ohne rich-
tungsorientierte Profilierung oder Rauheit sind mit ihrer
Langsseite in Begehungsrichtung anzuordnen.

Die Oberflache der Bodenbelage muB vor der Prifung
sauber sein und z.B. von Fertigungsruckstanden, Trenn-
mitteln oder PreBgraten befreit sein.

Bei Bodenbelagen muB die Erstellung des Prifbelages in
der Art und Weise erfolgen, wie diese Belagsarten in der
Praxis zur Anwendung kommen.

4.2 Kalibrierung (Auswahl und Einarbeitung
der Priifpersonen)

Fir das Kalibrierverfahren stehen die drei Standard-
Bodenbelage E, P und R') zur Verfigung, deren Akzep-
tanzwinkel a durch umfangreiche Untersuchungen
bestimmt und als Standard-Akzeptanzwinkel agg, dgp
und ag g festgelegt worden sind (siehe Tabelle 1).

An den Tagen, an denen Prifungen durchgefuhrt werden,
begehen die Prifpersonen vor Durchfihrung der Prifung
nach Abschnitt 4.3 jeden der drei Standard-Bodenbeléage
dreimal. Aus den hierbei ermittelten Kalibrier-Akzeptanz-
winkeln werden die Mittelwerte aggj, Ogpj und agg;
errechnet. Aus der jeweiligen Differenz zwischen diesen
Mittelwerten und den Standard-Akzeptanzwinkeln erge-
ben sich die individuellen Korrekturwerte Aag;, Aap;,
AaRi.

Der kritische Differenzbetrag CrD kennzeichnet den
Streubereich von MeBwerten, innerhalb dessen bei Mes-
sungen am gleichen Objekt in verschiedenen Prifstellen
oder bei wiederholten Messungen in einer Prufstelle
Unterschiede zufallig auftreten.

Die kritischen Differenzbetrdge CrDgys sind fur die drei
Standard-Bodenbelage fur ein Signifikanzniveau von 95 %
aus den Vergleichs- und Wiederholgrenzen nach DIN
1SO 5725 bestimmt worden.

Fir die Prifung der zu beurteilenden Bodenbelage sind 2
Prifpersonen erforderlich. Flir diese gelten die auf den
Standard-Bodenbeldgen ermittelten Kalibrier-Akzeptanz-
winkel aggy, Akpy, AR, DZW. OgEs, Agpa Okro UNd die
individuellen Korrekturwerte Aag;, Aap;, Aagy bzw.
Adgs, Aapy, Adgs.

Tabelle 1: Standard-Akzeptanzwinkel und
kritische Differenzbetriage

Standard-
Bodenbelag Os.i CrDos
E 10,7° 3,7°
P 18,2° 2,7°
R 26,8° 2,3°

Liegen die individuellen Korrekturwerte Aag;, Aap;, Aag;
jeweils innerhalb der kritischen Differenzbetrage, werden
sie bei der Auswertung berucksichtigt, liegen sie auBer-
halb, wird die betreffende Prifperson von der Prifung
ausgeschlossen. Sie muB an diesem Tag durch eine
andere Prifperson ersetzt werden.

Yy Uber Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Burggrafen-
straBe 6, 1000 Berlin 30.
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