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Quick adjustable screw clamps Ersatz fur Ausgabe 04.76
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Schnellschraubzwingen

Serre-joints rapides

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Die Schnellschraubzwingen dienen zur Werkstiickspannung.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Schnellschraubzwingen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur
die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

bei zuriickgeschraubter
Druckptatte Spindel

3
£ Griff
1 85
_— .6\‘—_ N
Spindel
0
st
R [

L .

Festarm 2 Schiene _Schiebearm

abgerundet (r = 7 ), prismatisch oder
prismatisch - hohlprofiliert nach Wahl des Herstellers

Bezeichnung einer Schnellschraubzwinge von Spannweite a = 200 mm:

Schraubzwinge DIN 5117 — 200
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Seite 2 DIN 5117

Tabelle 1: MaBe

Spannweite Ausladung Schiene Spindel Druckplatte
a b hxs d1 f d2
min. +3% h9 min. min. min.
100 50 15x 5oder18 x 4 10 30 15
150 80 22 x Boder25x 6 13 35 20
200 100 27 x 7 oder30x 8
16 40 25
250 120 29 x 9oder30x 8
300 140
32 x 10 oder35 x 9
400 175
45
500
35 x 9 oder 35 x 11
750
1000 18 30
1250 120
1500 35 x 11 oder 40 x 10 55
2000
2500
3 Anforderungen
3.1 Werkstoff
Arme: GTS — 35-10, GTW — 40-05 nach DIN 1692 oder GGG-40 nach DIN 1693 Teil 1
Schiene: Mindestens St 60-2K nach DIN 1652 Teil 2
Spindel: Mindestens C 15 nach DIN 17210
Griff und Druckplatte: Griff nach Wahi des Herstellers; Druckplatte kaltflieBgepreBt
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