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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir das zweckmaRige Gestalten und An-
wenden von Vorrichtungen zur Aufnahme von Proben,
die auf einem Harteprifgerat nach DIN 51224 oder
DIN 51 225 Teil 1 und Teil 2 gepriift werden sollen. Bei
der Harteprifung sind die Proben im allgemeinen Werk-
stiicke.

2 Zweck

Die Vorrichtungen sollen eine einwandfreie Hartepriifung
nach Rockwell (sieche DIN 50 103 Teil 1 und Teil 2),
Vickers (siehe DIN 50 133) oder Brinell (siehe
DIN 50 351) auch bei nicht einfach gestalteten Proben
und bei Proben groRerer Abmessungen ermdglichen.

Die Festlegungen der Norm sollen den Konstrukteuren
von Aufnahmevorrichtungen und den Benutzern von
Hartepriifgeraten Hinweise geben und an Beispielen
zeigen, dal} fast alle vorkommenden Proben mit einer
entsprechenden  Aufnahmevorrichtung  einwandfrei
gepriift werden kénnen. Als Hilfe fir den Benutzer von
Hartepriifgerdten werden zu den Beispielen die Harte-
prifverfahren empfohlen, die fiir den jeweiligen Einzel-
fall am zweckmaRigsten erscheinen, und es wird aufge-
fiihrt, welche Fehler bei den Messungen auftreten kon-
nen und wie sie zu vermeiden sind.

Bei den Aufnahmevorrichtungen kommt es im wesent-
lichen darauf an, daR die Priffliche der Probe recht-
winklig zur Wirkrichtung der Priifkraft ausgerichtet wird
und gesichert ist, daR sich die Lage der Probe wahrend
des Prufvorgangs unter der Einwirkung der Priifkraft
nicht verandert.

3 Fehler bei der Aufnahme der Probe,
ihre Ursachen und Auswirkungen

3.1 Fehlerhafte Aufnahme der Probe (siehe Tabelle)
Eine fehlerhafte Aufnahme der Probe ist gegeben, wenn

— die Priiffliche der Probe nicht rechtwinklig zur Wirk-
richtung der Prifkraft steht (Fall I),

— die Probe nicht ausreichend gestiitzt ist, und daher
unter der Einwirkung der Priifkraft kippen (Fall II)
oder sich plastisch verformen kann (Fall III).

Anmerkung: Die Probe kann gegebenenfalls auch bei ein-
wandfreier Aufnahme infolge des Einwirkens der
Prifkraft ihre Gestalit plastisch verandern. In
solchen Fallen muB die plastische Verformung
durch die Anwendung eines mit kleinerer Priif-
kraft arbeitenden Hartepriifverfahrens vermieden
werden.
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3.2 Ursachen fiir die Fehler
Fiir die Fehler sind folgende Ursachen méglich:

— schiefer oder nicht spielfreier Sitz des Auflagetisches
auf der Spindel der Zustelleinrichtung,

— zu groRes Spiel der Spindel in der Spindelmutter und
dadurch zu groRer Spindelversatz bei Einwirkung der
Priifkraft,

— zu groles Spiel und nicht geniigend zentrische Lage-
rung der Spindelmutter im Gestell des Harteprif-
gerates,

— ein mangelhafter Zustand der Aufnahmevorrichtung,

~ eine fir die Probe oder das Priifverfahren ungeeignete
Aufnahmevorrichtung.

3.3 Auswirkung der Fehler

3.3.1 Steht die Priiffliche der Probe nicht rechtwinklig
zur Wirklinie der Priifkraft (Fall I) oder kippt die Probe
unter der Einwirkung der Prifkraft (Fall II),

— dann entstehen bei der Hartepriifung nach Brinell und
Vickers verzerrte und daher fiir die Auswertung un-
brauchbare Priifeindriicke,

— dann wird bei der Hartepriifung nach Rockwell eine
falsche Harte angezeigt.

3.3.2 Wird die Probe unter der Einwirkung der Prif-

kraft bleibend verformt (Fall III),

— dann wird die Probe unbrauchbar fiir ihren Verwen-
dungszweck,

— dann treten bei der Hértepriifung nach Brinell und
Vickers keine Fehler der ermittelten Harte auf, wenn
die bleibende Verdnderung der Hohenlage der Probe
nur so gering ist, daR die Priifkraft bis zum Ende des
Priifvorgangs in voller GroBe auf den Eindringkdrper
einwirkt. Andernfalls wird der Priifeindruck zu klein
und dadurch die Harte zu gro ermittelt,

— dann geht bei der Hartepriifung nach Rockwell die
raumliche Verlagerung der Probe in Wirkrichtung der
Priifkraft in voller Hohe als Fehler in das MeRergebnis
ein. Fiir die Verfahren A, B, C und F ergibt eine Ver-
lagerung von 0,002 mm — fiir die VerfahrenN und T
von 0,001 mm — einen Fehler von 1 Rockwell-Einheit.

4 Arten der Aufnahmevorrichtung

Entsprechend der Art der Probe bestehen folgende Mdg-
lichkeiten fiir deren Aufnahme im Hartepriifgerat.

4.1 Einfache Aufnahmevorrichtungen

Mit diesen Vorrichtungen wird durch einfaches Auf- oder
Einlegen der Probe deren sichere Lagerung und einwand-
freie Ausrichtung zum Eindringkdrper erreicht.

Zu dieser Art von Aufnahmevorrichtungen gehdren
Unterlagen (z.B. Keilstiicke, Prismen) und Zentrier-
stiicke. Diese Vorrichtungen kénnen fiir Verwendungs-
zwecke allgemeiner Art entwickelt sein, z. B. Prismen fiir
bestimmte Durchmesser-Bereiche, oder sie sind speziell
der Probe angepafit.

4.2 Aufnahmevorrichtungen mit Einspannungder Probe
Bei diesen Vorrichtungen wird die Probe durch Einspan-
nung in einer bestimmten Lage zum Eindringkdrper im
Harteprifgerat gehalten. Zu dieser Art von Aufnahme-

4.3 Festspanneinrichtungen am Hartepriifgerdt

Die Probe wird im Hartepriifgerat fest eingespannt. Zum
Erzeugen der von der Priifkraft unabhangigen Festspann-
kraft wird eine im Kopf des Hartepriifgerates eingebaute
Festspanneinrichtung benutzt. Die Probe, die entweder
einfach auf den Auflagetisch gelegt wird oder in einer
Vorrichtung nach Abschnitt 4.1 oder Abschnitt 4.2 auf-
genommen ist, wird hierbei gegen die Spannhiilse der
Festspanneinrichtung gedriickt (siehe Bild 1).
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Bild 1. Beispiel einer Festspanneinrichtung

Die Festspannkraft soll bei Hartepriifungen nach Rock-
well gréBer sein als die verwendete Priifkraft, damit die
Probe auch unter der Einwirkung der Priifkraft gegen die
Spannhiilse verspannt bleibt und ihre Lage nicht beim
Priifvorgang verandern kann, Die Festspannkraft darf
aber nicht so groR sein, daf} sich die Probe plastisch ver-
formt.

Die Festspannkraft bewirkt unabhingig von der Prif-
kraft im Hartepriifgerat einen sicheren Kraftschiuf iiber
die Probe. Sie ist deshalb immer anzuwenden, wenn die
Form der Probe einen derartigen sicheren KraftschluRl
erfordert, z. B. bei iberhangenden Proben.

5 Fehlerbeseitigung

unter Beriicksichtigung der Priifflaichenform
Die Tabelle auf Seite 3 zeigt fir die wesentlichen geo-
metrischen Formen der Probe Beispiele zu den unter Ab-
schnitt 3.1 aufgefiihrten Fehlerméglichkeiten. Die ver-

vorrichtungen gehdren z. B. Schraubstdcke aller Art.
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