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GroBe Zugpriifmaschinen und Universalpriifmaschinen

Werkstoffpriifmaschinen E N
Zugprufmaschinen 51—2_21

Teil 2

universal testing machines

de traction et machines a essais universelles

1 Geltungsbereich

GroBe Zugpriifmaschinen und Universalpriifmaschinen
sind nach dieser Norm Maschinen mit einer groB8ten Pruf-
kraft iber 10 kN. Sie konnen stehend oder liegend') ge-
baut sein.

Als Prufmaschinen nach dieser Norm diirfen nur solche
bezeichnet werden, die auch den entsprechenden Anfor-
derungen von DIN 51 220 und DIN 51 221 Teil 1 geniigen.

Anmerkung: Allgemeine siehe
DIN 51 221 Teil 1.

Kleine Zugprifmaschinen siehe DIN 51 221 Teil 3 (Vor-
norm).

Anforderungen

2 Anwendungsbereich der Priifmaschinen

In jedem KraftmeBbereich der Maschinen erstreckt sich
der Anwendungsbereich, fir den die Genauigkeit der
Kraftanzeige der entsprechenden Klasse eingehalten wer-
den muB, von einem unteren Grenzwert bis zum Skalen-
endwert (groBte Priifkraft). Unterhalb der unteren Grenze
des Anwendungsbereiches werden keine Genauigkeits-
forderungen gestellt. Die untere Grenze des Anwendungs-
bereiches darf in jedem KraftmeBbereich nicht mehr als
/10 des Skalenendwertes betragen.

3 Mitgeltende Normen

DIN 509 Freistiche

DIN 51 220 Werkstoffpriufmaschinen; Allgemeine
Richtlinien

DIN 51 221 Teil 1 Werkstoffpriifmaschinen; Zugprif-

maschinen, Allgemeine Anforderungen

DIN 51 223 Werkstoffpriiffmaschinen; Druckpriif-
maschinen

DIN 51 227 Werkstoffprifmaschinen; Biegeprif-
maschinen

4 Spanneinrichtung fiir Zugversuche

Die Ergebnisse von Zugversuchen an Proben, insbeson-
dere solcher mit geringerem Formanderungsvermogen,
werden von einer nichteinwandfreien Einspannung der
Probe beeintrachtigt. Die Einzelteile der Spanneinrichtung
miissen daher folgenden Bedingungen entsprechen:

4.1 Spannkopfe

4.1.1 Die Mittelachsen der Aussparungen in beiden
Spannkopfen, in welche die Spannzeuge oder die Probe

Material testing machines; tensile testing machines; large tensile testing machines and
Machines d'essai des matériaux; machines d'essai de traction; grandes machines d'essai
Die vorliegende Norm wurde gegeniiber der Ausgabe August 1960 auf die durch das ,Gesetz iiber Einheiten im MeB-

wesen“ vom 2. Juli 1969 festgesetzten Einheiten umgestellt, ohne den sachlichen Inhalt zu dndern, siehe Erlduterungen.
An einer auch sachlich verbesserten Folgeausgabe wird noch gearbeitet.

aufgenommen werden, miissen in jeder Stellung, auch bei
Belastung, mit der Zugachse der Maschine zusammen-
fallen.

4.1.2 In Spannkopfen mit Spannkeilen muB die Probe
in ihrer ganzen Breite gefaBt werden konnen.

4.2 Spannkeile

4.2.1 In Spannkeilen fir Rund- und Flachproben ¢hne
Schultern (z. B. Form A, E und F nach DIN 50 125) muB die
zentrische Einspannung der Probe auch wahrend des Ver-
suchs erhalten bleiben.

4.2.2 Hilfsmittel fir das - in Richtung der Probenbreite
- zentrische Einspannen von Flachproben werden emp-
fohlen.

4.3 Spannzeug fiir geschulterte Rundproben

Spannzeug fir geschulterte Rundproben (z. B. Form B, C
und D nach DIN 50 125) muB eine sichere und zentrische
Einspannung und Belastung gewahrleisten.

Werden Zusatzspannkdpfe mit Kugeischalen in die Ma-
schinen-Einspannkodpfe gelagert, so wird empfohlen, die
Abmessungen der Kugelschalen nach DIN 51 301 Unter-
suchung von Werkstoffprifmaschinen, KraftmeBgerate
fur statische Krafte zu wahlen.

4.4 Einspannung fiir Drahtseile

Zur Prifung von Drahtseilen mit angegossenen Kegel-
képfen nach DIN 51 201 sind Einspannteile mit kegeliger
Bohrung nach Bild 1 vorzusehen.
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Bild 1. Einspannbuchse fiir
Drahtseile mit ange-
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MaBe des Einbauraumes im Spannkopf in mm

GroBte Priifkraft der Maschine in kN
10 40 400
und und 100 200 und 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000
20 60 600
d; Kieinstmas 40 50 55 65 95 125 170 240 280 335
B d; %3,05 35 45 50 64 90 120 165 235 270 345
d3  Kieinstmas 24 29 34 47 62 78 105 160 175 225
h1> Kleinstmas 40 40 a5 55 75 100 167 245 280 330
i hy 5 7 7 12 18 25 27 35 40 50
hs  Grodtmas 30 40 40 40 60 70 85 120 140 175

4.5 Einspannung fiir Ketten

Zur Prifung von Ketten, bei denen die Endglieder einge-
spannt werden, sind die Einspannteile der Form des Ket-
tengliedes anzupassen, so daB die eingespannten Glieder
sich nicht anders verformen als die librigen Glieder der
zu prifenden Kette.

4.6 Einbau der KraftmeBgerate
fiir die Untersuchung der Maschine

Fir die Untersuchung der Prufmaschine missen KraftmeB-
gerate nach DIN 51 301 mit geschulterten und kugelig
gelagerten Einspannteilen eingebaut werden kénnen.

Die MaBe fiir den Einbauraum in den Einspannkodpfen
sind nach Bild 2 und der Tabelle vorzusehen.
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Bild 2. Einbauraum
im Spannkopf
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5 Druckplatten und Biegeeinrichtung

Bei Universalprifmaschinen mussen Druckplatten und
Biegeeinrichtungen den entsprechenden Bestimmungen
von DIN 51 223 bzw. DIN 51 227 sinngemaB entsprechen.

Weitere Normen
DIN 50 125

6 Schutzvorrichtung

Prifmaschinen nach dieser Norm missen das Anbringen
von Vorrichtungen gestatten, die den Priifer schiitzen.
Die Notwendigkeit des Schutzes hangt von den zu prifen-
den Werkstoffen und Proben ab. Es ist Sache des Benut-
zers, fur den notwendigen Schutz zu sorgen. Will der
Benutzer die Schutzvorrichtung von dem Hersteller bezie-
hen, so muB er ihm genaue Angaben dariiber machen.

7 Bezeichnung

GroBe Zugpriifmaschinen und Universalprifmaschinen
werden nach ihrer groBten Priitkraft (siehe DIN 51 221
Teil 1) in kN und der Klasse nach DIN 51221 Teil 1
bezeichnet.

Bezeichnung einer Priifmaschine nach dieser Norm mit
einer groBten Prifkraft von 1000 kN der Klasse 1:

Prifmaschine DIN 51 221 -1000 kN - 1

Kleinere MeBbereiche konnen zu der groBten Priifkraft
hinzugesetzt werden.

Bezeichnung einer Prifmaschine nach dieser Norm mit
einer groBten Priifkraft von 1000 kN und den MeBberei-
chen 1000 kN, 400 kN und 200 kN der Klasse 1:

Priifmaschine DIN 51 221 - 1000, 400, 200 kN - 1

Bei liegenden Zugpriifmaschinen wird der Kennbuchstabe
L hinzugefiigt, zum Beispiel:

Priifmaschine DIN 51 221 - 1000 kN -3 -L

Priifung metallischer Werkstoffe; Zugproben; Richtlinien fiir die Herstellung

DIN 51 221 Teil 3 Zugpriifmaschinen; Kleine Zugprifmaschinen

DIN 51 301
DIN 51 201

Untersuchung von Werkstoffpriifmaschinen; KraftmeBgerate fiir statische Kréfte
Priifung von Drahtseilen

Erlduterungen
Fur diese Norm ist der ArbeitsausschuB D2a ,Werkstoffprifmaschinen des Fachnormenausschusses Materialpriifung
(FNM) zustandig.

Bei der Umstellung auf die neuen gesetzlichen Einheiten wurden auch einige redaktionelle Korrektuwﬁmg
an die gednderten Festlegungen fiir die Gestaltung von Normen vorgenommen; dies trifft beconcers a S
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