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Werkstoffprifmaschinen

Zeitstandprufmaschinen fir
Zugbeanspruchung metallischer Werkstoffe

DIN
51226

Material testing machines; long period creep testing machines for tensile stress of metals
Machines d'essai des matériaux; machines d'essai de fluage a long temps pour effort de tension des métaux

Die vorliegende Norm wurde gegeniiber der Ausgabe Juni 1969 auf die durch das ,Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen*
vom 2. Juli 1969 festgesetzten Einheiten umgestelit, ohne den sachlichen Inhalt zu dndern, siehe Erlduterungen. An einer
auch sachlich verbesserten Folgeausgabe wird noch gearbeitet.

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehiungen
ISO/R 203-1961, ISO/R 204-1961 und ISO/R 206-1961, siehe Erlduterungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm bezieht sich auf Priiffmaschinen fur Zeitstand-
versuche an metallischen Werkstoffen unter Zugbean-
spruchung in definierten Temperaturbereichen (nach
DIN 50 118 und DIN 50 119).

Als Zeitstandpriifmaschinen nach dieser Norm diirfen nur
solche bezeichnet werden, die auch den entsprechenden
Anforderungen von DIN 51 220 geniigen.

2 Verwendungszweck

Mit Zeitstandprifmaschinen nach dieser Norm wird das
Kriech- und Festigkeitsverhalten metallischer Werkstoffe
bei gleichbleibender Zugkraft und Temperatur in Abhan-
gigkeit von der Zeit ermitteit.

3 Mitgeltende Normen

DIN 51 220 Werkstoffprifmaschinen; Aligemeine Richt-
linien

4 GroBte Priifkrifte

Die groBten Prifkrafte der Maschinen sind wie folgt ge-
stuft:

1, 2, 6 10, 20, 40, 60 und 100kN.
Prifmaschinen mit anderen groBten Prifkraften sind
Sonderanfertigungen.

5 MeBbereich
Der MeBbereich erstreckt sich von 140 der groBten Priif-
kraft bis zu der groBten Priifkraft. In diesem Bereich darf

a) die im Abschnitt 6.2 festgelegte zulassige Abweichung
der auf die Probe wirkenden Kraft von der eingestellten
Prifkraft (Nennprifkraft)

b) die im Abschnitt 6.3 festgelegte zulassige Abweichung
der an zwei beliebigen, gegeniiberliegenden Proben-
seiten gemessenen Liangenanderung

nicht tiberschritten werden.

6 Aufbau der Priifmaschinen
6.1 Bauarten

Die Prifmaschinen kdonnen

a) als Einprobenmaschinen

b) als Mehrprobenmaschinen

ausgebildet sein.

Als Einprobenmaschinen werden Maschinen bezeichnet,
bei denen in einem Maschinenstander die Priifkraft auf nur
eine Probe wirkt.

Als Mehrprobenmaschinen werden Maschinen bezeichnet,
in denen entweder mehrere Proben hintereinander in
einem Strang angeordnet sind, auf den eine Prifkraft
wirkt, oder in denen mehrere Beanspruchungseinrichtun-
gen in einer Maschine auf nebeneinander angeordnete
einzelne Proben oder Probenstrange Priifkrafte ausiiben.

6.2 Beanspruchungseinrichtung

Die Prifkraft muB stoBfrei aufgebracht werden konnen,
wobei die eingestellte Priifkraft (Nennpriifkraft) um nicht
mehr als 1% lberschritten werden darf.

Die Abweichung der auf die Probe wirkenden Kraft von
der Nennpriifkraft muB wahrend der gesamten Versuchs-
dauer in den Grenzen von + 1% der Nennpriifkraft ge-
halten werden kénnen.

Wirkt die Prufkraft Uber eine Hebellibersetzung, so muB
die zuldssige Abweichung des Hebels von der Waage-
rechten gekennzeichnet sein. Werden die Prifkrafte durch
Zug- oder Druckfedern bestimmt, so sind die zuldssigen
Federwege zu kennzeichnen.

Um bei Mehrprobenmaschinen und bei zu Gruppen zu-
sammengefaBten Zeitstandprifmaschinen eine mogliche
Beeinflussung der Versuchsergebnisse durch den Bruch
einer Probe klein zu halten, sind Einrichtungen zur Damp-
fung der beim Bruch einer Probe auftretenden Erschiitte-
rungen vorzusehen.

6.3 Probenhalterungen
Einzelheiten iiber die Probenhalterungen sind zu verein-
baren. Zum iblichen Zubehor gehoren Halterungen fiir
Proben mit Gewindekopfen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3
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Der Werkstoff fiir die Probenhalterungen ist nach den ge-
planten Versuchen (Temperatur, Beanspruchung, Ver-
suchsdauer) zu wahlen. Die Probenhalterungen sind ent-
sprechend zu kennzeichnen.

Die Probenhalterungen sind so auszubilden, daB bei Raum-
temperatur die Langsachse der Probe oder bei Maschinen
mit Probenstrangen die eines durchgehenden Ersatz-
stabes mit der Langsachse der Probenhaiterungen zu-
sammenfalit.

Bei neuen Probenhalterungen dirfen die Langenanderun-
gen der Proben innerhalb des Anwendungsbereichs der
Prifmaschine an zwei beliebigen, gegenuberliegenden
Seiten der Probe hochstens bis zu 1410 des groBeren MeB-
werts voneinander abweichen.

Die Probenhalterungen mussen zur Nachbearbeitung in
einfacher Weise ausgebaut werden konnen.

6.4 Einrichtung zum Erwarmen oder Kiihien

Erwarm- oder Kuhleinrichtungen fur Zeitstandprifmaschi-
nen sollen mit Temperatur-MeBeinrichtungen und -Regel-
einrichtungen ausgerustet sein.

Bei Erwarmeinrichtungen sind anzugeben
a) der Pruftemperatur-Bereich,
b) die nutzbare Priflange.

Die nutzbare Priiflange entspricht dem Teil des beheizten
Raumes, in dem die Probentemperatur keine groS8eren
Abweichungen vom Sollwert aufweist, als in der Tabelle
angegeben ist.

Falls sich die nutzbare Priiflange mit der Pruftemperatur
andert, ist dies besonders anzugeben.

Fir Kiihleinrichtungen gilt dies sinngemaB, jedoch sind die
zuldssigen Temperaturabweichungen zu vereinbaren.

Die Erwarm- oder Kihleinrichtung von Einprobenmaschi-
nen muB gestatten, bei ausreichender Probenlange drei
Temperaturaufnehmer so anzuordnen, daB die Tempera-
turverteilung Uber der MeBlange der Probe ermittelt wer-
den kann.

Bei Mehrprobenmaschinen sind Anzahl und raumliche
Verteilung der Temperaturaufnehmer nach Erfahrung so
festzulegen, daB nachgewiesen werden kann, daB die
Abweichungen von der Soll-Temperatur der Proben die in
der Tabelle genannten Werte nicht tiberschreiten.

Soll-Temperatur im Bereich | Zulassige Abweichung

°C °C
Raumtemperatur bis 200 nach Vereinbarung
uber 200 bis 600 +3
uber 600 bis 800 *+4
uber 800 bis 1000 +6
uber 1000 nach Vereinbarung

6.5 Temperatur-MeBeinrichtung

Die Temperatur-MeBeinrichtung soll so empfindlich sein,
daB sie auf eine Anderung der Temperatur um 1°C an-
spricht.

Es ist anzustreben, daB die Temperatur-MeBeinrichtung
gestattet, die Temperatur mit einem Fehler von hochstens
+2°C zu messen. Die Fehler der einzelnen MeBglieder
sind anzugeben').

1) Siehe auch VDE/VDI 3511 ,Technische Temperatur-
messungen“ (zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH,
BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30, oder Beuth

Temperaturschreiber zur Uberwachung der Probentempe-
ratur werden empfohlen.

6.6 Temperatur-Regeleinrichtung

Die Temperatur-Regeleinrichtungen missen die zeitlichen
Temperaturabweichungen wahrend der gesamten Ver-
suchsdauer in den in der Tabelle genannten Grenzen
halten. Werden diese Grenzen infolge von Storungen in
der Anlage iiberschritten, so miissen Sicherungseinrich-
tungen entsprechend Abschnitt 6.7 wirksam werden.

6.7 Sicherheitseinrichtungen gegen Uberschreiten
der Priifkraft und der Temperatur

Die Beanspruchungseinrichtung ist so auszufithren, daB
bei Unterschreitung der Proben-Solitemperatur die Zug-
kraft infolge Schrumpfens der Probe nicht mehr als 5%
uber den Sollwert ansteigen kann.

Die Temperatur-MeBeinrichtung ist so auszufiihren, daB
bei einem Uberschreiten der in der Tabelle festgelegien
hochstzulassigen Temperaturabweichungen auf die dop-
pelten Werte sich die Heizung automatisch abschaltet.

AuBerdem kann vereinbart werden, daB die Temperatur-
MeBeinrichtung ein Uberschreiten der in der Tabelle fest-
gelegten zuldssigen Temperaturabweichungen anzeigt
(z. B. durch ein Temperatur-Schreibgerat).

6.8 Langen-MeBeinrichtung

Mit der Langen-MeBeinrichtung missen Messungen an
mindestens zwei einander gegenuberliegenden Seiten der
Probe vorgenommen werden konnen.

Die Langen-MeBeinrichtung muB gestatten, eine Anderung
der MeBlange um 0,01 %, mindestens aber von 0,01 mm,
festzustellen, wobei der groBere absolute Wert maB-
gebend ist.

Die Befestigung der Langen-MeBeinrichtung soll so aus-
gebildet werden, daB die Versuchsergebnisse moglichst
wenig beeinfluBt werden.

Die Fuhler der Léangen-MeBeinrichtung durfen wahrend
der Versuchsdauer keine bleibenden Gestaltsanderungen
erfahren.

Die Langen-MeBeinrichtung muB vor Temperaturschwan-
kungen und Zugiuft geschutzt sein. Dies gilt besonders
fur die aus der Erwarmungs- oder Kihleinrichtung heraus-
ragenden Teile.

7 Aufstellung
Die Zeitstandprufmaschinen sind so aufzustellen, daB sie

so weit wie moglich vor von auBBen einwirkenden Schwin-
gungen und Erschutterungen geschitzt sind.

8 Bezeichnung

Zeitstandpriufmaschinen werden nach ihrer groBten Priif-
kraftin kN (siehe Abschnitt 4), der Art der Bestimmung der
Prifkraft und dem zulassigen Priftemperaturbereich be-
zeichnet.

Es bedeuten:

g unmittelbare Gewichtskraft

gm mittelbare Gewichtskraft (hebelubersetzt)

f  Federkraft

h  hydraulisch erzeugte Kraft

Bezeichnung einer Zeitstandpriifmaschine fir eine groBte
Zugkraft von 40 kN mit mittelbarer Gewichtskraft (gm)
und einem Temperaturbereich von 400 bis 800 °C:
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