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Dezember 1977

Werkstoffpriifmaschinen

Schwingprufmaschinen
Begriffe, Aligemeine Anforderungen

DIN

51228

Material testing machines; fatigue testing machines; definitions, general requirements

Machines d'essai des matériaux; machines d'essai de fatigue; définitions, spécifications générales

Die vorliegende Norm wurde gegeniiber der Ausgabe September 1968 auf die durch das ,Gesetz iiber Einheiten im MeB-
wesen* vom 2. Juli 1969 festgesetzten Einheiten umgestellit, ohne den sachlichen Inhalt zu dndern, siehe Erlduterungen.
An einer auch sachlich verbesserten Folgeausgabe wird noch gearbeitet.

1 Geltungsbereich

Diese Norm behandelt die allgemeinen Anforderungen
an Schwingpriifmaschinen, auf denen Werkstoffproben,
Formelemente, Bauteile und Bauteilgruppen unter
Schwingbeanspruchungen untersucht werden, die perio-
disch oder auch unperiodisch ablaufen konnen. Es ist
vorgesehen, diese Norm durch weitere Normen fir die
verschiedenen Gattungen der Schwingpriifmaschinen zu
erganzen.

Als Schwingprifmaschinen nach dieser Norm diirfen nur
solche bezeichnet werden, die auch den entsprechenden
Anforderungen von DIN 51 220 ,Werkstoffpriifmaschinen;
Aligemeine Richtlinien" geniigen.

2 Verwendungszweck

Mit Schwingpriifmaschinen werden Versuche zur Ermitt-
lung von Kennwerten fiir das mechanische Verhalten der
im Abschnitt 1 genannten zu prifenden Gegenstande
unter Schwingbeanspruchung durch Krifte, Momente
oder Verformungen durchgefiihrt. Die Beanspruchungs-
amplitude, die mittlere Schwingbeanspruchung (zeitlicher
Mittelwert der Schwingbeanspruchung) und die Frequenz
konnen dabei gleichbleibend oder verdanderlich sein.
Schwingprifmaschinen kdonnen fir eine, mehrere oder
kombinierte Beanspruchungsarten im Schwell- oder
Wechselbereich vorgesehen sein. Schwingpriifmaschinen,
die auch fir Versuche mit ziigiger oder konstanter Bean-
spruchung vorgesehen sind, missen auBerdem den Nor-
men fir die entsprechenden Prifmaschinen (z.B.
DIN 51 221 Teil 1 und Teil 2, DIN 51 223, DIN 51 227) ge-
nugen.

3 Mitgeltende Normen

DIN 50 100 Werkstoffprifung; Dauerschwingversuch,
Begriffe, Zeichen, Durchfiihrung, Auswertung

Werkstoffpriifmaschinen; Allgemeine Richt-
linien

DIN 51 220

4 Begriffe

Zusatzlich zu denin DIN 50 100 aufgefiihrten werden nach-
stehend weitere Begriffe festgelegt.

4.1 Schwingbeanspruchung

Eine Schwingbeanspruchung ist eine zwischen oberen
und unteren Scheitelwerten verinderte Beanspruchung.
Die Schwingbeanspruchung wird im allgemeinen durch
Messung der Scheitelwerte der Priifkraft, des Momentes
oder der Verformung bestimmt.

4.2 Anzeigefehler

Der Anzeigefehler ist die Differenz zwischen dem ange-
zeigten und dem auf den zu priifenden Gegenstand wir-
kenden Scheitelwert der Schwingbeansprucung').

Anmerkung: Beim Messen der Scheitelwerte der
Schwingbeanspruchung kann der Anzeigefehler z. B. durch
zusatzliche Massenkrédfte, Resonanzerscheinungen oder
durch zeitlich nicht mit dem Scheitelwert zusammenfallen-
de Messung groBer werden als z. B. bei Zugpriifmaschinen
nach DIN 51 221 Teil 1. Eine Berichtigung des Anzeige-
fehlers durch Korrekturwerte, die diese Einfliisse beriick-
sichtigen, ist zuldssig.

4.3 Regelabweichung

Die Regelabweichung ist die Differenz zwischen der auf
den zu prifenden Gegenstand wirkenden Schwingbean-
spruchung (Istwert) und der am Regler vorgegebenen
Schwingbeanspruchung (Sollwert). Anzeigefehier und
Regelabweichung sind voneinander unabhangig.

Bei periodischen Schwingbeanspruchungen wird die
Regelabweichungin eine bleibende Regelabweichung und
eine Regelspanne unterteilt. Bei Schwingbeanspruchun-
gen, die unperiodisch verlaufen, wird die Regelabweichung
unterteilt in die bleibende Regelabweichung, die Scheitel-
wert-Abweichung und die Phasen-Laufzeit

1) Diese Definition war in der Ausgabe September 1968
der vorliegenden Norm in Anlehnung an DIN 1319, Aus-
gabe Dezember 1963, festgelegt worden. In der ent-
sprechenden Folgeausgabe von DIN 1319, DIN 1319
Teil 3, Ausgabe Januar 1972, kommt der Begriff ,Anzei-
gefehler nicht mehr vor. Dieser Umstand wird bei der
sachlichen Uberarbeitung von DIN 51228 beriick-
sichtigt.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erldauterungen Seite 4

FachnormenausschuB Materialprifung (FNM) im DIN Deutsches Institut fir Normung B/ocumentg
— e

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 51228:1977-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-51228-1977-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-51228-1977-12

Seite 2 DIN 51 228

4.3.1 Bleibende Regelabweichung

Die bleibende Regelabweichung ist die Differenz zwischen
dem zeitlichen Mittelwert der vom Regler eingestellten
(Istwert) und der am Regler vorgegebenen Schwingbean-
spruchung (Sollwert), siehe Bild 1.

4.3.2 Regelspanne

Die Regelspanne ist die durch das Regelsystem bedingte
Schwankung um den zeitlichen Mittelwert, siehe Bild 1.
Sie tritt zusatzlich zur bleibenden Regelabweichung auf.

4.3.3 Scheitelwertabweichung

Die Scheitelwertabweichung ist die nach Beriicksichtigung
der bleibenden Regelabweichung auftretende Differenz
zwischen dem jeweils auf den zu priifenden Gegenstand
wirkenden Scheitelwert (Istwert) der Schwingbeanspru-
chung und dem jeweils am Regler vorgegebenen Scheitel-
wert (Sollwert) der Schwingbeanspruchung, siehe Bild 2.
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4.3.4 Phasen-Laufzeit

Die Phasen-Laufzeit gibt an, um welche Zeit die wirkende
Schwingbeanspruchung der vorgegebenen Beanspru-
chung nacheilt, siehe Bild 2.

4.4 Ziahlung der Schwingspiele 2)

Die wahrend des Schwingversuchs auf den zu prufenden
Gegenstand aufgebrachten Schwingspiele werden von
der Zahleinrichtung der Schwingpriifmaschine gezahit.
Bei Schwingprifmaschinen mit Programmsteuerung
werden die innerhalb der einzelnen Beanspruchungs-
stufen auftretenden Schwingspiele gesondert gezahit
oder von der Programmeinrichtung vorgegeben. Das
Zahlergebnis der Zahleinrichtung kann einer Korrektur
bedurfen, die den EinfluB eines Zahlfehlers sowie den der

2) Fraher in DIN 50 100 ,Lastspiele“ genannt.
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Bild 1. Bleibende Regelabweichung und Regelspanne
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Bild 2. Scheitelwertabweichung und Phasen-Laufzeit
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