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Testing equipment for structural components; floor siabs

Installation d'essais pour éléments de construction; dalles de fixation

Prifanlagen fiir Bauteile dienen zur Ermittlung der Eigenschaften von Konstruktions- und Bauteilen unter mechanischer
Beanspruchung, die aufgrund ihrer Form, ihrer Abmessungen oder der Art der aufzubringenden Kréfte nicht in Werkstoft-
prifmaschinen beansprucht werden kénnen. Wesentlicher Bestandteil derartiger Prifanlagen sind Aufspannfelder. Diese
Norm gibt allgemeine Richtlinien fir die Gestaltung und Bemessung von Aufspannfeldern.

1. Verwendungszweck

Aufspannfelder fihren den Kraftschluf3 zwischen der Pro-
beneinspannung und den Reaktionskraften und -momenten
aus der Probenbeanspruchung herbei. lhre Gréfle und ihre
Bauart richten sich nach dem jeweiligen Anwendungs-
bereich, ihre Bemessung nach den gréfiten dGueren Kraf-
ten und Momenten.

2. Anwendungsbereich

Aufspannfelder fir Prifanlagen missen fir die Einleitung
und Fortleitung ruhender, ziugiger und schwingender Be-
anspruchung geeignet sein.

3. Allgemeine Anforderungen

3.1. Verformungen

Die Verformung eines Aufspannfeldes mufl auch unter
léngs- und querverlaufenden Momenten gegeniiber der
Probenverfassung vernachldssigbar klein bleiben.

3.2. Krafteinleitung

In beliebiger Richtung wirkende ruhende, zigige und
schwingende &uflere Kréfte sollen punktformig, linienfor-
mig oder fléchig in das Aufspannfeld eingeleitet werden
konnen.

3.3. Masse
Die Masse des Aufspannfeldes soll sehr grofi gegeniiber
der gréfiten schwingenden Probenmasse sein.

3.4. Lagerung

Das Aufspannfeld ist so zu lagern, daf3 die Umgebung von
Storeinfliissen aus Probenbruch oder schwingender Pro-
benbeanspruchung soweit frei bleibt, wie es der Schutz
von Menschen oder Arbeitsabldufen sowie von Gebduden
und Gerdaten erfordert.

3.5. Aufspannfldche

Die Aufspannfléiche von Aufspannfeldern soll unempfind-
lich gegen Stof3e und die nicht bebaute Fldche ohne Rutsch-
oder Stolpergefahr begehbar sein.

4. Bauformen, Bauweisen

Die Bauform, die Bauweise und die Abmessungen von Auf-
spannfeldern richten sich nach dem jeweiligen Anwen-
dungsbereich und nach den fiir die Bemessung mafigeben-
den duBBeren Kraften und Momenten (Beispiele siehe Ta-
belle 2).

4.1. Bauformen

Aufspannfelder kdnnen dem Verwendungszweck entspre-
chend als Balken oder Balkenpaar, als aufliegende oder
auf Saulen abgestitzte Platte, als Platte mit Stegen oder
als Hohlkasten ausgefihrt werden (siehe Tabelle 1).

4.2. Bauweisen

Aufspannfelder kénnen dem Verwendungszweck entspre-
chend in folgenden Bauweisen ausgefiihrt werden (siehe
Tabelle 1):

Stahl

Stahl-Stahlbeton-Verbund

Stahlbeton nicht vorgespannt (schlaffarmiert)

Stahlbeton vorgespannt

Aufspannfelder in Stahlbeton-Bauweise, auf denen Proben
schwingend beansprucht werden, sollen entsprechend den
grofiten Gufleren Momenten zweiachsig weitgehend zen-
trisch vorgespannt werden.

Beim Bruch der Probe werden Aufspannfelder jéh entlastet.
Es wird deshalb empfohlen, Aufspannfelder in Stahl —
Stahlbeton — Verbundbauweise oder in Stahlbeton-Bau-
weise ebenfalls zweiachsig zentrisch vorzuspannen, auch
wenn sie nur fir Versuche mit ruhender oder zigiger Pro-
benbeanspruchung vorgesehen sind.

5. Auflagerung

Zur Sicherung der horizontalen Lage des Aufspannfeldes
und zur Verhitung der Ubertragung von stérenden Schwin-
gungen und Stéflen auf die Umgebung sind bei der Auf-
lagerung von Avufspannfeldern besondere Vorkehrungen
zv treffen?). Die Grofle und der Verwendungszweck des
Aufspannfeldes sowie die Beschaffenheit und die Trag-
fahigkeit des Bodens sind dabei zu beriicksichtigen.

5.1. Grindung

Aufspannfelder missen unterhalb der Séulenfundamente
oder Bankette des Gebdudes, in dem sich das Aufspann-
feld befindet, aufgelagert und bis zu ihrer Sohifliéche iso-
liert von ihrer Umgebung errichtet werden.

Bei Griindung und Schalung von Aufspannfeldern in Stahl-
beton-Bauweise sind Vorkehrungen zu treffen, daf} die Auf-
spannfelder nach dem Abbinden und gegebenenfalls auch

nach dem Vorspannen eben und in der vorgesehenen Lage
bleiben.

5.2, Schwingisolierung

Es wird empfohlen, Aufspannfelder in Balken- oder Platten-
bauart, die Fundamente fir Platten auf Sdulen oder Platten
mit Stegen sowie Aufspannfelder in Kastenbauart auf einer
ddmpfenden Zwischenschicht zu betten.

Ist aus Grinden der Bodenstruktur und aufgrund eines
aufBergewdhnlichen Schutzbedirfnisses der Umgebung vor
Schwingungen und Stéflen eine Schwingisolierung auf fe-
dernden Elementen zwingend erforderlich, so muf3 diese
Federung blockierbar sein, wenn Dauerschwingversuche
auch mit Frequenz < 3 Hz durchgefiihrt werden sollen.

1) Wenn erforderlich, ist das Aufspannfeld gegen von

aufBen kommende stérende Schwingungen oder Stofe zu
isolieren.

Fortsetzung Seite 2 und 3
ErlGuterungen Seite 4
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—
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6. Krafteinleitung
6.1. Aufspannelemente

Aufspannfelder werden zur Einleitung von Kr&ften und Mo-
menten in einem Rastersystem mit Aufspannhiilsen, mit Auf-
spannkdpfen oder mit Ankerschienen ausgeristet.

6.1.1. Die Aufspannelemente miissen die gréfite Priifkraft
unabhdngig von der Kraftwirkungsrichtung in das Aufspann-
feld einleiten kdnnen,

6.1.2. Aufspannschienen sind so zu bemessen, daf3 gréfite
vertikale Kréfte entlang den Schienen im Schienenabstands-
maf} eingeleitet und in das Aufspannfeld weitergeleitet wer-
den kdnnen.

6.2. Kriifte

Die grofiten von einem Anschluielement in das Aufspann-
feld einzuleitenden Kréfte werden bestimmt von der grof3-
ten Prifkraft senkrecht oder parallel zur Aufspannfléche und
durch die Befestigungsart des Prifgerist-Systems. Die An-
schluBkrafte sind gestuft in Anlehnung an die gréfiten Krafte
von Prifzylindern.

6.2.1. 2-Punkt-Befestigung einer Portalsdule
Kraft je Rasterpunkt:

100 — 150 — 250 — 500 kN
oder 10—~ 15— 25—~ 50Mp
Der vierfache Betrag der gréfiten vertikalen Einzelkraft je
Rasterpunkt entspricht der gréfiten vertikalen Prifkraft eines
Prifgerist-Einzelportals.

6.2.2. 1-Punki-Befestigung einer Portalséule
Kraft je Rasterpunkt:

200 — 300 — 500 — 1000 kN
oder 20 — 30— 50 - 100Mp
Der doppelte Betrag der gréfiten vertikalen Einzelkraft je
Rasterpunkt entspricht der gréfiten vertikalen Prifkraft eines
Prifgeriist-Einzelportals.

6.3. Raster- und AbstandsmaBe

6.3.1. Aufspannhiilsen und Aufspannkdpfe werden im qua-
dratischen Raster mit dem Rastermaf3 1000 mm auf dem Auf-
spannfeld angeordnet,

Bei kleinen Aufspannfeldern mit <200kN oder <20Mp
Kraft je Rasterpunkt kdnnen die Rastermafle 500 mm oder
250 mm angewendet werden.

6.3.2. Aufspannschienen werden in Absténden von 1000 mm
oder 500 mm angeordnet.

6.4. Toleranzen

6.4.1. Zuldassige Abweichung des Abstandes zweier benach-
barter Rasterpunkte vom Solimaf3: < + 1 mm.

Zulassige Abweichung des Abstandes zweier Rasterpunkte,
deren Entfernung voneinander das Finffache des Raster-
mafles betrdgt: < * 2 mm.

6.4.2. Zulassige Hohendifferenz zweier benachbarter Ra-
sterpunkte: < 0,5 mm.
Zulassige Hohendifferenz zweier Rasterpunkte, deren Ent-

fernung voneinander das Fiinffache des Rastermafles be-
tragt: <2 mm.
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7. Bemessungsregeln

7.1. Die fir die Bemessung von Aufspannfeldern mafigeben-
den GuBleren Kréfte und Momente sind zwischen dem Her-
steller und dem Anwender festzulegen. Sie ergeben sich aus
den gréfiten Prifkréften und -momenten, den Probenabmes-
sungen, den Versuchsarten und den Absténden der Auf-
spannpunkte, an denen &uflere Krdfte in das Aufspannfeld
eingeleitet werden (Beispiel siehe Erlduterungen).

Bei der Bemessung sind die Bauform und die Art der Griin-
dung zu beriicksichtigen,

7.2. Die Reaktionskrfte und -momente aus der Probenbe-
anspruchung miissen als AnschluBkréfte und -momente an
mehreren Stellen gleichzeitig und gegebenenfalls in unter-
schiedlichen Richtungen in das Aufspannfeld eingeleitet wer-
den kdnnen.

7.3. Die aus der Einleitung &uferer Krafte oder Momente im
Aufspannfeld entstehenden gréfiten Momente sind in Léngs-
und Querrichtung als durchlaufende Momente mit beiden
Vorzeichen wirkend der Bemessung zugrunde zu legen. Tre-
ten die gréfiten Momente in Ldngs- und Querrichtung gleich-
zeitig auf, so sind sie mit entgegengesetzten Vorzeichen wir-
kend anzusetzen. Die grofite Biegebeanspruchung fiir das
Aufspannfeld ergibt sich aus gleichsinnig léngs und quer
wirkenden grofiten Biegemomenten, die jeweils mit dem Be-
trag Y2 X /2 zu multiplizieren sind.

7.4. Die gréfiten Momente miissen vom Aufspannfeld an je-
der beliebigen Stelle in Langs- und Querrichtung in einem
dem Rastermafl entsprechenden Teilbereich unter Zurech-
nung einer mittragenden Breite sicher aufgenommen werden.

7.5. Die grofite Querkraft, die in ein Aufspannfeld bei
einem Druckversuch mit gréfiter Prisfkraft eingeleitet wird,
muf3 von einem Abschnitt aufgenommen werden, den 4 Auf-
spannpunkte einschliefien.

7.6. Der Bemessung von Aufspannfeldern sind schwellende
Beanspruchungen mit 75 % und wechselnde Beanspruchun-
gen mit 50 % der grofiten ziigig wirkenden Priifkréfte oder
-momente zugrunde zu legen.

8. Bezeichnung

Aufspannfelder werden bezeichnet nach den in Léngs- und
Querrichtung Ubertragbaren gréfiten Momenten in kNm
oder Mpm, den grofiten ziigig wirkenden AnschluBkrdften je
Rasterpunkt senkrecht und parallel zur Aufspannfidiche in
kN oder Mp und dem Rastermaf} in mm.

Beispiel:

Grofites Moment in Langsrichtung 4000 kNm oder 400 Mpm
grofites Moment in Querrichtung 2000 kNm oder 200 Mpm
AnschluBBkraft senkrecht zur Aufspannflache

500 kN oder 50 Mp
AnschluBBkraft parallel zur Aufspannflache

250 kN oder 25Mp

Rastermaf3 der Anschluflelemente 1000 mm

Bezeichnung:

Aufspannfeld 4000 x 2000 — 500/250 — 1000 DIN 51 231
oder

Aufspannfeld 400 x 200 — 50/25 — 1000 DIN 51 231
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