DK 621.972.7 : 678.4 DEUTSCHE NORMEN November 1971

DIN
5128

Gummihammer

Rubber-mallets
Caoutchouc-maillets

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siehe
auch Erlduterungen.

Maf3e in mm

Die Gummihdmmer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind
einzuhalten.
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Bezeichnung eines Gummihammers Form A von Nenngrof3e 400, ohne Stiel, von Hirte ~ 60 Shore A (60):
Hammer A 400 DIN 5128 — 60

Bezeichnung eines Gummihammers Form A von Nenngrof3e 400, mit Stiel (S), von Hirte ~ 90 Shore A (90):
Hammer A 400 S DIN 5128 — 90

Bezeichnung eines Stieles fiir Gummihimmer von Linge lo = 340 mm:
Stiel 340 DIN 5128

Nenn- Gewicht *) Hammer Stiel
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A 100 110 +10 40 80 | 22 19 17 14 | 260 55 22,5 118,56 {17,5 |13,5
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A B |.400 390 +25 64 | 113 | 31 27 26 22 | 340 | 95 |32 26 |27 21
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900 | 940 | 60 | 90 | 139

Form

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

*) Die Gewichtsangaben gelten fiir den Hammer ohne Stiel

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Fachnormenausschufs Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Holz im DNA
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Seite 2 DIN 5128

Werkstoff :
Hammer: Gummi nach Wahl des Herstellers
Stiel: Esche oder nach besonderer Vereinbarung eine andere geeignete Holzart

Ausfiihrung :
Hammer : Harte wahlweise ~ 60 oder ~ 90 Shore A
Stiel: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 340, Giiteklasse C

Kennzeichnung:
Die Gummihimmer sind mit der Nenngrofe, der DIN-Nummer und dem Namen oder Zeichen des Herstellers gut
sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 53 505 Priifung von Gummi und Kautschuk ; Hartepriifung nach Shore A, Cund D
DIN 68 340 Stiele aus Holz fiir Himmer ; Technische Lieferbedingungen

Erlduterungen

Entsprechend dem Bedarf sind in der vorliegenden Norm Gummihéimmer in symmetrischer
Form (A) und in unsymmetrischer Form (B) festgelegt. Fiir beide Formen wurde je Nenn-
groBe das gleiche Hammerauge gewihlt, um die Sortenzahl einzuschrinken und die Lager-
haltung der Ersatzstiele zu vereinfachen. Die AnschluBmale fiir die Hammerstiele sind
ebenfalls festgelegt. Dabei kommt man mit vier Stielgr6fen aus. Die Stiele miissen den
Technischen Lieferbedingungen DIN 68 340 entsprechen.

Es konnen Gummihimmer in der Ausfiilhrung von =~ 60 Shore A oder von =~ 90 Shore A
bestellt werden. Die Wahl der Gummisorte fiir den Hammerkopf bleibt dem Hersteller
iiberlassen.

Das Gesetz iiber technische Arbeitsmittel bezieht sich hinsichtlich der sicherheitstechnischen
Beurteilung eines technischen Arbeitsmittels auf die allgemein anerkannten Regeln der
Technik, z. B. auf die DIN-Normen. Die in Frage kommenden Normen werden vom Bundes-
minister fiir Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt, Fachteil Arbeitsschutz, benannt.
Zu diesen Normen soll die vorliegende Norm gehoren. Sie enthilt deshalb u. a. die Angaben,
die zum Erreichen der notwendigen Sicherheit erforderlich sind. Sie gewihrleistet somit,
daf fiir den Anwender der Gummihimmer durch erkennbare oder voraussehbare Mingel

bei bestimmungsgemiBer Verwendung keine Gefiahrdung auftritt.
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