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Prufung von Reaktionsharzbeton im Maschinenbau
Begriffe

Testing of polymer concretes (reaction resin concretes) for mechanical engineering purposes; Terminology
Essai du béton a résine pour lusage dans la construction de mecanique; Definition

1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt fir Betone, die als Bindemittel nur Reaktionsharze und Reaktionsmittel nach
DIN 16 945 (Reaktionsharzsysteme) enthalten und fur den Maschinenbau als Konstruk-
tionswerkstoffe verwendet werden.

2 Begriffe

2.1 Reaktionsharzbeton

Reaktionsharzbeton (RHB) ist ein Polymerbeton (englisch: Polymer Concrete) bestehend
aus Fullstoff mit abgestufter Kornzusammensetzung, Reaktionsharzen und Reaktions-

mitteln nach DIN 16 945 als ausschlieflich wirksame Bindemittel und gegebenenfalls
Zusatzen. Er kann auch als Mineralguf3 bezeichnet werden.

2.2 \Verarbeitungsfiahige Mischungen (Frischbeton)
Verarbeitungsfertige Mischungen bestehen aus Bindemitteln und Fuillstoffen.

2.2.1 Bindemittel

Bindemittel bestehen aus Reaktionsharz und Reaktionsmitteln nach DIN 16 945 und
gegebenenfalls Additiven wie Inhibitoren usw. und hérten durch Polyaddition bzw. Poly-
merisation. Als Reaktionsharze werden z.B. Methacrylat-(MA), Epoxid-(EP), ungesattigte
Polyester-(UP), Phenacryl-(PHA) oder Isocyanatharze (PUR) verwendet.

222 Filistoff

Fulistoff nach dieser Norm ist ein Gemenge (Haufwerk) aus natirlichen und/oder kinst-
lichen Stoffen in ungebrochenem und/oder gebrochenem Zustand mit kérniger und/oder
nicht kérniger Form. Als Fullistoff kénnen mineralische Stoffe, Metalle, Glas und andere
geeignete Stoffe eingesetzt werden, wenn Vertraglichkeit zwischen Fiillstoff und Binde-
mittel besteht.

2.2.2.1 Zuschlag (Kérniger Fuilstoff)

Die Kornzusammensetzung des Betonzuschlags wird durch Sieblinien gekennzeichnet.
Die Zusammensetzung einzelner Korngruppen und des Betonzuschlags wird durch Sieb-
versuche nach DIN 4226 Teil 3 bzw. nach DIN 52 098 mit Prifsieben nach DIN 4188 Teil 1
oder DIN 4187 Teil 2 ermittelt.

2.2.2.2 Zusatze (Nicht kdrniger Fullstoff)
Nicht kdérniger Fllistoff hat Formen wie z.B. Zylinder, Fasern, Scheiben, Ringe usw.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB3 Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Zitierte Normen

DIN 4187 Teil 2 Siebbdden; Lochplatten fir Priifsiebe; Quadratlochung

DIN 4188 Teil 1 Siebbdden; Drahtsiebbdden fiir Analysensiebe; MaBe

DIN 4226 Teil 3 Zuschlag fiir Beton; Priifung von Zuschlag mit dichtem oder porigem Getige

DIN 16 945 Reaktionsharze, Reaktionsmittel und Reaktionsharzmassen; Prifverfahren
DIN 52098 Prafung von Gesteinskérnungen; Bestimmung der KorngréBenverteilung durch Siebanalyse
Erlauterungen

Die Norm wurde vom Arbeitsausschul NMP 899 ,Reaktionsharzbeton im Maschinenbau® des Normenausschusses
Materialprifung (NMP) aufgestelit.
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