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DEUTSCHE NORMEN

Februar 1974

Kupferhammer

Copper hammers

Diese Norm enthélt zusammen mit den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 340 sicherheitstechnische Festlegungen
im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siche auch Erlduterungen.

Die Kupferhimmer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaGe sind einzu-
halten.

Bezeichnung eines Kupferhammers von Gewicht 1000 g ohne Stiel und Keil:

Bezeichnung eines vollstandigen Kupferhammers von Gewicht 1000 g mit Stiel und Keil (S):
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Hammer 1000 DIN 5130

Hammer 1000 S DIN 5130

Gewicht 1) Auge nach
zul. Abw. b e Iy Iy r DIN 1195
g g =~ =~ = ~~ Grofle
250 + 13 22 1 68 280 200 18 x 10
500 + 25 28 1,5 88 310 300 22,4 x 12,5
800 + 40 32 1,6 94 320 300 256 x 14
1000 + 50 35 1,5 96 320 300 256 x14
1500 + 75 42 2 110 360 500 30 x17
2000 +100 50 2 115 380 500 31,5 x 18
2500 +125 50 2 140 400 500 35,56 x 20
1) Die Gewichtsangaben gelten fiir den Hammer ohne Stiel und Keil

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Fachnormenausschuf3 Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Holz im DNA
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Werkstoff:
Hammer: Hiittenkupfer F-Cu oder SF-Cu nach DIN 1708 (nach Wahl des Herstellers)
Stiel: Hickory- oder Eschenholz (nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung)

Ausfiihrung:
Hammer: Frei von Werkstoffehlern, wie Sprodbriichigkeit, Walzrisse, Oberflichenrisse, die die Verwendbarkeit

beeintriachtigen. Entgratet, Bahnen geschliffen.
Die Liangsachse des Auges muf3 mit der Mittelachse des Hammers innerhalb des Genauigkeitsgrades ,,sehr
grob” nach DIN 7168 — auf MaB b bezogen — zusammenfallen. Die Himmer diirfen auch mit gréBeren
Augen nach DIN 1195 geliefert werden (nach Wahl des Herstellers).
Héarte:
Entweder geschmiedet und gegliiht (60 £ 6) HB 5/250/30 oder geschmiedet und kaltverformt
(100 * 10) HB 5/250/30 nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung.

Stiel: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 340, Giiteklasse A oder B (nach Wahl des Herstellers
oder nach Vereinbarung); glatt bearbeitet und geschliffen. Auf besondere Vereinbarung konnen die
Stiele auch gewachst, ge6lt oder lackiert sein.
Stielbefestigung:
Metallkeil. Der Hammer muf3 mit dem Stiel fest und dauerhaft verbunden sein. Der Hammerstiel muf3
senkrecht zur Mittelachse des Hammerkopfes stehen, wobei 8 mm Abweichung auf 350 mm Linge zuge-
lassen sind.

Kennzeichnung:

Die Kupferhammer sind mit dem Gewicht, der DIN-Nummer und dem Namen oder Zeichen des Herstellers gut sichtbar
und dauerhaft auf dem Hammerkopf zu kennzeichnen.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 1195 Augenabmessungen fiir Himmer und Schmiederwerkzeuge
DIN 5111 Stiele fiir Himmer bis 2 kg

DIN 50 351 Priifung metallischer Werkstoffe; Hirtepriifung nach Brinell
DIN 68 340 Stiele aus Holz fiir Himmer, Technische Lieferbedingungen

Erlduterungen

In der vorliegenden Norm sind die Maf3e und Giitevorschriften fiir Kupferhimmer festgelegt, die
in etwa mit dem Bedarf im Karosseriebau iibereinstimmen.

Das Gesetz iiber technische Arbeitsmittel bezieht sich hinsichtlich der sicherheitstechnischen
Beurteilung eines technischen Arbeitsmittels auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik,

z. B. auf die DIN-Normen. Die in Frage kommenden Normen werden vom Bundesminister fiir
Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt, Fachteil Arbeitsschutz, benannt. Zu diesen
Normen soll die vorliegende Norm gehoren. Sie enthilt deshalb u. a. die Angaben, die zum Er-
reichen der notwendigen Sicherheit erforderlich sind. Sie gewihrleistet somit, daB fiir den An-
wender der Kupferhimmer durch erkennbare oder voraussehbare Mingel bei bestimmungsgemif3er
Verwendung keine Gefihrdung auftritt.

Aus Griinden der Rationalisierung und Lagerhaltung sind den Kupferhammern genormte Hammer-
stiele nach DIN 5111 zugeordnet. Die Hammerstiele miissen den Technischen Lieferbedingungen
DIN 68 340 entsprechen.

Bei einer Umfrage wurde festgestellt, daf die einzelnen Hersteller fiir verschiedene Hammergroen
gleiche Augenabmessungen verwenden, um die Fertigung der Himmer und die Lagerhaltung der
Hammerstiele zu vereinfachen. Deshalb wurde in der Norm zugelassen, daB die Himmer auch

mit groferen Augen nach DIN 1195 geliefert werden diirfen.
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