DK 672.719.2 : 674.053 : 621.968 DEUTSCHE NORMEN Januar 1972
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Diese Norm enthélt zusammen mit den Technischen Lieferbedingur.gen DIN 7287 und DIN 68 341 sicherheitstechnische
Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, sieche auch Erlduterungen.

Mafle in mm
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Bezeichnung eines Beiles von 800 g Gewicht, Ausfiihrungsart II, ohne Stiel, Giiteklasse B nach DIN 7287
Beil 80011 DIN 5131 — B

Bezeichnung eines Beiles von 800 g Gewicht, Ausfihrungsart II, mit Stiel (S) nach DIN 5132, Giiteklasse B nach DIN 7287:
Beil 800II S DIN 5131 - B

Gewicht') Stiel
wlAbw.| @ | @ | b | h | 4 | & | m | a | rp | r | nach DIN 5132
g g Nenngréfie
600 *30 105 | 40 21 12 | 148 | 360 | 45 18 7 45 360
800 + 40 115 | 46 23 12 165 | 380 | 45 18 7 45 380
1000 + 50 125 | 51 24 15 175 | 400 | 48 19 75 5 400
1200 + 60 135 | 57 25 15 | 190 | 450 | 50 19 75 5 450

') Die Gewichtsangaben gelten fiir das Beil ohne Stiel.

Fortsetzung Seite 2
ErlGuterungen Seite 2

Fachnormenausschu Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf? Holz im DNA
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Seite 2 DIN 5131

Werkstoff:
Beil: Vergitungsstahl nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 7287, Giteklasse A oder B
Stiel: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 48 341

Ausfihrung:
Beil: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 7287, Giteklasse A oder B
Zusdtzlich gilt folgendes:
Ausfihrungsart:
I: Schneide und Kanten in Héhe von == 40 mm, Kappe und deren Kanten geschliffen. Schneide und Kappe durch
Ol oder farblosen Lackilberzug rostgeschitzt, ibrige Fléichen lackiert.

II: Beil geschliffen; kleine Flecken {,bunt”) dirfen auf der geschmiedeten sonst jedoch glatten Oberfiiche, aus-
genommen auvf Schneide und Kappe, sichtbar sein.
Schneide und Kanten in Hohe von = 30 mm, Kappe und deren Kanten poliert. Schneide und Kappe durch Ol
oder farblosen Lackiiberzug rostgeschitzt, iibrige Fléchen lackiert.

III: Beil geschliffen (,blank” ohne Flecken) und ganz poliert. Schneide, Kanten und Kappe fein poliert. Schneide
und Kappe durch Ol oder farblosen Lackiberzug rostgeschiitzt, brige Fiéchen mit im Ofen gebranntem Lack
versehen.

Stiel: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 341

Kennzeichnung:

Die Beile sind mit dem Gewicht, der DIN-Nummer und dem Namen oder Zeichen des Herstellers sowie der Angabe des
Kohlenstoffgehaltes (z. B. C 40 fir Giteklasse B) auf einer Seite in der Mitte des Blaties zu kennzeichnen.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 5132 Beilstiele

DIN 7287 Axte und Beile aus Stahl; Technische Lieferbedingungen

DIN 7294 Axte

DIN 68 341 Stiele aus Holz fir Axte, Beile, Hacken; Technische Lieferbedingungen

Erléuterungen

Die Beile missen den Technischen Lieferbedingungen DIN 7287 entsprechen, wobei zwischen
den Gijteklassen A und B gewdhlt werden kann. In den Technischen Lieferbedingungen wird
u. a. vorgeschrieben, daf3 der Stiel im Beil sicher befestigt sein muf3.

Das Gesetz iiber technische Arbeitsmittel bezieht sich hinsichtlich der sicherheitstechnischen
Beurteilung eines technischen Arbeitsmitiels auf die allgemein anerkannten Regeln der
Technik, z. B. auf die DIN-Normen. Die in Frage kommenden Normen werden vom Bundes-
minister fir Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt, Fachteil Arbeitsschutz, benannt.
Zy diesen Normen soll die vorliegende Norm gehéren. Sie enthélt deshalb u. a. die An-
gaben, die zum Erreichen der notwendigen Sicherheit erforderlich sind. Sie gewdhrleistet
somit, daf® fir den Anwender der Beile durch erkennbare oder voraussehbare Méngel bei
bestimmungsgeméafier Verwendung keine Gefahrdung aufiritt.

Die Stiele missen mit den Mafien nach DIN 5132 und den Technischen Lieferbedingungen
nach DIN 68 341 Gbereinstimmen.
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