Frithere Ausgaben: 07.38, 01.72

Norm redaktionell iiberarbeitet. Siehe auch Erldu-

Gerade Stiele (C) aufgenommen. Beim geschwun-
terungen.

genen Beilstiel NenngréB3e 450 in 420 geédndert.

Anderung April 1976:

DK 674.75 : 672.719.2 : 674.053 : 621.968 DEUTSCHE NORMEN April 1976

Beilstiele -

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Hatchet handles
Manches des hachettes

Maf3e in mm

Die Beilstiele brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
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gerade (C)
Mafe wie Beilstiel geschwungen e
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Bezeichnung eines geschwungenen Beilstieles von Nenngrofe 400, gewachst:

Beilstiel 400 DIN 5132 — gewachst

Bezeichnung eines geraden Beilstieles (C) von Nenngroe 450, Giiteklasse A nach DIN 68 341, geodlt:
Beilstiel C 450 DIN 5132 — A geolt
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Fiir Beil
nach
Form I;r?:};: ll 12 miq mo msa ny ng DIN 5131
zul zul, zul, zul, von Gewicht
max. | min, | A Abw. Abw. ~ Abw. Abw. g
S 351 00
) 360 | 369 100 | 41 |12 | 46 | *1.4 | 45 16 24 | 0,7 6
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5 400 412 388 105 45 +1,4 50 *1,5 55 18 26 +0,8 000
» 420 433 407 1200
4 5 0 4 1
C 450 | 464 36 110 5 +1,7 6 +1,8 40 2 +0,7 27 +0,8 1000 %)
500 515 485 59 64 26 1200 1)
1) Fiir Beile mit Axtlochern (nicht genormt)

Werkstoff: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 341

Ausfiihrung: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 341, glatt bearbeitet und geschliffen.

Beilstiel geschwungen: Giiteklasse B

Beilstiel gerade (C): Giiteklasse A oder B

Oberflichenbeschaffenheit (gewachst, geolt oder lackiert)

Falls die Beilstiele mit einem Schlitz zur Aufnahme des Keiles geliefert werden sollen, ist dies zwischen Besteller und
Hersteller zu vereinbaren.

Kennzeichnung: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 341 Fortsetzung Seite 2

Erlduterungen Seite 2

Normenausschuf3 Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Fachnormenausschuf3 Holz (FNHOLZ) im DIN
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Seite 2 DIN 5132

Weitere Normen

DIN 5131 Beile

DIN 7294 Axte

DIN 7295 Axtstiele

DIN 68 341 Stiele aus Holz fiir Axte, Beile, Hacken; Technische Lieferbedingungen

Erlauterungen

Gegeniiber der frilheren Ausgabe von DIN 5132 wurden die geraden Stiele (C), vornehmlich fiir
im Handwerk verwendete Beile, hinzugefiigt. Diese Beile mit Axtloch sind nicht genormt.

Die NenngroBle 450 der geschwungenen Beilstiele wurde durch die Nenngrofe 420 ersetzt, da
als lingstes Ma# fiir die geschwungenen Beilstiele 420 mm verlangt wird. Alle MaBe auBer /5 und
mg sind mit einer zulédssigen Abweichung von ungefihr * 3 % angegeben. Nach DIN 68 341
gelten die MaBe bei einem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes von 17 % (bezogen auf das Darr-
Gewicht).

Ein Einschnitt fiir Keile am Stielende wurde in der vorliegenden Norm nicht angegeben, weil die
verwendeten Keile zu unterschiedlich sind. Das Anbringen des Einschnittes kann jedoch zwischen
Hersteller und Besteller vereinbart werden. Die Beilstiele miissen den Technischen Lieferbedin-
gungen DIN 68 341 entsprechen. Bei Bestellung der geraden Stiele kann zwischen den Giite-
klassen A und B gewihlt werden. Die geschwungenen Stiele werden nur aus Eschenholz (Giite-
klasse B) gefertigt.
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