DK 621.932.023 : 674.053 DEUTSCHE NORMEN September 1974

DIN
5134

Blatt 2

Sageblatter fur Holz

Technische Lieferbedingungen fiir Handsédgeblitter

Woodworking saw blades; Technical specifications for hand saw blades
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S § Diese Norm gilt fiir alle Arten von Sigebléttern fiir Handsigen fiir Holz, d. h. fiir Heftsigen, Freispannsigen, Bogen-
oS § sidgen und Strecksdgen (siehe auch DIN 6493 Blatt 1, Vornorm).
¥
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E E 1. Anforderungen 1.3. Werkstoff
S 1.1. Form und MaSe Die Sidgeblitter werden aus im Elektroofen erschmolzenen
_§ Soweit fiir Form und MaBe dieser Séigeblitter DIN- unlegierten oder legierten Werkzeugstihlen hergestellt.
b Normen bestehen, sind sie zu beachten. Werkstoffsorte nach Wahl des Herstellers.
=
T 1.4. Ausfiihrung
~
= 1.2. Zulissige Abweichungen Die Sdgeblitter miissen gehirtet, angelassen, gezahnt, ge-
E richtet, gespannt, geschliffen, geschrinkt und geschirft

Fiir gleichdicke Sigeblitter sind folgende Abweichungen

der Blattdicke von der Nenndicke zulassig: se.m. .

a) aus Stahlblech hergestellte Sigen Die Sdgeblitter sollen iiber die ganze Fliche eben sein.
bis zu 2 mm Nenndicke £ 0,1 mm Der Halbschrank der Sdgebldtter muf 0,4 bis 0,6 mm,
iiber 2 mm Nenndicke * 0,5 mm bei Hobelzahnsigeblittern 0,2 bis 0,3 mm, betragen,

b) aus Bandstahl hergestellte Sigen darf jedoch unter keinen Umsténden die Dicke des
im allgemeinen nach DIN 1544 Kaltbiander aus Stahl, Sigeblattes iiberschreiten.

Mafe Soweit in den bei der Bestellung angegebenen DIN-
Innerhalb des Ségeblattes diirfen die Dicken um nicht B..léittel"n dal_‘iiber hinausgehende Festlegungen enthalten
mehr als 0,2 mm schwanken. Bei den im Riicken diinner sind, sind diese zu beachten. ‘
geschliffenen Sigeblidttern mufl der Diinnerschliff iiber 1.5. Hirte
2/3 der Blattbreite auf beiden Blattseiten gleichmiRig R R . .
verteilt sein; die Dicken diirfen parallel zur Riickenlinie Die Hirte der Sdgebltter ist an mindestens 5 Stellen
um nicht mehr als 0,2 mm schwanken. innerhalb der gezahnten Linge zu ermitteln.

Bei Zugsigeblittern mit diinnem Riicken muB der Diinner- ~ Die Hérte muf betragen: mindestens 44 HRC (entspre-

schliff 0,4 mm, bei Biigelsigeblittern 0,2 mm betragen. chend 423 HB). Innerhalb des gleichen Sigeblattes diirfen

die Hérteunterschiede 5 HRC (entsprechend 45 HB) nicht
iiberschreiten. Die angegebene Mindesthirte muf an allen
Stellen eingehalten sein.

Ausgenommen sind Zugsageblatter mit Hobelzahnung,
bei denen der Diinnerschliff in der Mitte des Ségeblatt-
rickens 1 mm betrigt, und Biigelsigeblitter mit Hobel-
zahnung, bei denen der Diinnerschliff in der Mitte des

Sdgeblattes 0,8 mm betrigt, wobei die Dicken parallel 2. Kennzeichnung
zur Zahnlinie um nicht mehr als 0,2 mm schwanken Die Ségeblitter sind mit dem Namen oder Zeichen des
diirfen. Herstellers dauerhaft zu kennzeichnen.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 5134 Blatt 1 Sigeblitter fiir Holz; Technische Lieferbedingungen fiir Bandsigeblitter (Folgeausgabe z. Z. noch
Entwurf)

DIN 5134 Blatt 3 Gattersiigeblitter fiir Holz; Technische Lieferbedingungen

DIN 5134 Blatt 4 Sigeblitter fiir Holz; Technische Lieferbedingungen fiir Kreissigeblitter aus Werkzeugstahl (z. Z.
noch Entwurf)

DIN 6492 Blatt 1 Handsigen fiir Holz, Freispannsigen; Sigeblitter fiir Zugségen
DIN 6493 Blatt 1 (Vornorm) Handségen fiir Holz; Begriffe

DIN 7235 Handsigen fiir Holz, Heftsiigen; Feinsigen

DIN 7243 Handsigen fiir Holz, Heftséigen; Riickensigen

DIN 7244 Handsigen fiir Holz, Heftsigen; Fuchsschwinze

DIN 7245 Handsigen fiir Holz, Strecksigen; Sdgeblatter fiir Gestellsigen

DIN 7258 Handsigen fiir Holz, Heftsdgen; Stichsige

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Erlduterungen Seite 2

Geltungsbereich auf alle Arten von Handségen fiir
Holz erweitert. Siehe auch Erlduterungen.

Anderung September 1974:

Fachnormenausschuf3 Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschufy Holz (FNHolz)im DNA
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Seite 2 DIN 5134 Blatt 2

Erlduterungen

In der vorliegenden Norm sind die Giitevorschriften fiir alle Arten von Sigeblittern fiir Hand-
sigen fiir Holz aus der vorherigen Ausgabe sowie aus der zuriickgezogenen Norm DIN 5134
Blatt 1 und Beiblatt zu Blatt 1 zusammengefal3t.

Gegeniiber DIN 5134 Blatt 2, Ausgabe Juni 1943, ist somit der Geltungsbereich erweitert worden.

Die Sigeblitter sind aus unlegierten und legierten Werkzeugstihlen gefertigt. Im iibrigen wurde
die Norm redaktionell iiberarbeitet.
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