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Vorwort

Diese Norm wurde vom Unterausschu3 NMP 661.3 "Mechanische Priifung von Schmierstoffen im Mischreibungs-
gebiet" im Fachausschu3 Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialpriifung
(NMP) ausgearbeitet.

DIN 51347 "Prufung von Schmierstoffen — Prifung im Mischreibungsgebiet mit dem Schmierstoffprifgerat nach
Brugger" besteht aus:

Teil 1: Allgemeine Arbeitsgrundlagen

Teil 2: Verfahren far Schmierdle

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Priifung von Schmierstoffen bei Einsatz im Mischreibungsgebiet. Die Prufung dient der
Ermittlung von Kennwerten fir Schmierstoffe im Hinblick auf ihr Verhalten bei Gleitbeanspruchung unter
Mischreibungsbedingungen, definiert als

Belastbarkeit nach Brugger B in N/mm?.

Die Priifergebnisse beschreiben das Verhalten der Schmierstoffe in einem Tribosystem, in dem Mischreibung
zwischen Reibpartnern aus Stahl auftritt.

Die Ubertragung der Priifergebnisse auf den praktischen Einsatz wird hier nicht behandelt.

Eine unmittelbare Beurteilung im Hinblick auf das Verhalten dieser Schmierstoffe in Maschinenelementen konnte
bislang an Werkzeugmaschinen fiir die spanlose Umformung nachgewiesen werden (siehe [1], [2] und [3]).
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
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Werkzeugstahle — Technische Lieferbedingungen
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Spezialbenzine — Siedegrenzenbenzine — Anforderungen
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3 Prinzip

Der Schmierstoff wird in einem Reibungssystem gepruft, das aus einem Prifzylinder, Giber den die Prifkraft
eingeleitet wird, und einem Prifring besteht. Der Prifring wird vor Priifbeginn mit dem zu prifenden Schmierstoff
Ubergossen. Die Prifkraft betragt 400 N, die Priifringdrehzahl im Leerlauf n = 960 min™, die Priifdauer 30 s. Je nach
Schmierstoffeigenschaft erzeugt der rotierende Priifring eine unterschiedlich groBe Verschlei3flache auf dem
feststehenden Prifzylinder. Der Quotient aus Andrlckkraft und projizierter VerschleiBBflache wird als Belastbarkeit
nach Brugger B angegeben, siehe Bild 1.

Bild 1: Darstellung der Priifgeometrie
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