DK 674.77 : 621.972 DEUTSCHE NORM Oktober 1990
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Stiele aus Holz
fiir Faustel bis 2 kg 51
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Timber handles for sledge hammers up to 2 kg Ersatz fur Ausgabe 04.69

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur Stiele aus Holz fir Faustel bis 2 kg.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene MaBe nach Wahl des Herstellers.
Die MaBe in dieser Norm gelten bei einem Feuchtegehalt des Holzes von 18 %, bezogen auf die Darrmasse.
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Bezeichnung eines geschweiften Faustelstieles der Nennlange =280 mm, Giiteklasse A oder B nach DIN 68340,
Holzart Hickory (HIC)") oder Esche (ES)):

Stiel DIN 5135 — 280 — A — HIC
oder

Stiel DIN 5135 — 280 — B — ES

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Nennldnge MaBe MaBe AugenmaBe Nenngewicht des
am Einstiel-Ende am Hand-Ende nach Faustels z.B. nach
) aq x by a, x b, DIN 1195 DIN 6475
t5 2% min. kg
260 315x185 40 x 30 30 x17 1 und 1,25
280 33,5 x 20 42 x 31 31,5 %18 1,5
300 375 %22 44 x 32 35,5 x 20 2
Anmerkung: Radien des Stielquerschnitts am Einstielende nach DIN 1195

"y Kurzzeichen fir Holzarten nach DIN 4076 Teil 1
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3 Holzarten und Ausfuhrung

Holzarten und Ausfuhrung nach DIN 68 340.
Falls die Stiele mit einem Einschnitt zur Aufnahme des Keiles geliefert werden sollen, ist dies besonders zu vereinbaren.

4 Kennzeichnung

Stiele nach dieser Norm dirfen mit der Bezeichnung nach Abschnitt 2 und auf Vereinbarung mit dem Faustelgewicht
gekennzeichnet werden:
Beispiel: Stiel DIN 5135 — 280 — A — HIC (1,5 kg)

oder

Stiel DIN 5135 — 280 — B — ES (1,5 kg)

Zitierte Normen

DIN 6475 Faustel

DIN 1195 Augenabmessungen flir Himmer und Schmiedewerkzeuge

DIN 4076 Teil 1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten

DIN 68340 Stiele aus Holz fir Schlagwerkzeuge; Technische Lieferbedingungen

Weitere Normen
DIN 5111 Stiele aus Holz flir Hammer bis 2 kg
DIN 5112 Stiele aus Holz fur Hammer lber 2 kg

Frithere Ausgaben
DIN 5135: 04.69

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1969 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die MaBe gelten bei 18 % Feuchtegehalt des Holzes, bezogen auf die Darrmasse
) GrenzabmaBe der Nennldngen auf + 5 mm geandert
) GrenzabmaBe von a; und b, auf £ 2% geéndert
)
)

o O T

a, und b, sind MindestmaBe

Radien des Stielquerschnitts durch Hinweis auf DIN 1195 ersetzt
) Faustelgewichte aufgenommen

g) gerade Stielform gestrichen

= 0

Erlauterungen
Diese Norm wurde erarbeitet vom ArbeitsausschuB NHM-4.24 | Holz flir Gerate“

Die GrenzabmaBe der Lédnge waren bisher fir das Einstielen auf hydraulischen Pressen zu groB. Sie wurden einheitlich
auf =5 mm verringert. Ebenso wurden die GrenzabmaBe am Einstiel-Ende erheblich reduziert, um eine bessere PaBge-
nauigkeit zu erreichen.

Die MaBe am Hand-Ende des Stieles sind MindestmaBe. Sie gelten nur am Stiel-Ende; zur Stiel-Mitte hin kénnen Schwei-
fungen mit geringeren MaBen ausgefliihrt werden.

Auf Wunsch der Verbraucher und des Handels wurden die den Stiellangen zuzuordnenden Faustelgewichte mit aufge-
fuhrt, was bei der Beschaffung von Ersatzstielen eine Erleichterung bedeutet.
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