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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom NA 062-06-61 AA ,Priifung von Schmierdlen, sonstigen Olen und Paraffinen* im
Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialpriifung (NMP)
ausgearbeitet.

DIN 51350, Priifung von Schmierstoffen — Priifung im Vierkugel-Apparat besteht aus:

— Teil 1: Allgemeine Arbeitsgrundlagen

— Teil 2: Bestimmung der Schweil3kraft von fliissigen Schmierstoffen

— Teil 3: Bestimmung von VerschleilBkennwerten fllissiger Schmierstoffe

— Teil 4: Bestimmung der Schweilkraft von konsistenten Schmierstoffen

— Teil 5: Bestimmung von VerschleilBkennwerten fiir konsistente Schmierstoffe

— Teil 6: Bestimmung der Scherstabilitdt von polymerhaltigen Schmierélen

Anderungen

Gegeniiber DIN 51350-2:1977-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) aus Titel den Firmennamen entfernt;

b) die Beschreibung der Prifkugeln in 5.2 aufgenommen;

c) die Prufdurchfihrung konkretisiert.

Frithere Ausgaben

DIN 51350: 1971-07
DIN 51350-2: 1977-01

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 51350-2:2010-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-51350-2-2010-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-51350-2-2010-02

