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Testing of lubricants — Testing in the Shell four-ball tester —

Part 6: Determination of shear stability of lubricating oils containing polymers

Essais des lubrifiants — Essai dans I'appareil Shell & quatre billes —
Partie 6: Determination de la stabilité au cisaillement des huiles

lubrifiantes polymériques

Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 661 “Priifung von Schmierdlen, sonstigen Olen und Paraffi-
nen” im FachausschuB3 Mineralél- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprtifung (NMP)

ausgearbeitet.

Die Bearbeitung dieses Themas steht im Zusammenhang mit den Arbeiten der CEC PT-6 Project Group “Determina-
tion of Shear Stabilility of Transmission Lubricants, using a Taper Roller Bearing Test” und soll in die Européische
Normung eingebracht werden. Hierzu ist noch ein Konsens mit CEC zu erzielen.

1 Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm ist anwendbar flr poly-
merhaltige Schmierble einschlielich Druckflissigkeiten.
Die Prifung nach dieser Norm im Shell-Vierkugel-Apparat
nach DIN 51350-1 unter Verwendung eines Kegelrollenla-
gers dient der Bestimmung der Scherstabilitit der oben
festgelegten Erzeugnisse, gekennzeichnet durch eine
Verringerung der kinematischen Viskositat. Sie 148t Rick-
schliisse auf den im Betrieb zu erwartenden permanenten
Viskositatsabfall zu, der durch mechanische Beanspru-
chung hervorgerufen wird.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spéatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Pubili-
kation.
DIN 51350-1
Priifung von Schmierstoffen — Prifung im Shell-Vier-
kugel-Apparat — Teil 1: Allgemeine Arbeitsgrund-
lagen
DIN 51562-1
Viskosimetrie — Messung der kinematischen Viskosi-
tat mit dem Ubbelohde-Viskosimeter — Teil 1: Normal-
Ausflhrung

DIN 51631
Spezialbenzine — Siedegrenzenbenzine — Anforde-
rungen

3 Begriff

Das MaB der Scherstabilitdt ist nach dieser Norm der
durch folgende Gleichung definierte relative Viskositats-
abfall Ry in Prozent:
Vo—V
Ry = 20 1. 400
Yo
Hierin bedeuten:

1, Kinematische Viskositdt des Schmierdles vor der
Scherung in Quadratmillimeter je Sekunde

v, Kinematische Viskositdt des Schmierbles nach der
Scherung in Quadratmillimeter je Sekunde

ANMERKUNG: Ein kleiner Zahlenwert bedeutet
eine hohe Scherstabilitat.

4 Prinzip

Das Schmierdl wird in einem Kegelrollenlager gepruft, das
durch den Shell-Vierkugel-Apparat nach DIN 51350-1
angetrieben wird. Das Kegelrollenlager lauft im Tauch-
schmierverfahren in 40 ml des zu prifenden Schmierdles
bei konstanter Drehzahl, konstanter Schmierdltemperatur
von 60°C und konstanter Belastung von 5 000 N Uber
eine definierte Anzahl von Umdrehungen des Motors
(bzw. eine definierte Laufdauer). Vor und nach der Pri-
fung wird die kinematische Viskositat des Schmierdles
nach DIN 51562-1 bei einer Temperatur von 100°C
gemessen.
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5 Bezeichnung 6.4 Temperaturregelung
Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Scher- Die Temperierung des Kegelrollenhalters erfolgt mit Hilfe
stabilitat von polymerhaltigen Schmierdlen im Shell-Vier- eines geeigneten Thermostaten mit externer Regelung
kugel-Apparat im Kegelrollenlager (KRL) bei einer defi- (60 £ 1)°C.
nierten Prifdauer A:

Priifung DIN 51350-06 — KRL/A 6.5 Gerat zur Bestimmung der

kinematischen Viskositat

. Ubbelohde-Viskosimeter fiir die Bestimmung der kinema-
6 Gerite tischen Viskositat bei 100°C nach DIN 51562-1.

6.1 Shell-Vierkugel-Apparat nach DIN 51350-1

6.2 Pruflager 1y Uber Bezugsquellen gibt Auskunft:

Kegelrollenlager 32008X") DIN-Bezugsquellen fir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, 10772 Berlin
6.3 Kegelrollenlagerhalter’) (siehe Bild) (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).
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1 Senkschraube 10 Aufnahme von 6
2 MeBarm 11 Spannmutter
3 Schmierdl 12 KegelrollenlagerauBenring
4 O-Ring 13 Temperierkdrper
5 O-Ring 14 Aufnahmebohrung fir Einschraubtille
6 Kegelrollenlagerinnenring 15 Prifgehause
7 Spindeleinsatz 16 Zylinderstift
8 Zylinderschraube 17 Kegelspitze
9 Federring

Bild 1: Schematische Darstellung des Kegelrollenlagerhalters zur Priifung der Scherstabilitdt von
Schmierdlen mit polymeren Zusétzen
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