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Prufung von Kihlschmierstoffen
Prifung der Bestandigkeit in hartem Wasser
emulgierter Kiihlschmierstoffe

DIN
51 367

Testing of metal working fluids; Determination of the stability of emulsi-

fied metal working fluids in hard water

Essais des fluides pour le travail des métaux; Détermination de la
stabilité des fluides pour le travail des métaux emulsionnées dans I'eau

dure

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir emulgierbare Kuhlschmierstoffe der
Gruppe SEM (siehe DIN 51 385).

2 2Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Prufung der
Bestandigkeit in hartem Wasser emulgierter Kihischmier-
stoffe.

Die Kenntnis dieser Bestandigkeit wird zur Beurteilung
der Einsatzmdglichkeit dieser Mischungen herangezo-
gen.

3 Begriff

Zur Kennzeichnung der Bestandigkeit eines in hartem
Wasser emulgierten Kiihlschmierstoffes dient nach dieser
Norm das Verhaltnis des mit konzentrierter Salzsaure
abscheidbaren Anteiles einer abgestandenen Kihl-
schmier-Emulsion (Ol-in-Wasser) mit 5% Volumenanteil
Kiihlschmierstoff zu dem mit konzentrierter Salzs&ure
abscheidbaren Anteil') der frisch hergestellten Kihi-
schmier-Emulsion (Ol-in-Wasser).

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

In einem Becher wird aus Wasser definierter Gesamthérte
und der Probe durch Rihren eine Kihlschmier-Emulsion
(im nachfolgenden Mischung genannt) mit 5% Volumen-
anteil Kiihischmierstoff hergestelit. In dieser frisch herge-
stellten Mischung werden im Prufgerat nach DIN 51368
mit konzentrierter Salzsdure abscheidbare Anteile (V)
volumetrisch bestimmt. Nach 24-stiindigem Stehen im
Scheidetrichter werden aus der unteren Mischungsphase
ebenfalls im Priifgerat die Anteile (V) bestimmt.

5 Gerate?)

— 2-|-Becher, z.B. Becher DIN 12331 — H 2000

— 1--Scheidetrichter mit Haltevorrichtung,

z.B. Scheidetrichter DIN 12450 — 1000
— 1-1-Mef3zylinder,

z.B. MeBzylinder DIN 12680 — ME 1000
— 100-ml-MeBzylinder,

z.B. Mef3zylinder DIN 12680 — ME 100
— 1-1-MeBkolben,

Ersatz fur Ausgabe 05.78

Rihrwerk mit einer Drehzahl von 750 min™" und
einem Rihrblatt aus nichtrostendem Stahl mit einer
Lange von 120 mm, Breite von 19 mm und Dicke von
1,5 mm

Prifgerat nach DIN 51 368

Temperiereinrichtung, z.B. Wasserbad oder Wérme-
schrank, die ein Einstellen der Temperatur auf
(95 £ 3)°C gestattet

Chemikalien und Priifmittel

Wasser mit einer Harte, angegeben als Stoffmengen-
konzentration®) c(CaCl,, MgSO,) von 3,58 mmol/L,
das durch Mischen von
17 mi der Ldsung 1
3 mlder Lésung 2
und
980 ml ausgekochtem und abgekihltem destil-
liertem Wasser

herzustellen ist.

Uber lonenaustauscher gereinigtes Wasser darf nur

verwendet werden, wenn der Abdampfriickstand unter

2 mg/l liegt.

Herstellung der Losung 1:

39¢g Calciumchlorid-6-hydrat (CaCl, - 6H,0), zur

Analyse, werden in destilliertem Wasser in einem 1-|-

MeBkolben geldst.

Anmerkung: Wird 1 mi der Lésung 1 mit destilliertem
Wasser zu 11 verdinnt, so erhalt man Wasser
mit einer Harte, angegeben als Stoffmengen-
konzentration ¢(CaCl,) von 0,179 mmol/L.

Herstellung der Lésung 2:

44 g Magnesiumsulfat-7-hydrat (MgSO, - 7 H,0), zur

Analyse, werden in destilliertem Wasser in einem 1-l-

MeBkolben geldst.

Dieser Anteil wurde bisher ,Olgehalt* der Kiihlschmier-
Emulsion genannt. Er ist nicht identisch mit dem Anteil
der Kuhlschmier-Emulsion an emulgierbaren Kihl-
schmierstoffen.

Uber Bezugsquellen gibt Auskunft:

DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut flir Normung e.V, Burggrafen-
strae 6, 1000 Berlin 30.

z.B. MeBkolben DIN 12664 — MS A — 1000 %) Siehe DIN 32625

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
FachausschuB Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Anmerkung: Wird 1 ml der Ldsung 2 mit destilliertem
Wasser zu 1 | verdunnt, so erhalt man Wasser
mit einer Harte, angegeben als Stoffmengen-
konzentration ¢(MgSO,) von 0,179 mmol/l.

— Salzséaure, technisch, Massenanteil z (HCl) von 30
bis 37 % (konzentriert)

7 Probenahme
Nach DIN 51750 Teil 1 und Teil 2

8 Vorbereitung
8.1 Herstellen der Mischung

In den 2-1-Becher werden 950 ml Wasser definierter
Gesamthérte, das nach Abschnitt 6 hergestellt wurde, ein-
gemessen und unter stédndigem Ruihren 50 ml des zu
prufenden Kihischmierstoffes (Probe) in diinnem Strahl
eingegeben. Das Ruhrblatt soll sich dabei etwa 20 mm
Uber dem Boden des 2-1-Bechers befinden.

Nach Zugabe der Probe wird 5 min weitergerihrt. Die fer-
tig gerdhrte Mischung wird sofort in den Scheidetrichter
Ubergeflihrt. Der Scheidetrichter wird in die Haltevorrich-
tung so eingesetzt, daB aus dem Auslauf Proben in das
Prufgerat abgezogen werden kdénnen.

9 Durchfiihrung

9.1 Bestimmung des mit konzentrierter Salz-
saure abscheidbaren Anteiles in der frisch
angesetzten Mischung (A)

Die Durchfihrung der Bestimmung erfolgt nach
DIN 51368.

9.2 Bestimmung des mit konzentrierter Salz-
saure abscheidbaren Anteiles in der
Mischung (B) nach dem Stehen

Die nach Abschnitt 8.1 hergestellte Mischung wird, nach-
dem das zur Bestimmung nach Abschnitt 9.1 erforder-
liche Volumen abgezogen wurde, bei Raumtemperatur
von 18 bis 28°C fur 24 h ruhig stehen gelassen. Nach
dieser Standzeit wird auf (20 * 1) °C temperiert. Die
ersten 100 ml werden in einen 100-ml-MeBzylinder abge-
lassen und verworfen. Dann werden 100 ml der Mischung

Zitierte Normen

DIN 1333 Teil 2 Zahlenangaben; Runden
DIN 12331 Laborgerate aus Glas; Becher
DIN 12450

DIN 12664 Teil 1
Kegelschliffverbindung

DIN 12680 Teil 1

DIN 32625

nitionen
DIN 51368

sergemischten Kuhlschmierstoffen
DIN 51385 Kuhlschmierstoffe; Begriffe

DIN 51750 Teil 1
DIN 51750 Teil 2
DIN 51848 Teil 1

langsam, d.h. etwa 4 bis 7 Tropfen je s, in das Prifgerat
abgelassen. AnschlieBend werden die mit Salzsaure
abscheidbaren Anteile nach Abschnitt 9.1 bestimmt.

10 Auswertung

Die Bestandigkeit des Kihlschmierstoffes, angegeben als
Quotient der Volumenanteile Q@ in % der abgeschie-
denen Anteile der frisch hergestellten Mischung und der
abgeschiedenen Anteile der Mischung nach dem Stehen,
wird nach folgender Zahlenwertgleichung berechnet:

VB * 100
Va

Qe =

Hierin bedeuten:

Vi Volumen der abgeschiedenen Anteile der frisch her-
gestellten Mischung (A) in ml

Vi Volumen der abgeschiedenen Anteile der Mischung
nach dem Stehen (B) in ml

11 Angabe des Ergebnisses
Die Bestandigkeit wird unter Hinweis auf diese Norm in %
auf ganze % gerundet angegeben.

Beim Runden auf die letzte anzugebende Stelle ist
DIN 1333 Teil 2 zu berlicksichtigen.

12 Prazision des Verfahrens

Nach DIN 51848 Teit 1

Zum Beurteilen der Zuverldssigkeit von Ergebnissen wer-
den folgende Merkmale benutzt:

Wiederholbarkeit

(ein Beobachter, ein Gerat)

Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter
Wiederholbedingungen ermittelt, so werden beide Ergeb-
nisse als annehmbar und normgerecht betrachtet, wenn
sie sich um nicht mehr als 2% (absolut) unterscheiden.

Vergleichbarkeit

(verschiedene Beobachter, verschiedene Gerate)

Wird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis
unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide
Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,
wenn sie sich um nicht mehr als 3% (absolut) unter-
scheiden.

Laborgerate aus Glas; Scheidetrichter, schwere Ausfihrung
Laborgerdte aus Glas; MeBkolben mit einer Marke; MeBkotben mit Bordelrand, Kegelhlilse und

Laborgerate aus Glas; MefRzylinder mit Strichteilung
GréBen und Einheiten in der Chemie; Stoffmenge und davon abgeleitete GroBen; Begriffe und Defi-

Prufung von Kiihlschmierstoffen; Bestimmung des mit Salzsaure abscheidbaren Anteiles von was-

Prifung von Mineraldlen; Probenahlme; Allgemeines
Prifung von Mineraldlen; Probenahme; Flissige Stoffe

Prufung von Mineraldlen; Prazision von Prifverfahren; Allgemeines, Begriffe und ihre Anwendung
auf Mineraléinormen, die Anforderungen enthalten
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