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Prifung von Kiihlschmierstoffen

Bestimmung des mit Salzs&ure abscheidbaren Anteiles
von wassergemischten Kihlschmierstoffen

DIN
51368

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Testing of metal working fluids; Determination of the fraction separated

by hydrochloric acid from water mix metal working fluids

Ersatz fiir Ausgabe 07.81

Essais des fluides pour le travail des métaux; Détermination de la frac-
tion séparée par acide chlorhydrique des fluides pour le travail des

métaux donnant un mélange avec I'eau

Zusammenhang dieser Norm mit der vom Institute of Petroleum (IP) herausgegebenen IP 137/87 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir wassergemischte Kihlschmierstoffe '),
die als Kiihischmier-Emulsionen (Ol-in-Wasser) vorliegen.

2 Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient der Bestimmung
von mit Salzsdure abscheidbaren Anteilen wasserge-
mischter Kiihlschmierstoffe.

Die Kenntnis dieser Anteile wird zur Beurteilung von
Kiihlschmier-Emulsionen (Ol-in-Wasser) benétigt.

3 Begriff

Unter mit Salzsdure abscheidbarem Anteil wird der Volu-

menanteil derjenigen Bestandteile in % verstanden, der

sich unter den Bedingungen dieser Norm durch Zugabe
von konzentrierter Salzsdure abscheidet.

Anmerkung: Dieser Anteil wurde bisher ,Olgehalt* der
Kihlschmier-Emulsion genannt. Er ist nicht iden-
tisch mit dem Anteil des emulgierbaren Kihl-
schmierstoffes in der Kiihilschmier-Emulsion.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

100 ml der Kihischmier-Emulsion werden in das Prif-
gerat eingegeben. Nach Zusatz von konzentrierter Salz-
séure wartet man die Phasentrennung ab und miit das
Volumen der abgeschiedenen dlhaltigen Phase.

5 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des mit
Salzsaure abscheidbaren Anteiles von wassergemischten
Klhlschmierstoffen (A):

Prifung DIN 51368 — A

Yy Begriffe fiir Kihlschmierstoffe siehe DIN 51385

) Uber Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen filir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Burggrafen-
straBe 6, 1000 Berlin 30.

6 Gerate und Priifmittel

61 Prifgerat? nach dem Bild, aus Glas mindestens
der Klasse HBG 3 nach DIN ISO 719, praktisch farblos
und spannungsfrei sowie frei von Glasfehlern, die die
Abiesung oder die Haltbarkeit beeintrachtigen.
Fehlergrenzen des Priifgerates:

0,1 ml im MeBbereich von 0 bis 5 ml,

0,5 mlim MeBbereich von 5,5 bis 30 mi,

0,2 ml fiir den Kolbeninhalt von 100 ml bis zur 30-ml-MeB-
marke

Das Prifgerat ist in Gebrauchslage bei (20 +0,5)°C mit
Wasser zu kalibrieren.

Anmerkung: im Bild bedeutet ,In“, daB das Priifgerat auf
EinguB kalibriert wurde.

6.2 Temperiereinrichtung, z.B. Wasserbad oder War-
meschrank, die ein Einstellen der Temperatur auf
(95 + 3) °C gestattet.

6.3 Salzsiure, technisch, Massenanteil 2 (HCl) von 30
bis 37 % (konzentriert)

6.4 Filtrierpapier?) aus Polyvinylchloridfasern

7 Probenahme

Nach DIN 51750 Teil 1 und Teil 2

Bei der Probenahme von gebrauchten Kiihlschmier-
Emulsionen ist darauf zu achten, daB die Probe nicht als
Oberflaichenprobe oder als Bodenprobe entnommen wird.
Die entnommene Probe muB méglichst sofort nach der
Probenahme untersucht werden.

8 Probenvorbereitung
Verschmutzte Proben sind vor der Durchflihrung der
Bestimmung zu filtrieren.

Bereits abgeschiedene Olanteile sind zu entfernen und
ihr Volumen ist zu bestimmen, wobei diese Priifbedingun-
gen gesondert zu vereinbaren sind.

Fortsetzung Seite 2und 3

Normenausschuf3 Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

FachausschuB Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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9 Durchfithrung Anmerkung: Beim Lagern der Probe kdnnen darin enthal-
tene Anteile mehr oder weniger stark aufrahmen
und hierdurch die vor der Probeteilung durchzu-
fihrende Homogenisierung erschweren. In sol-
chen Fallen muB mit einer geringen Prazision
gerechnet werden, weshalb die Proben méglichst
bald nach der Probenahme aufzuarbeiten sind.

In das Priifgerat werden 100 ml der homogenisierten
Probe bei (20 £1)°C bis zur 30-ml-MeBmarke am Kol-
benhals des Priifgerates eingefullt. Dann wird das Prufge-
réat mit konzentrierter Salzsaure bis zur Nullmarke im obe-
ren Kolbenhals aufgefullt und mit dem Stopfen verschlos-
sen. Der Inhalt wird durch mehrfaches Umschwenken gut
gemischt. Um den Trennvorgang zu beschleunigen, d.h.
das Aufsteigen des Oles zu erleichtern, stelit man das
Prufgeréat in die auf (95 £ 3) °C eingestellte Temperierein-
richtung. Nach (20X 4) h wird das Prifgerdt herausge-
nommen. Man 148t es auf (20 £1)°C abkuhlen. An den MaBe in mm
Wandungen anhaftendes Ol soll z. B. durch Einflhren und
Bewegen einer Drahtése zum Ablésen von der Wandung
und zum Aufsteigen gebracht werden. AnschlieBend wird
das Volumen des im graduierten Teil des Priifgerates
abgeschiedenen oberen Anteils abgelesen (unterer
Meniskus) und notiert. Ein Volumenanteil bis 5 % wird auf !
0,1 ml und Uber 5 % bis 30 % auf 0,5 ml angegeben. ¢2|2*°5
Anmerkung: Grundsétzlich kdnnen nach der Einwirkung —
durch Salzsdure mehrere Phasen auftreten, 18102
bewertet wird ausschlieBlich die obere Phase
(meist transparent). Weitere Phasen gehen nicht in
das Ergebnis ein, sind aber zu erwahnen. Skalenteilung: \\ J
von 0 bis 5ml in 0,1 ml
10 Angabe des Ergebnisses von 5 bis 30 ml in 0,5 ml
Als Ergebnis ist unter Hinweis auf diese Norm der mit v =0
Salzsaure abscheidbare Anteil als Volumenanteil in %
anzugeben. Dabei ist bei einem Volumenanteil
bis 5 % auf 0,1 ml =
Gber 5 % bis 30 % auf 0,5 ml LN
zu runden. o iy AT
Beim Runden auf die letzte anzugebende Stelle ist
DIN 1333 Teil 2 zu bertcksichtigen.
Gegebenenfalls ist auch der Anteil des vor der Prifung
bereits abgeschiedenen Oles, bezogen auf die gesamte
Probe, ais Volumenanteil in % auf 0,1 % gerundet anzuge-
ben (sieche Abschnitt 8).

Hulsenschliff
DIN 12242 - HNS 19/26
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11 Prazision

Nach DIN 51848 Teil 1
Zum Beurteilen der Zuverlassigkeit von Ergebnissen wer-
den folgende Merkmale benutzt:

Wiederholbarkeit =
(ein Beobachter, ein Gerat) —_,—_—30
Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter
Wiederholbedingungen ermittelt, so werden beide Ergeb- $ 24205 |
nisse als annehmbar und normgerecht betrachtet, wenn 1 B:o[z

sie sich um nicht mehr als den Zahlenwert in folgender —p—
Tabelle unterscheiden.

1515

Vergleichbarkeit

(verschiedene Beobachter, verschiedene Geréate)

Wird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis
unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide 20°C
Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet, ‘

100 ml
E
3
5+10

wenn sie sich um nicht mehr als den Zahlenwert in fol-
gender Tabelle unterscheiden. &

Tabelle. Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit *

Mit Salzsaure | Wiederholbarkeit | Vergleichbarkeit

abscheidbare 702

Volumenanteile Volumenanteile
in % in %

- Das Prufgerat ist zu verschlieBen mit:
bis 5 0.2 03 Stopfen DIN 12252 — C 19/26

{iber 5 bis 30 05 1

Bild. Prufgerat
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