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Prufung von Kihlschmierstoffen

Bestimmung des pH-Wertes von
wassergemischten Kiihischmierstoffen

DIN
51 369

Testing of cooling lubricants; determination of the pH value of water-mixed

cooling lubricants

Ersatz flir Ausgabe 06.75

Essais des réfrigérants lubrifiants; détermination de la valeur du pH des réfrigérants

lubrifiants mélangés a 'eau

1 Anwendungsbereich

Wassergemischte Kiihischmierstoffe '), die als Losungen
oder als Emulsionen vorliegen.

2 Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung des
pH-Wertes von wassergemischten Kihischmierstoffen.
Die Kenntnis des pH-Wertes ist in vielen Féllen wichtig,
weil daraus Riickschliisse auf das Verhalten von wasser-
gemischten Kiihlschmierstoffen gegeniiber Metallen und
auf die Bestéandigkeit und Veranderung im Betrieb moglich
sind.

3 Mitgeltende Normen

DIN 1333 Teil 2 Zahlenangaben; Runden

DIN 19260 pH-Messung; Allgemeine Begriffe

DIN 51633 Benzol oder Benzolhomologe; Anfor-
derungen

DIN 51750 Teil 1 Priifung von Mineraldlen; Probenahme;
Allgemeines

DIN 51750 Teil 2 Priifung von Mineraldlen; Probenahme;

Flissige Stoffe

DIN 51848 Teil 1*) Prifung von Mineraldien; Pruffehier; All-
gemeines, Begriffe und ihre Anwendung
auf Anforderungsnormen

4 Begriff
Allgemeine Begriffe fur die pH-Messung siehe DIN 19 260.

5 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Das elektrometrische pH-MeBgerat und die Elektroden
werden mit Hilfe von Pufferlosungen eingestelit. Anschlie-
Bend wird der pH-Wert des wassergemischten Kihi-
schmierstoffes gemessen.

6 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des pH-Wer-
tes von wassergemischten Kiihischmierstoffen (A):

Prifung DIN 51369 — A

7 Gerate und Prafmittel

pH-MeBgerat mit Glaselektrode und Kalomelelektroden oder
EinstabmeBkette, Pufferlosungen

Chemisch reines Wasser, zweifach iiber Quarz destilliert
oder iiber lonenaustauscher gereinigt, mit einer elektri-
schen Leitfahigkeit von kleiner als 0,2 mS/m und einem
Gluhriickstand von kleiner als 2mg/(

Anmerkung: Damit das Wasser weitgehend kohlendioxid-
frei gehalten wird, soll es moglichst im AnschluB an
seine Herstellung verwendet werden, wobei ein
haufiges Umschutten zu vermeiden ist.

2-Propanol (Isopropylatkohol) rein, Reintoluol DIN 51633 — B
Becher, z.B. nach DIN 12331 oder DIN 12 332

8 Probenahme
Nach DIN 51750 Teil 1 und Teil 2

Bei der Probenahme von wassergemischten Kihlschmier-
stoffen ist darauf zu achten, daB Fremdstoffe und abge-
trenntes O! durch Absetzeniassen und Dekantieren oder
Trennen im Scheidetrichter entfernt werden.

9 Einstellen des pH-MeBgerites

Zum Einstellen des pH-MeBgerdtes werden zwei Puffer-
losungen verwendet, deren pH-Werte um nicht mehr als
1 Uber bzw. unter dem zu erwartenden pH-Wert des zu
prifenden wassergemischten Kiihlschmierstoffes liegen.
Die Elektroden werden mit Wasser abgespilt und dann
zur Kontrolle bei (20 + 1)°C in die Pufferlosung mit dem
niedrigeren pH-Wert getaucht. Man wartet, bis die pH-An-
zeige eine Minute lang konstant bleibt, und stellt dann den
Soilwert der Pufferlosung ein. Nach dem Reinigen der
Elektroden mit Wasser wird ebenso mit der zweiten Puffer-
16sung geprift. Stimmen die pH-Werte auf 0,1 Uberein, darf
mit der Durchfiihrung nach Abschnitt 10 begonnen werden.

10 Durchfiihrung

Die nach dem Einstellen des pH-MeBgerates gereinigten
Elektroden werden in den zu prifenden wassergemischten
Kihlschmierstoff getaucht; hierbei darf nicht gerlihrt wer-
den. 30 Sekunden nach dem Eintauchen der Elektroden
wird der pH-Wert gemessen. Durch Abspiilen mit 2-Pro-
panol (Isopropylalkohol) und mit Reintoluol und anschlie-
Bendes Trocknen werden die Elektroden fiur die nachste
Messung vorbereitet. Die Priftemperatur betragt (20 £ 1) °C).

Anmerkung: Durch langeres Abwarten oder Riihren kon-
nen zu niedrige Werte dadurch gefunden werden,
daB sich das Diaphragma der Glaseiektrode mit Ol-
oder Fetteilchen zusetzt. Zum Entfetten des Dia-
phragmas wird die Glaselektrode mit 2-Propanol
(Isopropylalkohol) abgespiiit. Wenn notwendig,
wird zusatzlich mit Reintoluol gereinigt. Die erfor-
derliche Durchlassigkeit des Diaphragmas zeigt
sich daran, daB es sich nach Abwischen mit Filtrier-
papier wieder von selbst befeuchtet.

*) Z.Z. noch Entwurf
1) Begriffe flir Kihischmierstoffe siehe DIN 51 385
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11 Angabe des Ergebnisses

Als Ergebnis ist unter Hinweis auf diese Norm der pH-Wert
auf 0,1 anzugeben.

Beim Runden auf die letzte anzugebende Stelleist DIN1333
Teil 2 zu beachten.

AuBerdem sind anzugeben:

Art des untersuchten wassergemischten Kiihischmierstoffes:
frisch oder gebraucht

bei Frischansatz:

Art und pH-Wert des verwendeten Wassers
Volumenanteil des Ansatzes in %

12 Prazision (nach DIN 51848 Teil 1*))

Zum Beurteilen der Zuverladssigkeit von Ergebnissen wer-
den folgende Merkmale benutzt:

Weitere Normen
DIN 51385 Kihlschmierstoffe; Begriffe

Friihere Ausgaben
06.75

Anderungen

Wiederholbarkeit

(ein Beobachter, ein Gerat)

Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter
Wiederholbedingungen ermittelt, so werden beide Ergeb-
nisse als annehmbar und normgerecht betrachtet, wenn
sie sich um nicht mehr als 0,2 unterscheiden.

Vergleichbarkeit

(verschiedene Beobachter, verschiedene Geréte)

Wird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis
unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide

Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,
wenn sie sich um nicht mehr als 0,3 unterscheiden.

*) Z.Z.noch Entwurf

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen: Siehe Erlauterungen.

Erlauterungen

Die vorliegende Norm, ausgearbeitet vom ArbeitsausschuB NMP 661.2 ,Priifung von Kiihischmierstoffen” im FachausschuB
Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprifung (NMP), ersetzt ohne vorherige Ver-
offentlichung als Norm-Entwurf die Ausgabe vom Juni 1975. Gegeniiber dieser Ausgabe wurden die Abschnitte ,Mitgeltende
Normen* und ,Bezeichnung des Verfahrens“ neu aufgenommen. AuBerdem wurde der Text redaktionell iiberarbeitet.
Die Normung eines Verfahrens zur Bestimmung des pH-Wertes von wassergemischten Kiihlschmierstoffen, die als Losungen
oder Emulsionen vorliegen, wurde mit zunehmender Anwendung derartiger Mischungen notwendig. Das Verfahren nach
dieser Norm ist geeignet, den pH-Wert von frisch angesetzten Mischungen zu bestimmen und auch den pH-Wert von
gebrauchten Mischungen zu liberwachen.
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