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Schmierstoffe DIN
Kiihlschmierstoffe
Begriffe 51 385
Lubricants; Metal working fluids; Terms Ersatz far Ausgabe 11.81

Lubrifiants; Fluides pour le travail des métaux; Vacabulaire

s| 1 Anwendungbereich

% Diese Norm soll die eindeutige Benennung derjenigen Schmierstoffe ermdglichen, die zum Kahlen und Schmieren,
5] beim Trennen und teilweise beim Umformen von Werkstoffen, insbesondere von Metallen, benutzt werden. Feste und
£ pastése Schmierstoffe, die nicht kiihlen, jedoch zu den vorgenannten Zwecken benutzt werden, sind nicht Gegenstand
&l dieser Norm.
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2 2 Begriffe

Q
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5 Nr Benennung ') K:t:gzl;ﬁ'; Definition

E 0 Kuhlschmierstoff S Stoff, der beim Trennen und teilweise beim Umformen

4 von Werkstoffen zum Kiihlen und Schmieren eingesetzt
El wird.

3

g 1 Nichtwassermischbarer SN Kiihlschmierstoff, der fir die Anwendung nicht mit

a Kuihlschmierstoff Wasser gemischt wird.

0

@

E» 2 Wassermischbarer SE Kiihischmierstoff, der vor seiner Anwendung mit Wasser
3 Kiihlschmierstoff gemischt wird.

E

§ 2.1 | Emulgierbarer Kiihlschmierstoff SEM Wassermischbarer Kiihischmierstoff, der die

3 diskontinuierliche Phase einer Emulsion Ol-in-Wasser

£ bilden kann.

5

o 2.2 | Wasserldslicher Kihlschmierstoff SES Kihlschmierstoff, der mit Wasser gemischt Lésungen

§ ergibt. Hierzu gehéren neben echten Lésungen auch

X Losungen der Assoziationskolloide, z.B. ,LGsungen von
~ Seifen”.

5

S 3 Wassergemischter SEW Mit Wasser gemischter Kiihlschmierstoff

3 Kihischmierstoff (wassermischbarer Kihischmierstoff im Anwendungs-
g zustand).

b=

% 3.1 | Kahischmier-Emulsion SEMW Mit Wasser gemischter emulgierbarer Kiihlschmierstoff
s (Ol-in-Wasser) (gebrauchsfertige Mischung)

D

>

3 3.2 | Kihlschmier-Lésung SESW Mit Wasser gemischter wasserléslicher Kihlschmierstoff
5 (gebrauchsfertige Mischung).
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3 1) Siehe DIN 51502, die Zusatzkennbuchstaben N und W sind noch nicht in DIN 51502 enthalten.
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NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
FachausschuB Mineralél- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP im DIN
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Zitierte Normen )

DIN 51502 Schmierstoffe und verwandte Stoffe: Kennzeichnung der Schmierstoffe und Kennzeichnung der
Schmierstoffbehélter, Schmiergerate und Schmierstellen

Frithere Ausgaben
DIN 51385: 10.76, 11.81

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe November 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Den Benennungen der Begriffe wurden Kennbuchstaben nach DIN 51502 zugeordnet.

b) Die Begriffe ,Emulgierender Kihischmierstoff* (Nr 2.2) und ,Kihlschmier-Emuision (Wasser-in-Ol) (Nr 3.2) wurden
ersatzlos gestrichen, weil inr Anwendungsbereich sich dberwiegend auf die Umformung von Werkstoffen beschrankt.
Auch sind die Schmierstoffe Uiberwiegend mineraldlfrei.

¢) Der Text wurde redaktionell Gberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Unterausschu NMP 661.2 ,Prifung von Kiihlschmierstoffen“ im FachausschuB Mineraldl- und _
Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) ausgearbeitet.

Durch diese Norm sollen die Begriffe fiir Kihlschmierstoffe definiert werden, um die Verstandigung zu erleichtern.
Bisherige unklare Ausdriicke und Synonyme, z.B.

— Schneidél

— Bohrdl

— Konzentrat

— Kahimitteld!

— Synthetisches Kihimittel

— Mineraldlfreies Kiihlschmiermittet

— Schleifél

— Bohrdlemulsion

— Seifenwasser

sollen durch die Benennungen nach dieser Norm ersetzt werden.

Unter festen und pastdsen Schmierstoffen versteht man z.B. Festschmierstoffe wie Molybdansulfid, Graphit und &hnliche
Stoffe, sowie Seifen und Schmierfette.
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