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Prifung von Schmierstoffen —
Mechanische Prifung von Hydraulikflissigkeiten _[_)_l_
in der Fligelzellenpumpe 51 389
Aligemeine Arbeitsgrundlagen Teil 1

Determination of lubricants; mechanical testing of hydraulic fluids in the vane-cell-pump; general working principles
Essais de lubrifiants; essais mécaniques des fluides hydrauliques par pompe & paletts bases générales de travail

Zusammenhang mit der vom Institute of Petroleum (IP) herausgegebenen IP 281/77 sowie mit einem beim Européischen
Komitee fiir Olhydraulik und Pneumatik in Vorbereitung befindlichen Vorschlages RP 67 H siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Das Verfahren ist geeignet zur Prifung von Hydraulik-
fliissigkeiten, z.B. Hydraulikdle nach DIN 51524 und
schwerentflammbare Hydraulikflissigkeiten oder Grup-
pen HFA, HFB, HFC, HFD.

(Kennzeichnung der HF-Flissigkeiten siehe Erlaute-
rungen).

2 Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Ermittlung
des VerschleiBschutzverhaltens von Hydraulikflissig-
keiten in einer Fliigelzellenpumpe.

3 Grundlagen des Verfahrens

Die zu priifende Hydrautikflissigkeit wird in einem Priif-
stand durch eine Fligelzellenpumpe bei bestimmter
Temperatur und bestimmtem Druck umgewalzt. Gemes-
sen wird nach dem Priiflauf der Verschlei von Ring und

Fliigel der Pumpe.

4 Gerate 1)

4.1 Priifstand

Der Priifstand ist nach dem Hydraulik-Schaltplan in
Bild 1 zusammenzubauen. Die Rohrleitungen und
Armaturen sind so zu verlegen, daB der Priifstand ent-
liftet und- die Prifflissigkeit restlos abgelassen werden
kann.

Die wichtigsten Teile des Prifstandes sind in den Ab-
schnitten 4.1.1 bis 4.1.4 aufgefiihrt.

4.1.1 Fliissigkeitsbehilter, geeignet zur Aufnahme eines
Flissigkeitsvolumens von 701, versehen mit einem
Deckel und einer Behalterentliftung (Vorschlag fir den
Bau des Fliissigkeitsbehalters sieche Bild 2). Sollen auch
schwerentflammbare  Hydraulikflissigkeiten  gepriift
werden, wird empfohlen, weitgehend nichtrostendes
Material zu verwenden.

4.1.2 Fliigelzellenpumpe, Vickers V-104-C10 oder
V-105-C10

Die Dichtungen der Pumpe miissen gegen die zu priifende
Fliissigkeit bei der Priiftemperatur bestandig sein. Die
Welle und die Kugellager der Pumpe sind nach Bedarf
zu erneuern. Bei der Priifung von wasserhaltigen Flissig-

keiten ist die Lebensdauer dieser Teile geringer.

4.1.3 Antriebsmotor und Kupplung {(mindestens 11 kW,
Drehzahl: (1440 = 30) min—!

4.1.4 Druckbegrenzungsventil hochstens 170 bar
4.1.5 Fliissigkeitskiihler

4.1.6 Riicklauffilter 10 um nominal. Der Filtereinsatz
muB mit der zu priifenden Fliissigkeit vertriglich sein.

4.1.7 DurchfluRmeRgerit MeRbereich: 0 bis 45 l/min
4.1.8 Kugelhahn
4.1.9 Temperaturmefl- und Regelgerite

4.1.10 DruckmeBgerite fiir Druckseite, MeRbereich
160 bar mit einer Genauigkeit von 0,6 % vom Skalenend-
wert

4.1.11 Rohrleitung vom Flissigkeitsbehalter zur Pumpe,
Rohr (28 x 2) mm

4.1.12 Robhrleitungen von der Pumpe zum Fliissigkeits-
behalter, Rohr (22 x 2) mm

4.1.13 Mehrfarben-Kompensationsschreiber

Das Registrieren der abzulesenden EinfluBgroRBen wird
wesentlich erleichtert, wenn zu deren Aufzeichnung ein
Mehrfarben-Kompensationsschreiber vorgesehen wird.

1} Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu® Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Fachausschu Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
Normenausschull Maschinenbau (NAM) im DIN

Documents

DIN 51389 Teii 1 DABFI9BZ. SPrenigh) b
Vertr.-Nr. 0005

Allegzverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
04.

Full document details: DIN 51389-1:1982-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-51389-1-1982-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-51389-1-1982-04

Seite 2 DIN 51389 Teil 1

4.1.14 Automatische Abschaltvorrichtung

Es konnen zusatzlich die folgenden automatischen Ab-
schaltvorrichtungen eingebaut werden:

a) Motorschutzschalter

b) Temperaturwéchter, der den Antriebsmotor ausschal-
tet, wenn die Flissigkeitstemperatur den Sollwert um
mehr als 5°C liberschreitet.

c) Druckwéchter, der den Antriebsmotor ausschaltet,
wenn der Druck hinter der Pumpe gegeniiber dem
Sollwert um mehr als = 20 bar abweicht.

d) Stréomungswéachter, der den Antriebsmotor aus-
schaltet, wenn die Férdermenge der Pumpe um mehr
als 25 % gegentiber dem Sollwert abfallt.

e) Niveauwiachter, der den Antriebsmotor ausschaltet,
wenn das Fliissigkeitsvolumen im Flissigkeitsbehalter
wahrend des Priiflaufes um mehr als 10% abnimmt.

4.2 ZeitmeBgerat

4.3 Waage, Tragfdhigkeit mindestens 200 g, ablesbar
auf mindestens 0,1 g

4.4 Drehmomentschliissel, bis 12N -m mit automa-
tischer Ausldsevorrichtung

4.5 VerschleiBeinsatz fiir die Fliigelzellenpumpe. Dieser
besteht aus dem Rotor, dem Ring, den Fliigeln, zwei
Laufbuchsen und einem Stift.

Die Teile des VerschleilBeinsatzes miissen folgende Be-
dingungen erfiillen:

Harte nach DIN 50 103 Teil 1:

Ring: 60 bis 63 HRC

Rotor: Oberflachenharte mindestens 81 HRA
{HV 6850 N/mm2), Kernharte 30 bis 42 HRC

Fligel: 60 bis 63 HRC

Flussigkeitsbehdlter
Beldfter Ansaugdruck - Temperaturmefigerdt
mefigerct
n 7
3 E : > F >
3 ‘§ : Flugelzellen-
. ..
8 g : pumpe Druckmeligerdit
E‘l S |
<z Q?__ l

Rohr 28x2

Ablaflhahn

& N
Kugelhahn \“f

Ei Iektromofor/@

\\

Rohr 22 x2
}_ —

<H i

[ Sp—

Druck - 1
begrenzungsventil ‘

AN

— y !
!

Durchflu(?meﬂgel;dt ‘_“QT

Rdcklauffilter

Temperaturregler

Bild 1.

Full document details: DIN 51389-1:1982-04

J ‘ iF/USS/gke/'tskdhler
Kuhlwasserregler

Hydraulik-Schaltplan fiir mechanische Prifung von Hydraulikfliissigkeiten mit der Fliigelzellenpumpe

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-51389-1-1982-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-51389-1-1982-04

