Abmessungen, Werkstoff und Ausfiihrung an den

AnQqgerung MAarz 19{3:

DK 621.911.76 : 674.054 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1973
DIN
5139

Stechbeitel

Firmer chisels with tang
Ciseaux sculpteurs a soie

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2729-1973, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Form der Angel nach Wahl des Herstellers

Frithere Ausgaben: 12.33
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Bezeichnung eines Stechbeitels mit abgeschrigten Kanten (B) von Breite b = 20 mm:
Stechbeitel B 20 DIN 5139

Stechbeitel nach dieser Norm kénnen auch mit Griff nach DIN 5138 geliefert werden; die Bezeichnung lautet dann
z. B. fiir den oben angegebenen Stechbeitel mit Griff (G) Form A aus Holz (A):

Stechbeitel B20 GA DIN 5139

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

ISO-Entwurf angeglichen. Form A mit geraden Kanten
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Hinweise auf weitere Normen

DIN 5138 Beitelgriffe
DIN 5154 Beitel; Technische Lieferbedingungen
DIN 5155 Beitel; Benennungen

Erlduterungen

Die Stechbeitel nach dieser Norm entsprechen der Vorzugsreihe der von der International
Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm

ISO 2729-1973 Chisels and gouges, Stech- und Hohlbeitel,

zu beziehen vom Deutschen Normenausschuf3, Berlin.

Zusitzlich enthilt diese Norm Stechbeitel mit den Breiten 24, 26, 45 und 50 mm sowie
die Breiten der ISO-Nebenreihe ab 22 mm. Die Breiten 24 und 26 mm werden an Stelle
der von der ISO vorgeschlagenen Breite 25 mm verwendet. Abweichend von der
Internationalen Norm enthilt die vorliegende Norm die bewé&hrten kiirzeren Lédngen [;

und die Moglichkeit der Ausfiihrung mit Spitzangel. Die iibrigen Maf3e konnten mit gering-

fugigen Anderungen von der vorhergehenden Ausgabe iibernommen werden. Form A mit
geraden Kanten wurde gestrichen. Nach ISO ist vorgesehen, kiinftig nur noch eine Sorte
von Stechbeiteln zu normen. Deshalb wurden DIN 5140 und DIN 5141 iiber mittlere
und schwere Stechbeitel zuriickgezogen.

Die Angaben iiber Werkstoff, Ausfiilhrung und Kennzeichnung wurden erweitert. Sie ent-
sprechen den Technischen Lieferbedingungen DIN 5154, die ebenfalls Bestandteil der
Internationalen Norm sind. Im iibrigen wurde die Norm redaktionell iiberarbeitet.
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