DK 665.765 : 621.892.86 : 620.1 DEUTSCHE NORM Oktober 1984

Prifung von Schmierstoffen
Priifung von niedrigviskosen Schmierdlen DIN
auf oxidations- und korrosionsverhindernde 51 394
Eigenschaften
Testing of lubricants; testing of lubricants of low viscosity on properties preventing Ersatz fir Ausgabe 11.77

oxidation and corrosion

Essais des lubrifiants; lubrifiants de faible viscosité; détermination des propriétés anti-
oxydantes et anti-corrosives

Zusammenhang mit der Federal Test Method Standard No. 791 B/5308.6 siehe Erlauterungen.
MaRe in mm

1 Anwendungsbereich ) Lufteinleitungsrohr

Diese Norm giit fiir niedrigviskose, hoch ausraffinierte,
legierte Mineraldle.

m Kegelschliffverbindung
2 Zweck I Verbindung DIN12242-V 29/32
Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Priifung von
Olen auf ihre Fahigkeit, verschiedene Metalle gegen Oxi-
dation und Korrosion zu schiitzen.

3 Einheit

mg/cm?2 fir die Massenanderung der Metallpriif-
korper

40

~Luftaustrittsrohr

mg KOH/g Ol fiir die Anderung der Neutralisationszahl

Die Anderung der kinematischen Viskositdt bei 40°C
wird nicht in der Einheit mmZ2/s sondern in % angegeben.

250+2

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

100 ml Ol werden im Priifrohr in Gegenwart von 5 Priif-
blechen verschiedener Metalle unter Einleiten von 5 l/h
Luft bei 121°C 168 h gealtert. Nach Ablauf der Priif-
dauer wird die Massendanderung der Priifbleche, der Ol-

fillung, die Anderung der Neutralisationszah! und der o
kinematischen Viskositat des Oles gemessen. AuRerdem T” :[\ Kegelschliffverbindung
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werden Priifbleche und Ol visuell beurteilt. Verbindung DIN 12242 - V45/40
5 Bezeichnung

Bezeichnung der Priifung von niedrigviskosen Schmier-
olen auf oxidations- und korrosionsverhindernde Eigen-
schaften (A):

Prifung DIN 51394 — A

6 Gerite
6.1 Glasapparatur 1) (siche Bild 1) :

Die Glasapparatur besteht aus folgenden Teilen: |
Prifrohr aus Borosilicatglas 3.3 nach DIN ISO 3585,
Glasrohr DIN 12217 —50 X 2,56 mit einer Lange von T ]
(500 £ 10) mm, offenes Ende mit Hilsenschiiff
DIN 12242 — H NS 45/40, flacher Boden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
50010

3bis &

6 bis 8

1) Uber Bezugsquellen gibt Auskunft: ®50+1
o

DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30. Bild 1. Glasapparatur

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuR Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Fachausschul® Mineral6l- und Brennstoffnormung {(FAM) des NMP
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Kugelkiihler, z.B. Kiihler DIN 12581 —K250-29 aus
Borosilicatglas 3.3 nach DIN 1SO 3585 mit einem AuRen-
durchmesser von (40 = 1) mm und einer Lange von
{250 + 2) mm, unteres Ende mit Kernschliff DIN 12242
— K NS 45/40 zur Verbindung mit dem Priifrohr, oberes
Ende mit Hiilsenschliff DIN 12242 —~H NS 29/32 und
seitlichem Stutzen fiir SchlauchanschiuB.
Lufteinleitungsrohr aus Borosilicatglas 3.3 nach

DIN 1SO 3585, z.B. Glasrohr DIN12217-6X 1,5
Lange mindestens 50 mm groRer als die Kombination
aus Priifrohr und Kiihler. Das obere Ende des Rohrs ist
um 90° gebogen. Unterhalb des Bogens ist das Rohr von
einem Kernschliff DIN 12 242 — K NS 29/32 umfaBt. Das
untere Ende des Rohres ist auf Offnung (1,6 £0,4) mm
ausgezogen.

6.2 Heizbad mit Rihrwerk, einstellbar. Die Rihrwir-
kung muB so sein, daR die Temperatur im ganzen Olbad
(121 £ 0,5) °C betragt.

6.3 Haltevorrichtung aus Kunststoff (mit Schiitzen ver-
sehen) zum Halten der Priifbleche beim Verbinden mit
Polyamidfaden (siehe Bild 2).

6.4 Mikroskop oder Lupe, VergroBerung 20fach.

6.5 Luft, gereinigt durch foigende Manahmen:
Abtrennen von Ol und anderen mechanischen Bestand-
teilen durch einen Waschturm mit Glaswolle.

Entfernung von sauren Gasen durch einen Waschturm
mit Natronasbest.

Entfernung der Feuchtigkeit durch einen Waschturm mit
Kieselgel mit Feuchtigkeitsindikator (Blaugel) oder syn-
thetischer Luft.

6.6 Stromungsmesser (Mitte des MeRbereiches bei etwa
51/h) justiert fiir Luft bei 20°C, Anzeigefehler max.
£0,1U/h.

6.7 Gasuhr zum Messen von 5Ll/h Luft, Anzeigefehler
max. = 0,1 l/h.

6.8 Pinzetten mit Kunststoffspitzen.
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o Aluminiumblech
|
25+ Cadmiumblech

Bild 2. MaRe und Anordnung der Prifbleche

7 Chemikalien und Hilfsstoffe

7.1 Prifbleche). Je ein Metaliquadrat mit einer Kanten-

lange von {25 = 1) mm, einer Dicke von 0,6 bis 0,8 mm

und mit 2 gebohrten Lochern (siehe Bild 2). Fiir die

Berechnung des Ergebnisses wird folgende Flache A

zugrundegelegt:

A=2a2

Hierin bedeutet:

a Kantenlange in cm

Priifbleche wie folgt:

a) Kupfer, Elektrolyt, entsprechend der amerikanischen
Spezifikation QQ-C-576 2)

b) Stahl, schwach gekohlter Stahl, entsprechend der
amerikanischen Spezifikation QQ-S-698 2)

¢} Aluminiumlegierung, entsprechend der amerikanischen
Spezifikation QQ-A-250/T-3 2)

d) Magnesiumlegierung, entsprechend der amerikanischen
Spezifikation QQ-M-44, AZ 31B 2)

e) Cadmium-Anoden, entsprechend der amerikanischen
Spezifikation QQ-A-6712)

7.2 Polyamid 6.6-Faden von 0,8 mm Durchmesser zum
Verbinden der Priifbleche

7.3 Schleifpapier A mit Korund der Kornung 240 P
(siehe DIN 69 100 Teil 1) 1)

7.4 Siliciumcarbid der Kérnung DIN 69 176 — P150
7.5 Watte fiir medizinische Zwecke nach DIN 61640
7.6 Toluol, zur Analyse

7.7 Aceton, zur Analyse

1) Siehe Seite 1.

2) Zu beziehen durch den Auslandsnormenverkauf im
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrae 4—10,
1000 Berlin 30.

Magnesiumblech

Stahlblech

Kupferblech Polyamidfaden

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 51394:1984-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-51394-1984-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-51394-1984-10

