DK 665.72 : 662.75 : 6201 : 543.845 DEUTSCHE NORM Dezember 1992
Priifung von Mineralélen und Brennstoffen
DIN

Bestimmung des Schwefelgehaltes iy
(Gesamtschwefel) 51400

Allgemeine Arbeitsgrundlagen Teil 1

Testing of mineral oils and fuels; Determination of suifur content (total Ersatz fur Ausgabe 02.78
sulfur); General working principles

Essais des huiles minérales et des combustibles; Dosage du soufre

(soufre total); Bases générales de travail

Diese Norm enthdlt allgemeine Arbeitsgrundlagen zur Bestimmung des Gesamtschwefels, wie Anwendungsbereich,
Zweck, Begriff, Einheiten, Probenahme, Angabe des Ergebnisses, Prazision und Erlduterungen. Die einzelnen Verfah-
ren sind in Folgeteilen zu dieser Norm veréffentlicht mit Ausnahme des Verfahrens nach Wickbold, das in DIN EN 41
beschrieben ist (siehe auch Erlduterungen).

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flr gasférmige und flliissige Brennstoffe sowie Rohél und Mineraldl-

erzeugnisse aller Art.

Je nach dem gewahilten Verfahren kdnnen Schwefelgehalte als Massenanteile von

0,1 mg/kg bis 10 % bzw. als Massenkonzentration von 0,1 mg/m3 bis 10 g/(100 ml) und

auch héhere Gehalte bestimmt werden.

Bei der Verbrennung von Mineralblerzeugnissen mit aschehaltigen Inhaltsstoffen oder

Zusatzstoffen ist zu berticksichtigen, daf in der zuriickbleibenden Asche gliihbestandi-

ges Sulfat in der Endbestimmung nicht erfaB3t wird.

Anmerkung: Untersuchungen an Mineralblerzeugnissen mit Zusatzstoffen haben erge-
ben, daB der als glihbestandiges Sulfat in der Asche zurlickgehaltene Schwefel
nach bisherigen Untersuchungen stets unter 0,05% Massenanteile liegt. In
Erzeugnissen, die dem Brenner nach dem Verdampfen aus fliissiger Phase, z.B.
Flissiggas, zugefuhrt werden, wird nur der fliichtige Schwefel erfaBi.

2 Zweck

Der Gesamtschwefel dient, gegebenenfalls im Zusammenhang mit anderen Kennwerten,
zum Kennzeichnen oder Beurteilen der Qualitdt der Mineralél-Kohlenwasserstoffe und
verwandter Mineralblerzeugnisse sowie gasférmiger und flissiger Brennstoffe.
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3 Begriff -
Unter dem Gesamtschwefe! im Sinne dieser Norm versteht man den gesamten in der Probe enthaltenen Schwefel,
unabhéangig von der Bindungsart.

4 Einheiten

mg/kg bzw. /(100 g)"), angegeben durch die ZusammensetzungsgréBe Massenanteil
sowie
mg/m3, angegeben durch die ZusammensetzungsgroBe Massenkonzentration?)

5 Probenahme
51 Rohdl, Mineral6lerzeugnisse jeder Art und fliissige Brennstoffe
Nach DIN 51750 Teil 1 bis Teil 3

5.2 Flissiggas
Nach DIN 51610

5.3 Gasférmige Brennstoffe
Nach DIN 51853

6 Ubersicht iiber die Verfahren
zur Bestimmung des Gesamtschwefels

In Tabelle 1 sind alle Verfahren enthalten. Diese Tabelle soll die Auswahl der geeigneten Verfahren hinsichtlich Stoff,
Erfassungsbereich und méglicher Stérungen erleichtern. Auf das gewéhlte Verfahren muB bei der Angabe des Ergeb-
nisses hingewiesen werden, sieche Abschnitt 7. Die Prézision der einzelnen Verfahren sind in Tabelle 3 gegeniibergestelit.

" 19/(100 g) = %
) Massenkonzentrationen an Gesamtschwefet in mg/m? in Gasen sind auf den Normzustand (273,15 K; 1013,25 mbar)

bezogen.
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