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Priifung der Abgase von Olfeuerungen
FlieBmittelverfahren zum Nachweis von Olderivaten

DIN
51,402

Determination of flue gases of oil burning systems; method by fluid means for detection of oil derivatives
Détermination des gaz de fumée des chauffages au mazout; méthode par moyen fluid pour décelement des dérivés d’huile

1 Anwendungsbereich 6 Gerdte und Priifmittel
Der Nachweis von Olderivaten wird bei Abgasen aus der 6.1 Priifgefas
Verfeuerung von Heiz6l nach DIN 51603 Teil 1 durch-  Das ein FlieBmittel enthaltende GefaB muB aus einem

gefihrt geeigneten Werkstoff bestehen und dicht verschlieBbar
sein.

2 Zweck 6.2 FlieBmittel
Aceton

Der Nachweis von Olderivaten in Abgasen dient zur Kon-
trolle der Olfeuerungsanlagen. Bei nicht vollkommener
Verbrennung des Heizoles konnen die Abgase Olderivate 7 Probenahme

mit sich fuhren. Falls diese in den Abgasen in nennens-  Nach DIN 51402 Teil 1, Ausgabe April 1978, Abschnitt 7
werter Menge enthalten sind, kbnnen sie nach dem Aus-

tritt aus dem Schornstein zu Beldstigungen in der Umge- g Durchfiihrung

bung fuihren. Auf das Filtrierpapier (siehe DIN 51402 Teil 1, Abschnitt
6.2) mit dem darauf befindlichen RuBfleck wird unmittetbar
nach der Probenahme auBerhalb des RuBfleckes ein FlieB-

3 Mitgeltende Normen mittel aufgebracht oder der Filtrierpapierstreifen wird so-
DIN 51402 Teil 1 Priifung der Abgase in Olfeuerungen; Wweit in das FlieBmittel getaucht, daB sich die FlieBmittel-
Bestimmung der RuBzahl oberflache etwa 10 mm unterhalb des RuB fleckes befindet.
DIN 51603 Teil 1 Fliissige Brennstoffe; Heizole; Heizol EL;  Da@s im Filtrierpapier wandernde FlieBmittel 16st im RuB-
Mindestanforderungen fleck enthaltene Olderivate heraus. Diese wandern an der

FlieBmittelfront mit.

Waren im RuBfleck niedergeschlagene Olderivate vorhan-
. den, so ist auf dem Filtrierpapier auBerhalb des RuBfleckes
4 Beg"ff_e eine gelbe bis braune Farbung deutlich zu erkennen.
4.1 Olderivate

Olderivate im Sinne dieser Norm sind schwerflichtige 9 Auswertung
organische Substanzen, die sich bei der Durchfuhrung der
RuBzahlbestimmung auf dem Filtrierpapier niederschlagen
und mit Hilfe des FlieBmittelverfahrens sichtbar gemacht
werden.

In den Abgasen sind Olderivate vorhanden, wenn die nach
DIN 51402 Teil 1 gezogene Abgasprobe beim FlieBmittel-
verfahren auf dem Filtrierpapier auBerhalb des RuBfleckes
eine deutlich erkennbare Verfirbung ergibt. Eine sehr
schwache Verfarbung ist zu vernachlassigen, da sie andere
4.2 FlieBmittel Ursachen haben kann.

FlieBmittel im Sinne dieser Norm sind Stoffe, welche die  Anmerkung: Aus dem Nachweis von Olderivaten mit dem
auf Filtrierpapier niedergeschlagenen Olderivate in der wan-  FlieBmittelverfahren kénnen keine quantitativen Riick-
dernden FlieBmittelfront mitfihren. schliisse auf die Menge an Olderivaten gezogen werden.

10 Angabe des Ergebnisses
5 Kurzbeschreibung des Verfahrens Das Ergebnis des Nachweises von Olderivaten nach dem
Auf das Filtrierpapier wird auBerhalb des darauf befind-  FlieBmittelverfahren wird unter Hinweis auf diese Norm
lichen RuBfleckes ein FlieBmittel aufgebracht oder der  Wie folgt angegeben:
Filtrierpapierstreifen wird in ein FlieBmittel getaucht und  DIN 51402 — olderivatfrei
anschlieBend visuell auf Farbveranderung beurteilt. DIN 51402 — nicht olderivatfrei
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Erlduterungen

Dievorliegende Norm ist vom Arbeitsausschu 642 FNM ,Prifung von flissigen Kraftstoffen
und Heizolen" im FachausschuB Mineralol- und Brennstoffnormung (FAM) des Fachnormen-
ausschusses Materialpriufung (FNM) ausgearbeitet worden.

Das in dieser Norm beschriebene FlieBmittelverfahren dient zum Nachweis von Olderivaten
in Abgasen von Olfeuerungen. Die Erstellung einer Priifnorm war erforderlich, um eine ein-
heitliche Arbeitsweise bei der Durchfuhrung des Nachweises zu gewahrleisten.

Zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 15. Mdrz 1974 ist eine 1. Verordnung zur Durch-
fihrung dieses Gesetzes (Verordnung iiber Feuerungsanlagen — 1. BImSchV) eriassen
worden, die am 1.10. 1974 in Kraft getreten ist. Diese Verordnung und die erganzend er-
lassene Aligemeine Verwaltungsvorschrift (VwV zur 1. BImSchV) enthalten Hinweise auf die
Erfordernis regelmaBiger Uberpriifungen von Feuerungsanlagen fir fliissige Brennstoffe
mit Zerstaubungsbrennern bis zu einer maximalen Feuerungswarmeleistung von 4 Gigajoule
je Stunde und von Feuerungsanlagen fir flissige Brennstoffe mit Verdampfungsbrennern
mit einer Nennwarmeleistung von mehrals 40 Megajoule je Stunde, u. a. auch auf die Durch-
fuhrung eines FlieBmittelverfahrens zwecks Nachweis von Olderivaten in den Abgasen.

Aufgrund dieser Sachlage hat ein Kreis von Fachleuten die vorliegende Norm erstellt zur
Unterstiitzung der Feuerungsbetreiber, der Behdrden und aller betroffenen und inter-
essierten Industrie- und Handwerkskreise.
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