DEUTSCHE NORM Juli 1999

Prifung von Schmierstoffen
Bestimmung des Gehaltes an Magnesium DIN
Teil 2: Wellenldngendispersive Réntgenfluoreszenz-Analyse (RFA) 51 431 -2

ICS 75.100

Testing of lubricants — Determination of magnesium content —
Part 2: Analysis by wavelength dispersive X-ray spectrometry (XRS)

Essais des lubrifiants — Dosage du magnesium — Partie 2: Analyse
par fluorescence X (FRX) dispersive en longeur d'onde

Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschu3 NMP 612 "Rontgenfluoreszenz-Analyse" fr den
Arbeitsausschu3 NMP 661 "Priifung von Schmierdlen, sonstigen Olen und Paraffinen" im Fachausschuf3
Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprifung (NMP) ausgearbeitet.

Die Angaben fiir die Prazision sind durch die statistische Auswertung der Ergebnisse von Ringversuchen, die im
Fachausschuf3 Mineralél- und Brennstoffnormung (FAM) durchgefihrt worden sind, ermittelt worden.

DIN 51431
"Prifung von Schmierstoffen — Bestimmung des Gehaltes an Magnesium" besteht aus:
Teil 1: Direkte Bestimmung durch Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)
Teil 2: Wellenlangendispersive Réntgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Mineraldle, synthetische Ole und entsprechende Zusétze, die Magnesium in 6lldslicher Form
enthalten.

Diese Norm gilt nur fir Proben, die frei von Aluminiumverbindungen sind, da die Aluminium-K -Linie mit der
Brom-L ,-Linie interferiert.

ANMERKUNG: Die Stérelemente Arsen und Selen haben keine praktische Bedeutung.

Das Verfahren dient der Bestimmung des Gehaltes an Magnesium in g/(100 g), angegeben durch die Zusam-
mensetzungsgréBe Massenanteil in % der oben festgelegten Erzeugnisse mit einem Massenanteil an Magnesium
von 0,01 bis 0,5 %.

Hohere Gehalte kdnnen durch entsprechende Verdinnung bestimmt werden.

Magnesium ist Bestandteil der den Schmierstoffen zugesetzten Additive. Der Magnesiumgehalt 1463t Rack-
schlisse auf die dem Schmierstoff zugesetzte Additivmenge zu.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1333
Zahlenangaben

DIN 12387
Laborgerate aus Glas — Erlenmeyerkolben mit Kegelhlilse, Kegel 1 : 10

DIN 51418-1
Rontgenspektralanalyse — Rdntgenemissions- und Réntgenfluoreszenz-Analyse (RFA) — Allgemeine Begriffe und
Grundlagen

DIN 51418-2
Rontgenspektralanalyse — Rontgenemissions- und Réntgenfluoreszenz-Analyse (RFA) — Begriffe und Grundlagen
zur Messung, Kalibrierung und Auswertung

DIN 51750-1
Prifung von Mineraldlen — Probenahme — Teil 1: Allgemeines

DIN 51750-2
Priifung von Mineraldlen — Probenahme — Teil 2: Fliissige Stoffe

DIN EN ISO 4259
Mineral6lerzeugnisse — Bestimmung und Anwendung der Werte fiir die Prazision von Priifverfahren
(1SO 4259 : 1992 + Cor 1 : 1993); Deutsche Fassung EN ISO 4259 : 1995

DAB 1996
Deutsches Arzneibuch, 11. Ausgabe 1996"

3 Prinzip

Zehn Massenteile der Probe werden mit einem Massenteil einer Bezugsstoffldsung gemischt und in einem
Probegefal3 der Primarstrahlung einer Rdntgenrdhre ausgesetzt. Die Impulsraten der in der Tabelle 1 genannten
Roéntgenfluoreszenz-Strahlungen und einer Untergrundstrahlung (MeBparameter) werden gemessen; das Netto-
Impulsratenverhaltnis wird berechnet. Der Magnesiumgehalt 143t sich dann in Massenanteilen in % aus einer mit
Magnesiumldsungen aufgestellten Bezugskurve ermitteln.

Tabelle 1: MeBparameter

Art der Réntgenfluoreszenz- und Untergrundstrahlung WeII(:]rrmTI]ange
Magnesium Mg-K,, 0,9869
Brom Br-L,, 0,8358
Untergrund UMg’ Br etwa 0,92

Das Verfahren ist weitgehend unabhéngig von der Art der erfaBten Metallverbindung, von der Zusammensetzung
der Probe und der Art der Begleitelemente.

4 Gerite
— Ubliches Laboratoriumsgerat

— Wellenldngendispersives Réntgenspektrometer (siehe auch DIN 51418-1 und DIN 51418-2), das gestattet, die
Impulsraten der in 7.5 genannten Rdntgenfluoreszenz-Strahlung zu messen.

V) zu beziehen durch: Deutscher Apotheker-Verlag, Stuttgart und Govi-Verlag GmbH, Frankfurt/Main
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