DK 621.911.22.025 : 674.056 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1973

Hobeleisen DIN
fiir Schrupphobel 5146

Curved irons for jack planes
Fers de rabots ronds pour riflards

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Entwurf
fiir eine Internationale Norm ISO/DIS 2728-1972, siehe Erlauterungen.
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Hinweise auf weitere Normen

DIN 5152 Hobeleisen; Technische Lieferbedingungen
DIN 5153 Hobeleisen; Benennungen
DIN 7310 Schrupphobel
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Abmessungen an den ISO-Entwurf angeglichen, Alle

Breiten bis auf die Breite 33 mm gestrichen. Inhalt
mit den Technischen Lieferbedingungen DIN 5152

abgestimmt. Bezeichnung geindert. Norm redaktio-

nell iiberarbeitet, Siehe auch Erliuterungen,

Anderung Mirz 1973:

Fachnormenausschuf3 Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschu$ (DNA)

Fachnormenausschuf3 Holz im DNA )
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Erlduterungen

Die fortschreitende technische Entwicklung machte eine Uberarbeitung der DIN-Normen
fiir Hobeleisen notwendig. Dariiber hinaus wird eine internationale Vereinheitlichung der
Mafe und Giitevorschriften fiir Hobeleisen angestrebt.

Die Grofie nach der vorliegenden Norm entspricht dem von der International Organization
for Standardization (ISO) herausgegebenen Entwurf fiir eine Internationale Norm
ISO/DIS 2728-1972 Plane irons, Hobeleisen,

zu beziehen vom Deutschen Normenausschuf3, Berlin.

Sie pafdt zu der Hobelgroe nach DIN 7310. Der ISO-Vorschlag enthilt auf3erdem noch
Hobeleisen mit den Breiten 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 57 und 60 mm.
Gegentiber der friiheren Ausgabe dieser Norm wurden die eingeklammerten Breiten
gestrichen. Die gleichdicken Hobeleisen, die heute einen erheblichen Marktanteil haben,
wurden hinzugefligt. Die Angaben iiber Werkstoff, Ausfilhrung und Kennzeichnung
wurden erweitert. Sie entsprechen den Technischen Lieferbedingungen DIN 5152, die
ebenfalls Bestandteil des [SO-Vorschlages sind. Im iibrigen wurde die Norm redaktionell
liberarbeitet.
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