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Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom UnterausschuB NMP 661.4 “Ole fiir die Kaltetechnik” im FachausschuB Mineraldl-
und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprifung (NMP) gemeinsam mit dem Arbeitsaus-
schuB 9 des Normenausschusses Kaltetechnik (FNK&) ausgearbeitet.

Anhang A ist informativ.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Einteilung der Kéltemaschinendéle wurde erweitert.

O O O T

)
) Die Priifung nach DIN 51590-1 wurde gestrichen.
)
)

Die KalteflieBfahigkeit im U-Rohr wurde gestrichen.

Frithere Ausgaben
DIN 6553: 1933x-07

Der Bereich der Viskositatsklassen wurde verandert.

Die Erlauterungen zu den beschriebenen Kéltemaschinendlen wurden erweitert.

DIN 51503: 1951-04, 1955x-12, 1959-04, 1966x-02, 1974-03, 1977-10, 1980-05

DIN 51503-1: 1988-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Ole, die in Kaltemittelverdichtern zur
Schmierung und Kihlung verwendet werden und die
dabei der Einwirkung flissiger und gasférmiger Kéaltemit-
tel ausgesetzt sind.

Fur die Triebwerksschmierung von Kéltemittelverdichtern,
bei denen ein Ubertritt des Oles in den Kaltemittel-
kreislauf verhindert wird, dirfen Schmierble C nach
DIN 51517-1 oder Schmierdle L-AN nach DIN 51501 ein-
gesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehGren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 8960")
Kéaltemittel — Anforderungen

DIN 51350-3
Prifung von Schmierstoffen — Prifung im Shell-Vier-
kugel-Apparat — Bestimmung von VerschleiBkenn-
werten flissiger Schmierstoffe

DIN 51351
Prifung von Schmierstoffen — Bestimmung des
Flockpunktes von Kaltemaschinendlen

DIN 51501
Schmierstoffe — Schmierdle L-AN — Mindestanforde-
rungen

DIN 51514
Prifung von Schmierstoffen — Bestimmung der

Mischungslicke von Kaltemaschinendl in Kaltemitteln
mit dem Druckrohr-Verfahren

DIN 51517-1
Schmierstoffe — Schmierdle — Schmierdle C — Min-
destanforderungen

) Zu dieser Norm liegt ein neuer Entwurf vor:
E DIN 8960 :1997-04
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DIN 51519
Schmierstoffe — ISO-Viskositatsklassifikation fur flis-
sige Industrie-Schmierstoffe

DIN 51550
Viskosimetrie — Bestimmung der Viskositat — Allge-
meine Grundlagen

DIN 51558-3
Prifung von Mineralélen — Bestimmung der Neu-
tralisationszahl — Farbindikator-Titration, Kéaltema-
schinendle

DIN 51559-2

Prifung von Mineraldlen — Bestimmung der Versei-
fungszahl — Farbindikator-Titration, Isolieréle

DIN 51562-1
Viskosimetrie — Messung der kinematischen Viskosi-
tat mit dem Ubbelohde-Viskosimeter — Normal-Aus-

fihrung

DIN 51777-1
Prufung von Mineraldl-Kohlenwasserstoffen und Lose-
mitteln — Bestimmung des Wassergehaltes nach
Karl Fischer — Direktes Verfahren

DIN 51777-2

Prufung von Mineraldl-Kohlenwasserstoffen und Lose-
mitteln — Bestimmung des Wassergehaltes nach Karl
Fischer — Indirektes Verfahren

DIN EN ISO 2160

Mineralblerzeugnisse — Korrosionswirkung auf Kup-
fer — Kupferstreifenprifung (ISO 2160 : 1985, ein-
schlieBlich Corrigendum 1:1993); Deutsche Fassung
EN ISO 2160 : 1995

DIN EN ISO 6245

Mineralélerzeugnisse — Bestimmung der Asche
(ISO 6245 : 1993); Deutsche Fassung EN 1SO 6245 : 1995
DIN ISO 2049
Mineralblerzeugnisse — Bestimmung der Farbe
DIN ISO 2592
Mineralblerzeugnisse — Bestimmung des Flamm-
und Brennpunktes im offenen Tiegel nach Cleveland

DIN ISO 3016

Mineralbélerzeugnisse — Bestimmung des Pourpoints

DIN ISO 3733

Mineral6lerzeugnisse und bituminése Bindemittel —
Bestimmung des Wassergehaltes — Destillationsver-
fahren

DIN ISO 3771

Mineral6élerzeugnisse — Gesamtbasenzahl — Bestim-
mung durch potentiometrische Perchlorsaure-Titra-
tion

DIN VDE 0370-1

(VDE 0370 Teil 1)

Isolierdle — Neue Isolierfle fir Transformatoren,
Wandler und Schaltgerate

ASTM D 3233 :19932)

Messung der Hochdruckeigenschaften von fllissigen
Schmierstoffen

[Test Methods for Measurement of Extreme Pressure
Properties of Fluid Lubricants (Falex Pin and Vee
Block Methods)]

[1] Lippold, H., Reinhold, S.: Hermetische Prifeinrich-
tung nach dem Almen-Wieland-Prinzip und Ver-
suchsergebnisse an  Ol-Kaltemittel-Gemischen;
Schmierungstechnik 22 (1991) s. 8.153—-155

[2] Heide, R.: Ein Beitrag zur experimentellen Bestim-
mung physikalischer Eigenschaften von Kaltemittel-
Kalte6l-Gemischen; Dissertation TU Dresden 1982

2) Zu beziehen bei: Auslandsnormenverkauf, Beuth Verlag
GmbH, 10772 Berlin

[3] Mall, K.: MeBeinrichtung zur Ermittlung des Dampf-
druckes von Ol-Kéltemittel-Gemischen und anderen
Stoffen; Kaltetechnik-Klimatisierung, Band 22 (1970)
Nr. 8,S.257/259

[4] Schréder, M.: Beitrag zur Bestimmung thermo-phy-
sikalischer Eigenschaften von Mischungen synthe-
tischer Kaltemaschinenodle; Dissertation, Universitat
Hannover 1986

[5] Spauschus, H.O., Hendersen, D. R.: New Methods of
Determining Viscosity and Pressure of Refrigerant/
Lubricant Mixtures; Proceedings of the 1990
USNC/HR Purdue Refrigeration Conference,
ASHRAE-Purdue CFC Conference

3 Definitionen
Flr die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Definition:

3.1 Kéltemaschinenéle: Mineraldle und/oder synthe-
tische Kohlenwasserstoffe oder andere synthetische
Flissigkeiten, die Wirkstoffe enthalten kénnen.

4 Einteilung
Die Einteilung der Kaltemaschinendle erfolgt alphabe-

tisch nach den zu verwendenden Kaltemitteln in Gruppen
(siehe 4.1 bis 4.5).

41 Gruppe KA
Kaltemaschinenole fir Ammoniak.

411 Untergruppe KAA

Kaltemaschinendle der Viskositatsklassen ISO VG 15 bis
ISO VG 100 nach DIN 51519, welche nicht mischbar mit
Ammoniak sind, fur Verdichter mit Ammoniak nach
DIN 8960 als Kaltemittel.

4.1.2 Untergruppe KAB

Kaltemaschinenole der Viskositatsklassen ISO VG 22 bis
ISO VG 150 nach DIN 51519, welche mit Ammoniak teil-
weise oder vollstandig mischbar sind, fir Verdichter mit
Ammoniak nach DIN 8960 als Kaltemittel.

4.2 Gruppe KB
Z.Z. nicht belegt.

4.3 Gruppe KC

Kaltemaschinendle der Viskositatsklassen ISO VG 15 bis
ISO VG 460 nach DIN 51519 flir Verdichter mit voll- und
teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW/
HFCKW) nach DIN 8960 als Kaltemittel.

4.4 Gruppe KD

Kaltemaschinenole der Viskositatsklassen ISO VG 7 bis
ISO VG 460 nach DIN 51519 fir Verdichter mit voll- und
teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW/HFKW) nach
DIN 8960 als Kaltemittel.

4.5 Gruppe KE

Kaltemaschinenole der Viskositatsklassen ISO VG 15 bis
ISO VG 460 nach DIN 51519 fiir Verdichter mit Kohlen-
wasserstoffen (KW, z. B. Propan, Isobutan) nach DIN 8960
als Kéltemittel.
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