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Schmierstoffe

Schmierole B
Mindestanforderungen

DIN

51 513

Lubricants; lubricating oils B; minimum requirements Ersatz flir Ausgabe 08.77

Lubrifiants; huiles lubrifiantes B; exigences minimales

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schmierdle B 1), die bei Hand-, Durchlauf- und Tauchschmierung an den Schmierstellen verwendet werden,
die vom Schmierfilm ein gutes Haftvermégen verlangen, das hdher ist als das von Schmierdlen ohne Bitumengehalt. Sie
werden auBerdem verwendet, wenn eine besonders hohe Viskositat des Schmierdles erwinscht ist.

Besonders oft werden die Schmiersle B bei Getrieben, offenen Zahntrieben, Gelenksteinen und Gleitbahnen (Spurlatten)
verwendet.
Zum leichteren Auftragen diirfen die Schmierdle B durch ein Losemittel verdinnt sein.

Beim Verwenden von ldsemittelhaltigen Schmierstoffen unter Tage muB das Losemittel einen Flammpunkt von ber 55 °C
haben (siehe Bergverordnung fiir die Steinkohlenbergwerke bzw. Bergpolizeiverordnung fiir die Steinkohlenbergwerke). Bei
Verwendung von losemittelhaltigen Schmierstoffen iiber Tage soll diese Festlegung auch eingehalten werden.

Anmerkung: Auf die Verordnung liber geféhrliche Arbeitsstoffe (Arbeitsstoffverordnung — ArbStoffV) wird hingewiesen.

2 Begriff

Schmierdle B sind dunkle, bitumenhaltige Mineraldle, in denen das Bitumen stabil geldst ist.

3 Bezeichnung
Bezeichnung eines Schmiertles B vom Typ BB:

Schmierdl DIN 51513 - BB
Bezeichnung eines Schmierdles B vom Typ BB, durch ein Lésemittel verdinnt (V):

Schmierdl DIN 51513-BB-V

4 Anforderungen
Bei der Entscheidung, ob ein Schmierél B den Anforderungen dieser Norm entspricht, ist DIN 51 848 Teil 1 anzuwenden.

Tabelle. Anforderungen an Schmierdle B

Anforderungen 2) an Schmierdltyp
Eigenschaften Prifung nach
BA BB BC
Kinematische Viskositat bei 100 °C mm?/s 15 bis 32 46 bis 100 | 220 bis 460 | DIN 51 550 3)
Gehalt an Asphaltenen )
angegeben als Massenanteil % min. 2 DIN 51 595
Flammpunkt im offenen Tiegel o~ .
nach Cleveland C min. 145 165 165 DIN ISO 2592
Pourpoint °C unter -6 +6 + 30 DIN ISO 3016
Wassergehalt
angegeben als Massenanteil % max. 0.2 DIN ISO 3733
Asche (Oxidasche)
angegeben als Massenanteil % max. 0.1 02 03 DIN EN 7
Wasserlosliche Sauren Reaktion neutral DIN 51 558 Teil 1
2) DieseI Anforderungen beziehen sich auf Schmierdle B ohne Losemittel und auf solche nach Verdunsten des Lose-
mittels.
3) Dabei sollen nur Viskosimeter nach DIN 51 366, DIN 51 562 Teil 1 oder DIN 53 015 verwendet werden.

1) Die Kurzzeichen entsprechen DIN 51 502, Ausgabe November 1979. Die Zuordnung der Kurzzeichen in DIN 51 502 wie auch
in der Norm 1SO 6743/1-1981 kann dem Nationalen Vorwort von DIN iSO 6743 Teil 0 entnommen werden. Schmieréle B
tragen nach der Klassifikation von ISO 6743/0-1981 und ISO 6743/1-1981 den Kennbuchstaben L-AB. (Anwendungs-
bereich: Verlustschmierung)
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Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 51366

DIN 51 502

DIN 51 550
DIN 51558 Teil 1
DIN 51 562 Teil 1

DIN 51 595

DIN 51848 Teil 1

DIN 53 015
DIN EN 7

DIN ISO 2592
DIN ISO 3016
DIN ISO 3733

Priifung von Mineraldl-Kohlenwasserstoffen; Messung der kinematischen Viskositat mit dem Cannon-
Fenske-Viskosimeter fiir undurchsichtige Flussigkeiten

Schmierstoffe und verwandte Stoffe; Bezeichnung der Schmierstoffe und Kennzeichnung der Schmier-
stoffbehélter, Schmiergerédte und Schmierstellen

Viskosimetrie; Bestimmung der Viskositét; Allgemeine Grundlagen

Priifung von Mineraldlen; Bestimmung der Neutralisationszahl; Farbindikator-Titration

Viskosimetrie; Messung der kinematischen Viskositdt mit dem Ubbelohde-Viskosimeter; Normal-
Ausfiihrung

Priifung von Schmierstoffen und fliissigen Brennstoffen; Bestimmung des Gehalts an Asphaltenen; Fallung
mit n-Heptan

Priifung von Mineraldlen; Prazision von Priifverfahren; Allgemeines, Begriffe und ihre Anwendung auf Mine-
rallnormen, die Anforderungen enthalten

Viskosimetrie; Messung der Viskositdat mit dem Kugelfall-Viskosimeter nach Héppler

Bestimmung der Asche von Mineraldlerzeugnissen

Mineraldlerzeugnisse; Bestimmung des Flamm- und Brennpunktes im offenen Tiegel nach Cleveland
MineralGlerzeugnisse; Bestimmung des Pourpoints

Mineralolerzeugnisse und bitumindse Bindemittel; Bestimmung des Wassergehaltes; Destillationsver-

fahren
DIN ISO 6743 Teil 0 Schmierstoffe, Industrietle und verwandte Erzeugnisse (Klasse L); Klassifikation; Allgemeines, ldentisch
mit 1ISO 6743/0 Ausgabe 1981
Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification — Part 0: General
D: Schmierstoffe, Industriedle und verwandte Produkte (Klasse L); Klassifikation; Teil 0: Allgemeines
Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification — Part 1: Family A (Total loss
systems)
D: Schmierstoffe, Industriedle und verwandte Produkte (Klasse L); Klassifikation; Teil 1: Familie A (Verlust-
schmierungen)

ISO 6743/0-1981

ISO 6743/1-1981

Verordnung Uber gefdhrliche Arbeitsstoffe (Arbeitsstoffverordnung - ArbStoffV) in der Neufassung vom 11.2.1982, (Bundes-
gesetzblatt (1982) Teil I, Nr 5, S. 144)

Bergverordnung fiir die Steinkohlenbergwerke zu beziehen von H. Bellmann, Buchdruckerei und Verlag, 4600 Dortmund

Bergpolizeiverordnung fiir die Steinkohlenbergwerke zu beziehen vom Drucksachenmagazin der Saarbergwerke AG, Post-
fach 1030, 6600 Saarbriicken

Weitere Normen
DIN 21 254 Teil 1
DIN 21 258

Forderseile; Biihnenseile; Technische Lieferbedingungen; Litzenseile und Flachseile
Trankungsmitte! und Schmierstoffe fur Treibscheiben-Forderseile

Friihere Ausgaben
DIN 6568: 07.33, 02.36x; DIN 51822:11.57; DIN 51513: 11.70, 08.77

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe August 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 4, Tabelle
Die Anforderung an die kinematische Viskositét bei 100 °C wurde fiir Schmierdle BA von ,16 bis 36 mm?2/s* in 15 bis 32 mm?2/s”,
BB von ,49 bis 114 mm?2/s“ in ,46 bis 100 mm?%/s* und BC von ,225 bis 500 mm?/s* in ,220 bis 460 mm2/s* gedndert.

b) Der Text wurde unter Beriicksichtigung der Festlegungen in der Norm DIN 1310 und den Normen der Reihe DIN 820 liberar-
beitet. Die Zitierungen anderer Normen wurden erganzt und dem aktuellen Stand angepaBt.

c) Der Gehalt an festen Fremdstoffen wurde ersatzlos gestrichen, weil z. Z. ein Priifverfahren, durch das Ergebnisse mit aus-
reichender Prézision ermittelt werden, nicht vorliegt.

Erliduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 651 , Anforderungen an Schmierdle und sonstige Ole* im FachausschuB
Mineral®l- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) ausgearbeitet.

Im August 1967 ist vom NormenausschuB Bergbau (FABERG) in Zusammenarbeit mit dem NormenausschuB Materialpriifung
(NMP) und dem FachausschuB Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP die Norm DIN 21 258 herausgegeben worden,
die den Bestimmungen der Berg-(polizei)verordnung flir Seilfahrtanlagen und den technischen Lieferbedingungen fiir Férderseile
nach DIN 21 254 Teil 1 entspricht.
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