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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-06-51 AA ,Anforderungen an Schmier6le und
sonstige Ole“ im Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses
Materialprifung (NMP) ausgearbeitet.

DIN 51515 Schmierstoffe und Reglerfliissigkeiten fiir Turbinen — Mindestanforderungen besteht aus:

— Teil 1: Turbinendle TD fiir normale thermische Beanspruchungen

— Teil 2: Turbinenéle TG fiir erh6hte thermische Beanspruchungen

Anderungen

Gegeniiber DIN 51515-1:2001-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anforderungen an den Viskositatsindex erganzt;

b) Anforderungen an den Flammpunkt geandert;

c) Anforderungen an das Schaumverhalten geandert;

d) Anforderungen an das Alterungsverhalten geandert;

e) Bezeichnung geandert;

f)  Verweisungen Uberprift und aktualisiert.

Frithere Ausgaben
DIN 6554: 1933-07, 1936x-02

DIN 51515: 1962-08, 1971-12
DIN 51515-1: 1978-02, 1978-05, 1986-01, 2001-06
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Mindestanforderungen fir Turbinendle mit normaler thermischer Beanspruchung fest.
Turbinendle sind Mineraldle mit Wirkstoffen zum Erhdéhen des Korrosionsschutzes und der Alterungs-
bestandigkeit. FUr Turbinendle mit erhdhten Anforderungen an den VerschleiRschutz gelten zusatzlich die
Anforderungen nach Abschnitt 4.

Turbinendle nach diesem Dokument werden zur Schmierung und/oder Regelung in Dampfturbinen,
stationdaren Gasturbinen und auch in elektrisch oder von Dampfturbinen angetriebenen Maschinen, wie
Generatoren, Verdichtern, Pumpen sowie in Getrieben verwendet.

Far Turbinendle in Turbinen mit erhdhter thermischer Beanspruchung gelten die Anforderungen nach
DIN 51515-2.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 51515-2, Schmierstoffe und Reglerfiiissigkeiten fiir Turbinen — Mindestanforderungen — Teil 2:
Turbinenéle TG flir erhdhte thermische Beanspruchungen

DIN 51558-1, Priifung von Mineralblen — Bestimmung der Neutralisationszahl — Teil 1: Farbindikator-
Titration

DIN 51562-1, Viskosimetrie — Messung der kinematischen Viskositdt mit dem Ubbelohde-Viskosimeter —
Teil 1: Bauform und Durchfiihrung der Messung

DIN 51589-1, Priifung von Schmierstoffen und verwandten Erzeugnissen — Bestimmung des Wasser-
abscheidevermégens nach Dampfbehandlung — Teil 1: Priifung von Schmierblen und schwerentflammbaren
Fliissigkeiten

DIN 51757, Priifung von Mineralblen und verwandten Stoffen — Bestimmung der Dichte

DIN 51777-1, Prifung von Mineraldl-Kohlenwasserstoffen und Lésemitteln — Bestimmung des Wasser-
gehaltes nach Karl Fischer — Teil 1: Direktes Verfahren

DIN EN ISO 2160, Mineralédlerzeugnisse — Korrosionswirkung auf Kupfer — Kupferstreifenpriifung

DIN EN ISO 2592, Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung des Flamm- und Brennpunktes — Verfahren mit
offenem Tiegel nach Cleveland

DIN EN ISO 3104, Mineralblerzeugnisse — Durchsichtige und undurchsichtige Fllissigkeiten — Bestimmung
der kinematischen Viskositét und Berechnung der dynamischen Viskositét

DIN EN ISO 4259, Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung und Anwendung der Werte fiir die Prézision von
Priifverfahren

DIN EN ISO 4263-1, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des Alterungsverhaltens
von inhibierten Olen und Fliissigkeiten — TOST-Verfahren — Teil 1: Verfahren fiir Mineral6le

DIN EN ISO 6245, Mineralblerzeugnisse — Bestimmung der Asche

DIN EN ISO 12185, Rohél und Mineralblerzeugnisse — Bestimmung der Dichte — U-Rohr-Oszillations-
verfahren
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