DEUTSCHE NORM November 2004

ICS 75.100

Schmierstoffe und Reglerfliissigkeiten fiir Turbinen —
Tell 2: L-TG fiir erhéhte thermische Beanspruchungen, Anforderungen

Lubricants and governor fluids for turbines —
Part 2: L-TG for higher temperature service, Specifications

L.ubrifiants et fluides de régulateurs pour turbines —
. Partie 2: L-TG pour service aux températures élevées, Spécifications

Gesamtumfang 7 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN

. Fachausschuss Minerald!l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
© DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. « Jede Art der Vervielfltigung, auch auszugsweise, nur mit Preisgruppe 7
Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. www.din.de
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin www.beuth.de

955533§ments


http://www.avadocuments.com/doc/din-51515-2-2004-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-51515-2-2004-11

DIN 51515-2:2004-11

Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschuss NMP 651 ,Anforderungen an Schmiertle und sonstige Ole*
im Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprifung (NMP)
ausgearbeitet.

DIN 51515 Schmierstoffe und Reglerfliissigkeiten fur Turbinen besteht aus:
— Teil 1: L-TD fiir normale thermische Beanspruchungen, Anforderungen

— Teil 2: L-TG fir erhohte thermische Beanspruchungen, Anforderungen

Der Anhang A ist normativ.

1 Anwendungsbhereich

Diese Norm gilt fGr Schmier- und Reglerole fGr Turbinen (im Folgenden nur Turbinendle genannt) mit erhohter
thermischer Beanspruchung (L-TG), (z. B. Gasturbinendle), und zwar fir Mineraidle mit Wirkstoffen zum
Erhohen des Korrosionsschutzes und der Alterungsbestandigkeit. Fur Turbinenole fur erhdhte Anforderungen an
den Verschleiflschutz gelten zusatzlich die Anforderungen in Abschnitt 4.

Schmierole nach dieser Norm werden zur Schmierung und/oder Regelung in Dampfturbinen, stationaren
Gasturbinen und auch in elektrisch oder von Dampfturbinen angetricbenen Maschinen, wie Generatoren,
Verdichtern, Pumpen sowie in Getrieben verwendet.

Fur Turbinendle in Turbinen mit normaler thermischer Beanspruchung gelten die Anforderungen nach
DIN 51515-1.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlequngen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei

undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich
Anderungen).

DIN 51354-2:1990-04, Priifung von Schmierstoffen — FZG-Zahnrad-Verspannungs-Priifmaschine —
Priifverfahren A/8,3/90 fiir Schmierdle.

DIN 51381, Prifung von Schmierblen, Reglerélen und Hydraulikfliissigkeiten — Bestimmung des
Luftabscheidevermdgens.

DIN 51502, Schmierstoffe und verwandte Stoffe — Kurzbezeichnung der Schmierstoffe und Kennzeichnung
der Schmierstoffbehélter, Schmiergeréte und Schmierstellen.

DIN 51515-1, Schmierstoffe und Reglerfiiissigkeiten fir Turbinen — Teil 1: L-TD fiir normale thermische
Beanspruchungen, Anforderungen.

DIN 51519, Schmiersioffe — ISO-Viskositadtsklassifikation fiir fliissige Industrie-Schmierstoffe.
DIN 51558-1, Priifung von Mineralélen — Bestimmung der Neutralisationszahi — Farbindikator-Titration.

DIN 51562-1:1999-01, Viskosimetrie — Messung der kinematischen Viskositadt mit dem Ubbelohde-
Viskosimeter — Teil 1: Bauform und Durchfiihrung der Messung.
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DIN 51562-2, Viskosimetrie — Messung der kinematischen Viskositat mit dem Ubbelohde-Viskosimeter —
Teil 2: Mikro-Ubbelohde-Viskosimeter.

DIN 51587:1974-08, Priifung von Schmierstoffen — Bestimmung des Afterungsverhaltens von
wirkstoffhaltigen Dampfturbinen- und Hydraulikblen.

DIN 51589-1, Prifung von Schmierstoffen und verwandten Erzeugnissen — Bestimmung des
Wasserabscheidevermégens nach Dampfbehandlung — Teil 1. Prifung von Schmierblen und

schwerentflammbaren Flidssigkeiten.
- DIN 51757, Priifung von Mineraldlen und verwandten Stoffen — Bestimmung der Dichte.

DIN 51777-1, Prifung von Mineralbl-Kohlenwasserstoffen und Lbsemitteln — Bestimmung des
Wassergehaltes nach Karl Fischer— Teil 1. Direktes Verfahren.

DIN EN ISO 2160, Mineralblerzeugnisse — Komrosionswirkung auf Kupfer — Kupferstreifenpriifung
(ISO 2160:1998); Deutsche Fassung EN ISO 2160:1998.

DIN EN ISO 3104, Mineralblerzeugnisse — Durchsichtige und undurchsichtige Flissigkeiten — Bestimmung
. der kinematischen Viskositdt und Berechnung der dynamischen Viskositat (ISO 3104:1994 + Cor. 1:1997);
- Deutsche Fassung EN ISO 3104:1996 + AC:1998.

DIN EN ISO 3675, Rohd! und flissige Mineralblerzeugnisse — Bestimmung der Dichte im Labor —
Ardometer-Verfahren (1SO 3675:1998); Deutsche Fassung EN ISO 3675:1998.

DIN EN IS0 4259, Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung und Anwendung der Werfe fir die Prézision von
Priifverfahren (1ISO 4259:1992 + Cor 1:1993); Deutsche Fassung EN 1SO 4259:1995.

DIN EN ISO 6245, Mineralblerzeugnisse — Bestimmung der Asche (ISO 6245:2001); Deutsche Fassung
EN ISO 6245:2002.

DIN EN I1SO 12837, Mineralblerzeugnisse — Bestimmung des Wassergehaltes — Coulometrische Titration
nach Karl Fischer (ISO 12937:2000); Deutsche Fassung EN ISO 12937:2000.

DIN ISO 2592:2002-09, Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung des Flamm- und Brennpunktes im offenen
Tiegel nach Cleveland; Deutsche Fassung EN ISO 2592:2001.

DIN ISO 3016, Mineraltlerzeugnisse — Bestimmung des Pourpoints; Identisch mit ISO 3016:1994.

DIN ISQ 5884, Luft- und Raumfahrt — Fluidische Systeme und Komponenten — Verfahren zur Probenahme
und Bestimmung der festen Verunreinigungen in Hydraulik-Flissigkeiten; Identisch mit 1ISO 5884:1987.

DIN ISO 7120, Mineraldlerzeugnisse und Schmierstoffe — Mineraldle und andere Fliissigkeiten —
Bestimmung der Korrosionsschutzeigenschaften in Gegenwart von Wasser (1ISO 7120:1987).

1SO 4406:1999, Fluidtechnik — Hydraulik-Druckfliissigkeiten — Zahlenschliissel fur den Grad der
Verschmutzung durch feste Partikel.

1ISO 4263-1:2003, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des Alterungsverhaltens von
inhibierten Olen und Fliissigkeiten; TOST-Verfahren — Teil 1: Verfahren fir Mineraléle.

ISO 6247:1988, MineralGlerzeugnisse — Bestimmung des Schaumverhaltens von Schmierblen.

ASTM-D 2272:2002, Standard Test Method for Oxidation Stability of Steam Turbine Qils by Rotating
Pressure Vessel.
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