DK 621.892.2:665.765 DEUTSCHE NORM September 1989

Schmierstoffe —l_
Schmierdle DIN
Schmierdle CL 51517
Mindestanforderungen Teil 2
Lubricants; Lubricating oils; Lubricating oils CL; Specifications Ersatz fiir Ausgabe 12.79

Lubrifiants; Huiles lubrifiantes; Huiles lubrifiantes CL; Spécifications

1 Anwendungsbereich

Schmierdle CLY) werden vorwiegend fiir Umlaufschmierung empfohlen, wenn héhere Anforderungen an die Alterungsbe-
standigkeit und/oder den Korrosionsschutz als an Schmierdle C nach DIN 51517 Teil 1 gestellt werden.

Schmierdle CLwerden empfohlen,wenn z. B.durch den EinfluB von Wasser Korrosion entstehen kénnte oderwenn sich bei
hohen Schmierdltemperaturen mit Schmierslen C nach DIN 51517 Teil 1 zu kurze Gebrauchszeiten ergeben wiirden.

2 Begriff
Schmieréle CLnach dieser Norm sind Mineraldle mit Wirkstoffen zum Erhohen des Korrosionsschutzes und der Alterungs-
bestandigkeit (L) 1).

3 Bezeichnung
Bezeichnung eines Schmierdles CL vom Typ CL 100:

Schmierdl DIN 61517 — CL 100

4 Anforderungen und Priifung
Anforderungen und Priifung siehe Tabelle auf Seite 2.

Bei der Entscheidung, ob ein Schmierdl CL den Anforderungen dieser Norm entspricht, ist DIN 51848 Teil 1 anzuwenden.
Diese Festlegung gilt fur alle Priifergebnisse, die nach den in der Tabelle aufgefiihrten Prifnormen erhalten werden.

Anmerkung: Die Anforderungen an Schmierdle CLwurden,soweit moglich, mit den Anforderungen an Schmierdle VBLund
VCL nach DIN 51506 und Hydraulikdle HL. nach DIN 51524 Teil 1 koordiniert.

1) Die Kurzzeichen entsprechen denen in DIN 51502. Die Zuordnung der Kurzzeichen nach DIN 51502 und der Klassifika-
tion nach den Normen der Reihe ISO 6743 kann dem nationalen Vorwort der DIN ISO 6743 Teil 0 entnommen werden.
Schmierdle CL sind diesem 1SO-Klassifikationsschema nicht eindeutig zuzuordnen.

Im Hinblick auf die Anmerkung im Abschnitt 4 dieser Norm sind Schmierdle CL in vielen Fallen fir Einsatzgebiete nach
ISO 6743-3A, I1ISO 6743-2, ISO 6743-4, ISO 6743-5 und gegebenenfalls auch nach ISO/DP 6743-6 geeignet.

Beim Einsatz als Schmiermittel fur Werkzeugmaschinen ist auch DIN 8659 Teil 2 zu bericksichtigen.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
FachausschuB Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
™~
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