DEUTSCHE NORM Oktober 1995
Schmierstoffe —

Kihlschmierstoffe
Nichtwassermischbare Kiihlschmierstoffe SN 5
Mindestanforderungen
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Deskriptoren: Schmierstoff, Kiihlschmierstoff, spanende Bearbeitung, Mindestanforderung

Lubricants — Metalworking fluids — Straight cutting oils (non aqueous fluids) SN — Specifications
Lubrifiants — Fluides pour le travail des métaux — Huiles entiéres (fluides non aqueux) SN — Spécifications

Vorwort

Diese Norm wurde vom UnterausschuB NMP 661.2 “Prifung von Kuhlischmierstoffen” fiir den ArbeitsausschuB NMP 651
“Anforderungen an Schmierdle und sonstige Ole” im FachausschuB Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des
Normenausschusses Materialprifung (NMP) ausgearbeitet.

Zu den Auswahlkriterien folgende Hinweise:

a) Spezielle Kiihlschmierstoffe, auf die einige Anforderungen in dieser Norm aufgrund ihrer Eigenschaften nicht
anwendbar sind, sind nicht Gegenstand dieser Norm.

b) Beziiglich reibungsmindernder Eigenschaften und EP-Eigenschaften nichtwassermischbarer Kiihlschmierstoffe
kénnen keine Anforderungen festgelegt werden, da z.Z. keine geeigneten und genormten Verfahren zur Priifung
dieser Eigenschaften verfiigbar sind.

c) Hinweise zur Werkstoffauswahl im Wirkungsbereich von Kiihlschmierstoffen (siehe VDI 3035/07.87, Ab-
schnitt 2.2.7).

1 Anwendungsbereich DIN 51502

Diese Norm gilt fiir nichtwassermischbare Kiihischmier- SChmie(;Stmfse h“".d "f":;a"dte dSt}gffe - _K":’Zbezei&’“‘
stoffe SN 1), die vorzugsweise bei der spanenden Bearbei- nung der sSchmierstorie und Rennzeichnung der
tung zum Kiihlen und Schmieren eingesetzt werden. Sie Schmierstoffbehdlter, Schmiergerate und Schmierstel-
enthélt, soweit moglich, Mindestanforderungen fur die len

Gruppe SN und erleichtert ihre Kiassifizierung. DIN 51558-1
Priifung von Mineralélen — Bestimmung der Neutralisa-

tionszahl — Teil 1: Farbindikator-Titration

DIN 51562-1
2 Normative Verweisungen Viskosimetrie — Messung der kinematischen Viskositzt
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei- mit dem Ubbelohde-Viskosimeter —Teil 1: Normal-Aus-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese fithrung
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen DIN 51577-2
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf- Prifung von Mineral6l-Kohlenwasserstoffen und &hn-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoéren spétere Ande- lichen Erzeugnissen — Bestimmung des Chlor- und
rungen oder Uberarbeitungqp dieser Publikationen nur zu Bromgehalts — im Bereich > 0,1% Massenanteil —
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung Wellenldngendispersive Rontgenfluoreszenz-Analyse
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die (RFA)
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation. DIN 51757
' DIN 51385 PrUfgng von Minerglélen und verwandten Stoffen —
Schmierstoffe — Kiihlschmierstoffe — Begriffe Bestimmung der Dichte
DIN 51759-1
DIN 5] 400-6 . ) . Priifung von fliissigen Mineralblerzeugnissen — Priifung
Prifung von Mineraldlen und Brennstoffen — Bestim- der Korrosionswirkung auf Kupfer — Teil 1: Kupferstrei-
mung des Schwefelgehaltes (Gesamtschwefel) —Teil 6: fenpriifung
Wellenldangen-dispersive Rontgenfluoreszenz-Analyse
(RFA) 1) Kennbuchstaben siehe DIN 51385 und DIN 51502
Fortsetzung Seite 2 und 3
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
FachausschuB Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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DIN 51848-1
Priifung von Mineralblen — Prazision von Priifverfahren
— Teil 1: Aligemeines, Begriffe und ihre Anwendung auf
Mineralélnormen, die Anforderungen enthalten

DIN EN 22719
Mineraldlerzeugnisse und Schmierstoffe — Bestim-
mung des Flammpunktes — Verfahren nach Pensky-
Martens mit geschlossenem Tiegel

DIN ISO 2049
Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung der Farbe

DIN ISO 2592
Mineral6lerzeugnisse — Bestimmung des Flamm- und
Brennpunktes im offenen Tiegel nach Cleveland

DIN ISO 3016
Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung des Pourpoints

1ISO 6743-7
Lubricants, Industrial Oils and related Products (Class L)
Classification — Part 7: Family M (Metalworking)

VDI 3035 *)
Anforderungen an Werkzeugmaschinen und Fertigungs-
anlagen beim Einsatz von Kiihischmierstoffen

ARSIV *)
Altdlverordnung (AltdIV) vom 27. Oktober 1987 in: BGBI I,
1987, Nr. 49, Seite 2335-2344

3 Definition

Nichtwassermischbarer Kiihlschmierstoff ist ein Kihl-
schmierstoff, der fiir die Anwendung nicht mit Wasser
gemischt wird, d.h. der als solcher eingesetzt wird.

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines nichtwassermischbaren Kihlschmier-
stoffes (SN) auf der Basis von Mineralél ohne reibungsmin-
dernde und/oder EP-Zusétze (O):

Kiihlschmierstoff DIN 51520 — SNO

Bezeichnung eines nichtwassermischbaren Kiihischmier-
stoffes (SN) auf der Basis von Mineraldl mit reibungsmin-
dernden Zusétzen (P):

Kihlschmierstoff DIN 51520 — SNP

Bezeichnung eines nichtwassermischbaren Kiihlschmier-
stoffes (SN) auf der Basis von Mineraldl mit EP-Zusétzen,
chemisch inaktiv (PA):

Kiihlschmierstoff DIN 51520 — SNPA

Bezeichnung eines nichtwassermischbaren Kiihlschmier-
stoffes (SN) auf der Basis von Mineraldl mit EP-Zusétzen,
chemisch aktiv (PB):

Kiihlschmierstoff DIN 51520 — SNPB

Bezeichnung eines nichtwassermischbaren Kiihlschmier-
stoffes (SN) auf der Basis von Mineralé! mit reibungsmin-
dernden Zusidtzen und EP-Zusédtzen, chemisch inaktiv
(PC):

Kihlschmierstoff DIN 561520 — SNPC

Bezeichnung eines nichtwassermischbaren Kiihlschmier-
stoffes (SN) auf der Basis von Mineral6! mit reibungsmin-
dernden Zusidtzen und EP-Zuséatzen, chemisch aktiv (PD):

Kihlschmierstoff DIN 561520 — SNPD

5 Anforderungen und Priifung

Bei der Entscheidung, ob ein Kiihlschmierstoff den An-
forderungen dieser Norm entspricht, ist DIN 51848-1 an-
zuwenden. Diese Festlegung gilt fiir alle Priifergebnisse,
die nach den in der letzten Spalte der Tabellen 1 und 2
angegebenen Priifnormen erhalten werden.

*) Zu beziehen durch: Deutsches Informationszentrum
fir technische Regeln (DITR), BurggrafenstraBe 6,
10787 Berlin; Postanschrift 10772 Berlin

Tabelle 1: Nichtwassermischbare Kiihischmierstoffe Typen SNO, SNP, SNPA, SNPC

Anforderungen
Eigenschaften Prifung nach

SNO ‘ SNP SNPA | SNPC
Farbe ist anzugeben DIN ISO 2049
Dichte bei 15°C kg/m3 ist anzugeben DIN 51757
Flammpunkt °C ist anzugeben DIN ISO 2592 1)
Pourpoint °C ist anzugeben DIN I1ISO 3016
Kinematische Viskositat bei 20°C mm?/s | ist anzugeben, wenn die kinema- | DIN 51562-1

tische Viskositat bei 40°C kleiner

als 10 mm?/s ist
Kinematische Viskositét bei 40°C mm?2/s ist anzugeben DIN 51562-1
Kinematische Viskositat bei 100°C mm?/s ist anzugeben DIN 51562-1
Neutralisationszahl mg KOH/g ist anzugeben DIN 51558-1
Gesamtschwefel, angegeben als Massenanteil % ist anzugeben DIN 51400-6
Chlorgehalt, angegeben als Massenanteil % ist anzugeben, wenn > 0,2%?2) DIN 51577-2
Korrosionswirkung auf Kupfer 3 h, 100°C, Korrosionsgrad DIN 51759-1
ohne Bombe DIN 51759 — 1 — 100 A3
1) Die Messung des Flammpunktes erfolgt nach DIN EN 22719, wenn der Flammpunkt nach DIN ISO 2592 kleiner als 79 °C ist.
2) Die Angabe erfolgt im Hinblick auf die AIt6IV.
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