DK 665.767 : 621.22: 620.1 DEUTSCHE NORM Juni 1985

Druckfliissigkeiten E_N
Hydraulikole —
Hydraulikéle HLP 51524
Mindestanforderungen Teil 2
Pressure liquids; hydraulic oils; hydraulic oils HLP; minimum requirements Ersatz fiir die im Jahre 1984

zuriickgezogene Norm

Liquides de transmission; huiles hydrauliques; huiles hydrauliques HLP; DIN 51525/03.73

exigences minimales

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fuir Hydraulikdle HLP ') fiir Hydraulikanlagen 2) vorwiegend mit hydrostatischem Antrieb, in denen hohe
thermische Beanspruchungen auftreten, durch Wasserzutritt mit Korrosion zu rechnen ist und/oder deren Pumpen oder
Hydromotoren aufgrund der Bauart oder der Betriebsbedingungen Ole mit Zusidtzen zur VerschleiBminderung bei
Mischreibung bendtigen.

Hydraulikdle HLP diirfen auch in Hydraulikanlagen mit hydrodynamischem Antrieb verwendet werden, soweit sie den
Anforderungen dieser Antriebe entsprechen.

2 Begriff

Hydraulikdle HLP sind Druckfliissigkeiten aus Mineraldlen mit Wirkstoffen zum Erhéhen des Korrosionsschutzes, der Alte-
rungsbestéandigkeit sowie zur Verminderung des FreBverschleiBes im Mischreibungsgebiet.

3 Bezeichnung
Bezeichnung eines Hydraulikéles HLP vom Typ HLP 46:
Hydraulikdl DIN 51524 — HLP 46

4 Anforderungen und Priifung
Siehe Tabelle auf Seite 2.

Bei der Entscheidung, ob ein Hydraulikol HLP den Anforderungen dieser Norm entspricht, ist DIN 51 848 Teil 1 anzuwenden.
Diese Festlegung gilt fiir alle Priifergebnisse, die nach den in den letzten Spalten der Tabelle aufgefiihrten Priifnormen
erhalten werden.

*y Z.2Z. Entwurf

') Die Kurzzeichen entsprechen DIN 51502, Ausgabe November 1979. Die Zuordnung der Kurzzeichen sowahl in der
zuriickgezogenen Norm (Ausgabe Februar 1972), die durch die geltende DIN 51502 ersetzt wurde, als auch in
der ISO 6743/4 - 1982 kann der Vergleichstabelle (siehe Erlduterungen) entnommen werden.

2) Bei Bedarf an Hydraulikdl H fiir Hydraulikanlagen vorwiegend mit hydrostatischem Antrieb ohne besondere Anforde-
rungen kann ein Ol nach DIN 51517 Teil 1 verwendet werden.

Bei Bedarf an Hydraulikdl HL fiir Hydraulikanlagen vorwiegend mit hydrostatischem Antrieb, in denen sich durch hohe
thermische Beanspruchung zu kurze Gebrauchszeiten fiir Hydraulikdle H ergeben wiirden, und/oder in denen, z.B.
durch Wasserzutritt, mit Korrosion zu rechnen ist, kann ein Ol nach DIN 51524 Teil 1 verwendet werden.

3) Die Kennzahlen entsprechen den gerundeten Zahlenwerten der Mittelpunktviskositat in mm?/s bei 40,0°C. Sie leiten
sich aus den Viskositatsklassen nach ISO, siehe DIN 51519, ab.

4) Die gesetzliche Einheit der kinematischen Viskositat ist m2/s. 1mm2/s = 1-10"®m?/s.

5) Wegen der Prézision des Priifverfahrens sind zuldssige Zahlenwertangaben unter einem Massenanteil von 0,03 % nicht
moglich.

6) Wegen der Préazision des Priifverfahrens sind zuldssige Zahlenwertangaben unter einem Massenanteil von 0,1% nicht
maoglich.

7) Bei einer Zunahme der Neutralisationszahl gegeniiber der Neutralisationszahl des Neudles bis zu 2,0 mgkOH/g Ol ist
eine differenzierte Bewertung der Hydraulikdle HLP nicht mdglich.
8) Diese Grenzwerte gelten nicht fiir Hydraulikdl mit detergierenden Eigenschaften.

9 Verfahren ist fiir die Viskositdtsklasse z. Z. nicht anwendbar. Es sollen geeignete Additive wie fiir die Viskositdtsklassen
ISO VG 32 bis ISO VG 100 verwendet werden.

19) Eine differenzierende Bewertung unter dem angegebenen Grenzwert ist nicht méglich.

1) Diese Prifverfahren dienen als Identitdtsnachweis fiir die Eingangskontrollen. Da sie von der Art der verwendeten
Grunddle und Wirkstoffe abhéngen, ist die Angabe von allgemeinen Anforderungsgrenzwerten nicht moglich.

12) Diese Werte sollten wegen der langen Priifdauer nicht bei der Abnahme, sondern nur beider Typpriifung bestimmt wer-

Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

den.
Fortsetzung Seite 2 bis 4
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
FachausschuB Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Seite 2 DIN 51524 Teil 2

Tabelle.
 HydraulikGltyp Anforderungen Prilfung nach
Kennzeichnung nach DIN 51502 HLP10 | HLP22 | HLP32 | HLP46 | HLP68x | HLP100
IS0-Viskositatsklasse nach ISOVG10 | ISOVG22 | ISOVG32 | ISOVG46 | ISOVG68 | ISOVG 100 -
DIN 51519 3)

bei —20°C max.| 600

bei  0°C mx| 90 300 420 780 1400 2560 | DIN 51550 o mit
Kinematische 2 DIN 51 561
Viskositit 4) mm‘/s bl 40°C max. 11,0 24,2 35,2 50,6 74,8 110 DIN 51 562 Teil 1

) oder
min, 9,0 19,8 28,8 41,4 61,2 90,0 DIN 51 569

bei 100°C min. 24 41 5,0 6,1 78 9,9
Pourpoint
gleich oder tiefer als °¢ | —30 —-21 —18 -15 -12 —-12 DIN ISO 3016
Flammpunkt hgher als °C 125 165 175 185 195 205 DIN 1SO 2592
fﬁg:étegg#:?:ﬂ?;’;‘eﬁ;ﬁf;;‘ % unter der Grenze der mengenméBigen Nachweisbarkeit®) DIN 51592 %)
‘:,’,agsei,eerﬂg,','a;fs Massenanteil % unter der Grenze der mengenmaBigen Nachweisbarkeit 6) DIN ISO 3733
Korrosionsschutzeigen- :
schaften gegeniiber Stal max. Korrosionsgrad DIN 51585 -0 — A DIN 51 585
Korrosionswirkung auf Kupfer max. Korrosionsgrad 2 DIN 51759 — 100A 3 DIN 51759
Alterungsverhalten
Zunahme der Neutra-  mgKOH/g max. 2,07 DIN 51587
lisationszahl nach 1000 h

relative 0 0 0 0
Yerhalten gegen den youmen. % | bis bis bis bis DIN 53521
Dichtungswerkstoff anderung 18 15 12 10
SRE-NBR 1 nach
DIN 53538 Teil 1 '

% 0 0 0 0 DIN 53521
nach 7 Tagen == 2h - Anderung der bis bis bis bis in Verbindung mit
bei (100 = 1)°C *2)  Shore-A-Harte ~10 _8 _7 ps DIN 53 505
Luftabscheidevermégen
in min bei 50 °C &) max. 5 10 14 DIN 51 381

bei 25°C max 150/0
Schaum- bei 95°C max. 75/0 DIN 51566 *)
verhalten ml

bei 25°C

nach 959 M 150/0
Demulgiervermigen
in min bei 54 °C 9) max. 30 40 60 DIN 51599
Mechanische
Priifung in der _
FZG-Zahnrad- sohadens- %) 10 DIN 51354 Teil 2
verspannungs-
Priifmaschine 12)
12019
Fliigelzellen- 9) DIN 51389 Teil 2
pumpe .
(mg Abrieb) Fliigel max. 30 10)
Dichte bei 15°C 11) ist vom Lieferanten anzugeben DIN 51757
Asche (Oxidasche) 11) . ’
angegeben als Massenanteil % ist vom Lieferanten anzugeben DIN EN 7
?Iszlllgflliiia;:oz;ﬁ;ﬁg!::)) mgKOH/g ist vom Lieferanten anzugeben DIN 51558 Teil 1
*), 3) bis 12) siehe Seite 1
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