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Prafung von Schmierstoffen und verwandten Erzeugnissen | N
Bestimmung des Wasserabscheidevermdgens —_—
nach Dampfbehandlung 51589

Prafung von Schmierdlen und schwerentflammbaren Flissigkeiten Teil 1

10

Testing of lubricants and related products; Determination of water Ersatz fur Ausgabe 08.87
separability after steam treatment; Testing of lubricating oils

and fire resistant fluids

Essais des lubrifiants et produits connexes; Détermination du pouvoir

de séparation de I'eau aprés traitement a la vapeur;

Essais des huiles lubrifiantes et des fluides difficilement inflammables

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir Schmierdle bis zu einer Viskositatskiasse von héchstens ISO VG 100
nach DIN 51519 und einer Dichte bei 15 °C von hdchstens 0,900 g/cm? (Verfahren A)
sowie fur HFD-Flissigkeiten (Kurzbezeichnung nach DIN 51502) bis zu einer Visko-
sitdtsklasse 1ISO VG 46 nach DIN 51519 und einer Dichte bei 15°C von (ber 1 g/cm?®
(Verfahren B), die mit Wasserdampf und heiBem Kondenswasser in Beruhrung kommen
kénnen und sich hierbei schnell wieder vom Wasser trennen sollen.

2 Begriff

Das Wasserabscheidevermdgen (WAV) nach dieser Norm ist die Fahigkeit der Schmier-
Ole bzw. der schwerentflammbaren Fliissigkeiten, sich nach Behandlung mit Wasser-
dampf vom gebildeten Kondensat wieder zu trennen.

3 Einheit
Sekunde (s)

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

In einem zylindrischen GefaB wird die zu untersuchende Probe durch einen gleichmaBi-
gen Wasserdampfstrom emulgiert, der in einem Dampfentwickler erzeugt und in einem
nachgeschalteten MeBzylinder nach Kondensation gemessen wird. AnschlieBend wird
die Absetzdauer der waBrigen Phase (Verfahren A) bzw. die Trenndauer der beiden Pha-
sen (Verfahren B) bestimmt.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB3 Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.

FachausschuB3 Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Seite 2 DIN 51589 Teil 1

5 Gerite

— Emulgiergerat mit Dampfentwickler nach Bild 1%)

— Thermostat, regelbar auf (65 = 5) °C

— Stoppuhr

— Warmeschrank nach DIN 50011 Teil 12 flir Temperaturen bis mindestens 110 °C
— MeBring nach Bild 2 (fur Verfahren A)

— MeBring nach Bild 3 (far Verfahren B)
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Bild 1. Emulgiergerat mit Dampfentwickler (Erlduterung der Positions-Nummern siehe Stlckliste)
*) Siehe Erlauterungen D
ocuments
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