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Heizoble 51603

Flissige Brennstoffe

=

Heizble L,Tund M Anforderungen  Priifung Teil 2
Liquid fuels; fuel oils; fuel oils L, T and M; Mit DIN 51603 T 3/07.86
requirements, testing Ersatz fiir Ausgabe 10.76

Combustibles liquides; huiles combustibles; huiles
combustibles L, T et M; spécifications, essais

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten Anforderungen und Priifungen gelten fiir Heizble L, T und M, die fiir den Einsatz in
Feuerungsanlagen geeignet sind.

Zum Transport, zur Lagerung und zur Verbrennung dieser Heizdle kann Vorwédrmung erforderlich sein.

Diese Norm gilt nicht fiir Brennstoffe fiir die Schiffahrt.

Eine Vermischung von Heizélen, die nicht den unter Abschnitt 2 aufgefiihrten Rohstoffen entstammen, ist zu vermeiden.

2 Begriffe

Die Heizdéle L, Tund M sind fllissige Brennstoffe aus der Verarbéitung von Schieferdl, mineralélstdmmigen Aromatenfrak-
tionen, Steinkohlen- oder Braunkohlenteeren. Die Heizdle L und T sind leichtfliissig, das Heizél M ist mittelfltissig.

3 Bezeichnung
Bezeichnung eines leichtflissigen Heizoles L (L), das dieser Norm entspricht (02):

Heizdl DIN 51603 —L—02

4 Anforderungen und Priifung

Bei der Entscheidung, ob die Eigenschaften eines Heizdls den Anforderungen dieser Norm entsprechen, ist fiir alle Priif-
ergebnisse, die nach den in der letzten Spalte der Tabelle 1 aufgefiihrten Normen erzielt werden, DIN 51848 Teil 1 anzu-

- Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung .V, Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 51603 Teil 2

Tabelle 1. _
Ei haft Anforderungen Priifung
‘genschatten Heizd! L Heizo! T Heizél M nach
Dichte bei 15 °C g/ml <11 - - DIN 51 757
Dichte bei 20 °C g/ml - <11 <11 DIN 51 757
Flammpunkt im °C > 85 > 85 > 75 DIN 51 758
geschlossenen Tiegel
Kinematische Viskositét
bei 20°C  mm?/s <6 <12 - DIN 51 550,
DIN 51 562
bei 50°C  mm?/s - - < 40 Teil 1
bei 75°C  mm?/s - - <12
Koksriickstand nach Conradson % <05 <1 < 16 DIN 51 551
angegeben als Massenanteil
Schwefelgehalt % <02 <08 <05 DIN 51 400
angegeben als Massenanteil Teil 1 und Teil 2 .
oder Teil 3 oder Teil 6
oder DIN EN 41
Wassergehalt <03 <03 <03 DIN ISO 3733
angegeben als Massenanteil %
Heizwert H,, MJ/kg > 38,7 > 378 > 385 DIN 51 900
Teil 1, Teil 2
und Teil 3
Oxidasche % < 0,01 < 0,01 < 0,02 DINEN 7
angegeben als Massenanteil oder ISO 6245
Satzfreiheit °C/h 3/24 0/24 - Abschnitt 4.1
Kristallisationsbeginn °C - - <15 Abschnitt 4.2

4.1 Priifung der Satzfreiheit

Zur Priifung der Satzfreiheit werden 100 ml Heiz6l unter Umriihren bis zum Verschwinden aller kristallinen Ausscheidungen
erwarmt und anschlieBend auf die nach Tabelle 1 vorgeschriebene Temperatur abgekiihit; danach wird das Heizél bei bleibender
Temperatur durch einen Papierfilter gesaugt. Es diirfen keine kristallinischen Ausscheidungen auf dem Filterpapier sichtbar ver-
bleiben.

4.2 Priifung des Kristallisationsbeginns

Zur Priifung des Kristallisationsbeginns werden 150 ml einer gut geschiittelten Durchschnittsprobe in einer Porzellanschale mit
Griff von etwa 300 ml Nennvolumen (oberer Durchmesser 11 cm, Hohe 6 cm) liber kleiner Flamme eines Bunsenbrenners unter
gleichmaBigem lebhaftem Umriihren mit einem bis 100 °C anzeigenden Thermometer so lange erwdrmt, bis die letzten Kristallaus-
scheidungen verschwunden sind und das Heizol vollig klar ist. Die Temperatur soll mindestens 10 °C Gber dem hdchsten, noch
zuldssigen Kristallisationsbeginn liegen.

Die Porzellanschale wird in ein mit Wasser von 15 °C gefiilites Becherglas (Nennvolumen 1000 ml, Durchmesser 11,5 cm) so ein-
gehédngt, daB der Wasserspiegel 1 cm iiber dem Heizdlspiegel steht.

Das in der Porzellanschale befindliche Heizol wird mit dem Thermometer so lange geriihrt, bis sich auf der Oberflache deutlich
sichtbare Kristalle abscheiden, die auch beim Riihren nicht wieder verschwinden. Die Abkiihlung darf nicht so weit gehen, daB sich
auf der Oberfliche des Heizbles eine Kristallhaut bildet. Zur Kennzeichnung des Kristallisationsbeginns geniigt das Auftreten ein-
zelner deutlich sichtbarer Kristalle, die sich zu kleinen Kristallinseln vereinigen kénnen. Die Temperatur, bei der diese Kristalibil-
dung erstmalig auftritt, ist der Kristallisationsbeginn.
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