DK 662.753.3 DEUTSCHE NORM Juli 1986

Fliissige Brennstoffe

o

Heizole 51 3
Heizdl S  Mindestanforderungen Teil 3
Liquid fuels; fuel oils; fuel oil S; minimum requirements Teilweise Ersatz fur
Combustibles liquides; huiles combustibles; exigences minimales DIN 51603 T2/10.76

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten Anforderungen und Priifverfahren sind anzuwenden fir
schwerfliissiges Heizdl S, das fiir den Einsatz in Feuerungsanlagen mit Vorwérmeinrichtungen
zur Brennstoffaufbereitung geeignet sein muB.

Zum Transport, zur Lagerung und zur Verbrennung ist Vorwarmung erforderlich.

Eine Vermischung von Heizdl S nach dieser Norm mit anderen Heizdlen, die nicht aus Minerald!
hergestelit worden sind, ist zu vermeiden.
Diese Norm gilt nicht fir Brennstoffe fiir die Schiffahrt.

2 Begriff

Heizol S ist ein schwerfliissiger Brennstoff aus der Verarbeitung von Mineraldl und Mineral6l-
produkten.

3 Bezeichnung
Bezeichnung eines schwerfliissigen Heizoles S (8), das dieser Norm entspricht (03):

Heizdl DIN 51603-S-03

4 Anforderungen und Priifung

Heizol S entspricht nur dann den Anforderungen dieser Norm, wenn es oder seine Kompo-
nenten vorher zu keinem anderen Zweck eingesetzt worden sind. Unter Komponenten sind
Produktstréme zu verstehen, die aus MineralSlverarbeitungsverfahren stammen.

Bei der Entscheidung, ob ein Heizol den Anforderungen dieser Norm entspricht, ist DIN 51848
Teil 1 anzuwenden. Diese Festlegung gilt fiir alle Priifergebnisse, die nach den in der letzten
Spalte der Tabelle aufgefiihrten Priifnormen erzielt werden.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches institut fir Normung e.V.
FachausschuB Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Seite 2 DIN 51603 Teil 3

Tabelle. Anforderungen an Heizdl S

Eigenschaften Anforderungen Priifung nach
Dichte bei 15°C g/ml ist vom Lieferer anzugeben DIN 51757
Flammpunkt im geschlossenen Tiegel °C > 80 DIN 51758 oder
DIN pr EN 572)
Kinematische Viskositat bei 100 °C < 50 DIN 51550
—_— 2 und
. o mm*/s
bei 130 °C <20 DIN 51366 oder
DIN 51562 Teil 1
Pourpoint °C ist bei Uber 40 °C DIN ISO 3016
vom Lieferer anzugeben
Koksriickstand nach Conradson, % < 17 DIN 51551
angegeben als Massenanteil
Schwefelgehalt, angegeben als Massenanteil % <28 DIN 51400 Teil 1
und
DIN 51400 Teil 2
oder Teil 3 oder
Teil 6 oder
DIN EN 41
Wassergehalt, angegeben als Massenanteil % < 05 DIN ISO 3733
Gehalt an Sediment, angegeben als Massenanteil % < 05 DIN ISO 3735
Heizwert H,1) MJ/kg > 39,5 DIN 51900 Teil 1
und Teil 2 oder
Teil 3 oder durch
Berechnung nach 1)
Asche (Oxidasche), angegeben als Massenanteil % < 0,15 DINEN7
1) Berechnung des Heizwertes H, in MJ/kg von Heizél S:
H, =5292-1193: g5 - 0,29 - w(S)
Hierin bedeuten:
15 Dichte in g/mt bei 15 °C des Heizdles S
w(S) Massenanteil an Schwefel in Heizol S
2) Z.Z. Entwurf
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