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FAM liquide d’essai pour des matériaux de polyma&res; composition et exigences

1 Anwendungsbereich und Zweck

FAM-Priiffliissigkeit 1), 2) dient, sofern durch Verord-
nungen und zugehérige technische Regelwerke nichts
anderes bestimmt ist, zur Prifung von Polymerwerk-
stoffen, z.B. elastomere Werkstoffe, Kunststoffteile
und Beschichtungen im Automobilbau sowie im Mineral-
dlvertriebssystem, die mit Ottokraftstoff intensiv in
Beriihrung kommen.

Bei der Anwendung der FAM-Priifflissigkeit sind die Priif-

normen fiir Polymerwerkstoffe zu beachten, z.B.

DIN 53476 und DIN 53521.

Anmerkung 1: Die FAM-Priifflissigkeit entspricht weder
einem handelsiiblichen Ottokraftstoff zum Zeit-
punkt der Ausarbeitung dieser Norm noch einem
zukiinftig zu erwartenden Ottokraftstoff. Sie kann
angesehen werden als Priifflissigkeit zur Beurtei-
lung des Verhaltens von Polymerwerkstoffen
hinsichtlich der Quell- und Extraktionswirkung
sowie Anderung von Harte, Dehnbarkeit und
Festigkeitseigenschaften gegeniiber Ottokraft-
stoff.

Anmerkung 2: Eine Priifung der FAM-Prifflissigkeit
kann gegebenenfalls durch eine amtliche Pruf-
stelle, z. B. die Bundesanstalt fir Materialpriifung
(BAM), Unter den Eichen 87, 1000 Berlin 45,
durchgefiihrt werden.

2 Begriff

Die FAM-Priiffliissigkeit ist ein fiir Priifzwecke herge-
stelltes Gemisch, das der Zusammensetzung nach Ab-
schnitt 4 und den Anforderungen nach Abschnitt 5 ent-
sprechen mul.

3 Bezeichnung
Bezeichnung der FAM-Priiffliissigkeit (A):
F AM-Priiffliissigkeit DIN 51604 — A

4 Zusammensetzung

4.1 50% Volumenanteile Reintoluol (Toluen) nach
DIN 51633

4.2 30% Volumenanteile Isooctan2) (2,2,4-Trimethyl-
pentan) nach ASTM-Manual for rating motor, Diesel
and aviation fuels 3)

43 15% Volumenanteile Diisobutylen2) (2,4,4-Tri-
methyl-1-penten und 2,2,4-Trimethyl-2-penten), tech-
nisch, Cg-Olefingemisch (Alkengemisch) mit einem
Volumenanteil an Cg-Olefinen (Alkenen) von mindestens
98 % bestehend aus
a) mindestens 85% Volumenanteilen 2,4,4-Trimethyl-
pentenen
und
b} weiteren Strukturisomeren, Uberwiegend Dimethyl-
hexenen.
Dichte bei 15°C: 045 = 0,720 bis 0,724 g/ml
Brechzahl bei 20°C: ng? = 1,409 bis 1,411

Siedeverlauf: Siedebeginn: min. 98°C
Siedeende: max. 110°C

4.4 5% Volumenanteile Ethanol, zur Analyse

5 Anforderungen

5.1 Dichte bei 15°C: 045 = 0,789 bis 0,793 g/ml
bestimmt nach DIN 51757

5.2 Brechzahl bei 20°C: ng? = 1,445 bis 1,446 be-
stimmt nach DIN 51423 Teil 2

6 Sicherheitstechnische Hinweise

Bei der Verwendung von FAM-Priifflissigkeit nach dieser
Norm sind die jeweils giiltigen sicherheitstechnischen
Vorschriften und Verordnungen zu beachten, z. B. Ver-
ordnung Gber Anlagen zur Lagerung, Abfiillung und Be-
forderung brennbarer Fliissigkeiten (Verordnung iber
brennbare Fliissigkeiten — VbF), Verordnung iiber gefahr-
liche Arbeitsstoffe {Arbeitsstoffverordnung — ArbStoffV)

1) FAM bedeutet: Fachausschu Mineralol- und Brenn-
stoffnormung.

2) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Burggrafen-
strae 4—10, 1000 Berlin 30.

3) Zu beziehen durch die Auslandsnormenvermittiung
des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Burg-
grafenstralle 4—10, 1000 Berlin 30.
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Seite 2 DIN 51604 Teil 1

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 51423 Teil 2 Priifung von Mineral6len; Messung der Brechzahl mit dem Abbe-Refraktometer
DIN 51633 Benzol und Benzolhomologe; Anforderungen

DIN 51757 Priifung von Mineralélen und verwandten Stoffen; Bestimmung der Dichte

DIN 51848 Teil 1  Priifung von Mineraidlen; Prézision von Priifverfahren; Allgemeines, Begriffe und ihre Anwendung
auf Mineraldinormen, die Anforderungen enthalten

DIN 53476 Priifung von Kunststoffen; Bestimmung des Verhaltens gegen Flissigkeiten
DIN 53521 Priifung von Kautschuk und Elastomeren; Bestimmung des Verhaltens gegen Flissigkeiten, Dampfe
und Gase

Verordnung iiber Anlagen zur Lagerung, Abfiillung und Beférderungen brennbarer Fliissigkeiten zu Lande (Verordnung
{iber brennbare Fliissigkeiten — VbF)

Verordnung iiber gefahrliche Arbeitsstoffe (Arbeitsstoffverordnung — ArbStoffV)

ASTM Manual for rating motor, Diesel and aviation fuels (ASTM-Handbuch fiir Leistungsmotoren, Diesel- und Flugkraft-
stoffe)

Weitere Normen

DIN 51604 Teil 2 (z. Z. Entwurf) FAM-Priiffiissigkeit, methanolhaltig, fir Polymerwerkstoffe; Zusammensetzung
und Anforderungen

DIN 51604 Teil 3 (z. Z. Entwurf) FAM-Priiffliissigkeit mit methanolhaltiger Unterphase fir Polymerwerkstoffe; Zu- N
sammensetzung und Anforderungen

Friihere Ausgaben
DIN 51604 Teil 1: 04.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1977 wurde der Text unter Beriicksichtigung der Festlegungen in der Norm DIN 1310 iiber-
arbeitet.

Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschu NMP 632 ,, Anforderungen an fliissige Kraftstoffe” im FachausschuB
Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) in Zusammenarbeit mit dem
Arbeitskreis ,,Einheitliche Priifverfahren fiir Membranwerkstoffe” und dem ,,Koordinierungs-Gremium fiir Priifmethoden
iiber das Verhalten von fliissigen Medien gegeniiber Elastomeren” (KGP) der Deutschen Gesellschaft fiir Mineral6lwissen-
schaft und Kohle-Chemie e.V. (DGMK) ausgearbeitet.

Handelsiibliche Ottokraftstoffe konnen geringe Mengen Wasser und mitunter Zusétze von Alkohol enthalten, die fiir
gewisse hydrolyseempfindliche Polymerwerkstoffe im Dauergebrauch nachteilig sein kénnen. Man kann nicht erwarten,
daR durch den in der FAM-Priiffliissigkeit enthaltenen Ethanol- und Wassergehalt bei den iiblicherweise angewandten
Priifzeiten und -temperaturen diese Verhiltnisse in jedem Fall voll erfalt werden. Fiir Polymerwerkstoffe, die in dieser
Hinsicht empfindlich sind, empfiehlt sich daher zur Vermeidung von Langzeitversuchen die Anwendung darauf abge-
stimmter anderer Priifverfahren.
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