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1 Anwendungsbereich und Zweck

F AM-Priiffliissigkeit (methanolhaltig)1), 2) dient, sofern
durch Verordnungen und zugehorige technische Regel-
werke nichts anderes bestimmt ist, zur Priifung von Poly-
merwerkstoffen, z. B. elastomere Werkstoffe, Kunststoff-
teile und Beschichtungen im Automobilbau sowie im
Mineraldlvertriebssystem, die mit alkoholhaltigen Misch-
kraftstoffen intensiv in Beriihrung kommen.

Unter alkoholhaltigen Mischkraftstoffen sind solche Otto-

kraftstoffe zu verstehen, die iiberwiegend aus Kohien-

wasserstoffen bestehen, welche entweder Volumenanteile
von mehr als 3% Methanol oder mehr als 5% Ethanol
enthalten, oder im Falle einer Mischung von beiden iiber

2 % Methanol aufweisen, wobei die Summe beider Volu-

menanteile 4 % {iberschreitet.

Bei der Priifung mit der FAM-Priiffliissigkeit (methanol-

haltig) konnen die Quell- und Extraktionswirkung

{Massen- und Volumenanderung) sowie die Anderung

der Harte, Dehnungs- und Festigkeitseigenschaften nach

den entsprechenden DIN-Normen, z. B. nach DIN 53476

und DIN 53521, bestimmt werden.

Anmerkung: Die FAM-Priffliissigkeit (methanolhaltig)
entspricht weder einem handelsiiblichen Otto-
kraftstoff zum Zeitpunkt der Ausarbeitung dieser
Norm noch einem zukiinftig zu erwartenden Otto-
kraftstoff. Sie kann in Anlehnung an DIN 51604
Teil 1 angesehen werden als Prifflissigkeit zur
Beurteilung des Verhaltens von Polymerwerk-
stoffen hinsichtlich Quell- und Extraktions-
wirkung sowie Anderung von Harte, Dehnbarkeit
und Festigkeitseigenschaften gegeniiber Ottokraft-
stoff, falls dieser die oben aufgefiihrten Alkohol-
anteile enthalt. Weitere Einfliisse, die andere
sauerstoffhaltige Komponenten oder Additive
haben konnen, werden nicht berticksichtigt.

1) FAM bedeutet: Fachausschu8 Mineralél- und Brenn-
stoffnormung

2) Uber die Bezugsquelle gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Burggrafen-
straBe 4—10, 1000 Berlin 30.

FAM testing fluid; containing methanol, for polymere materials, composition and requirements
Liquide d’essai FAM; contenant du méthanol, pour des produits polyméres, composition et exigences

NormenausschuR Materialpriffung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Fachausschu Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP

Zur Sicherung der Homogenitat der FAM-Prif-
flissigkeit {methanolhaltig) solite die Priiftempe-
ratur iiber 0 °C und nicht iber 40 °C liegen, sofern
unter Umgebungsdruck gepriift wird.

2 Begriff

Die FAM-Priiffliissigkeit (methanolhaltig) ist ein fir Prif-
zwecke hergestelltes Gemisch, das der Zusammensetzung
nach Abschnitt 4 und den Anforderungen nach Ab-
schnitt 5 entsprechen muB.

3 Bezeichnung
Bezeichnung der FAM-Priiffliissigkeit (methanolhaltig)

B EAM-Priiffliissigkeit DIN 51604 — B

4 Zusammensetzung

4.1 84,5 % Volumenanteile FAM-Priiffliissigkeit
DIN 51604 — A

4.2 15,0 % Volumenanteile Methanol

nach DIN 53245

4.3 0,5% Volumenanteile Wasser, vollentsalzt

5 Anforderungen

5.1 Dichte bei 15°C: 015 = 0,792 bis 0,796 g/ml,
bestimmt nach DIN 51 757

5.2 Brechzahl bei 20°C: n% = 1,427 bis 1,429,
bestimmt nach DIN 51423 Teil 2

6 Sicherheitstechnische Hinweise

Bei der Verwendung der FAM-Priffliissigkeit (methanol-
haltig) nach dieser Norm sind die jeweils giiltigen sicher-
heitstechnischen Vorschriften und Verordnungen zu
beachten, z.B. Verordnung Giber Anlagen zur Lagerung,
Abfiillung und Beférderung brennbarer Fliissigkeiten
(Verordnung iiber brennbare Flissigkeiten — VbF), Ver-
ordnung iiber gefdhrliche Arbeitsstoffe (Arbeitsstoff-
verordnung — ArbStoffV).
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Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 51423 Teil 2  Priifung von Mineral6len; Messung der Brechzahl mit dem Abbe-Refraktometer
DIN 51604 Teil 1 FAM-Priifflissigkeit; fir Polymerwerkstoffe; Zusammensetzung und Anforderungen

DIN 51757 Priifung von Mineral6len und verwandten Stoffen; Bestimmung der Dichte

DIN 53245 _ Lésungsmittel fiir Anstrichstoffe; Alkohole, Anforderungen, Prifung

DIN 53476 Priifung von Kunststoffen; Bestimmung des Verhaltens gegen Flissigkeiten

DIN 53521 Priifung von Kautschuk und Elastomeren; Bestimmung des Verhaltens gegen Fliissigkeiten, Dampfe
und Gase

Verordnung iiber Anlagen zur Lagerung, Abfiillung und Beférderung brennbarer Fliissigkeiten (Verordnungiiber brennbare
Flissigkeiten — VbF) vom 27. 2. 1980 und 3. 5. 1982 zu beziehen bei
Carl Heymanns Verlag KG, Gereonstralle 18—32, 5000 KéIn 1.

Verordnung iiber gefahrliche Arbeitsstoffe (Arbeitsstoffverordnung — ArbStoffV) in der Neufassung vom 11. 2. 1982
(Bundesgesetzblatt (1982), Teil I, Nr. 5, S. 144)

Weitere Normen

DIN 51604 Teil 3 FAM-Priifflissigkeit, methanolhaltige Unterphase, fir Polymerwerkstoffe; Zusammensetzung und
Anforderungen

DIN 51848 Teil 1  Priifung von Mineralélen; Prazision von Priifverfahren; Allgemeines, Begriffe und ihre Anwendung
auf Mineralolnormen, die Anforderungen enthalten —

Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 632 , Anforderungen an flissige Kraftstoffe’” im Fachausschuf
Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprifung (NMP) in Zusammenarbeit mit dem
Arbeitskreis ,,Einheitliche Priifverfahren fir Membranwerkstoffe’’ und dem ,,Koordinierungs-Gremium fiir Priifmethoden
iiber das Verhalten von fliissigen Medien gegeniiber Elastomeren (KGP)"’ der Deutschen Gesellschaft fiir Mineraldlwissen-
schaft und Kohle-Chemie e.V. (DGMK) ausgearbeitet.

internationale Patentklassifikation
G 01 N 33/44

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 51604-2:1984-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-51604-2-1984-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-51604-2-1984-03

