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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Unterausschuss NA 062-06-32-02 UA ,Priifung von Rapsél als Kraftstoff fiir
pflanzendltaugliche Motoren“ im Fachausschuss Mineralol- und Brennstoffnormung (FAM) des
DIN-Normenausschusses Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Anderungen

Gegeniiber DIN 51605:2010-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bestimmung der kinematischen Viskositdt ist alternativ zu DIN EN ISO 3104 auch nach Entwurf
DIN 51659-2 moglich;

b) Bestimmung der Jodzahl erfolgt nach DIN EN ISO 3961, da diese fiir den Anwendungsbereich im
Rahmen dieser Norm besser geeignet ist als das bisherige Verfahren. Fiir den Streitfall ist ausschliefdlich
die berechnete Jodzahl nach DIN EN ISO 3961:2013-12, Anhang B anzuwenden;

¢) Bestimmung der Saurezahl erfolgt nach DIN EN ISO 660, da diese fiir den Anwendungsbereich im
Rahmen dieser Norm besser geeignet ist als das bisherige Verfahren.

Frithere Ausgaben

DIN V 51605: 2006-07
DIN 51605:2010-09
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Einleitung

In dieser Norm sind diejenigen Eigenschaften fiir Rapsolkraftstoff festgelegt, die mindestens fiir den
reibungslosen Einsatz des Kraftstoffes in pflanzendltauglichen Motoren erfiillt sein sollten.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt fiir den Einsatz von Rapsoél als Kraftstoff in pflanzendltauglichen Motoren Eigenschaften und
Grenzwerte, zusammen mit den zur Priifung dieser Eigenschaften anzuwendenden Priifverfahren, fest.

Der Einsatz des in dieser Norm festgelegten Rapsoles als Kraftstoff ist nur in pflanzenéltauglichen Motoren
zulassig.

Die in dieser Norm festgeschriebenen Parameter sind nicht dafiir ausgelegt, gebrauchtes Rapsoél auf seine
Eignung als Kraftstoff zu priifen.

Rapsolkraftstoff nach dieser Norm ist von Fettsdure-Methylester (,Biodiesel) nach DIN EN 14214 zu
unterscheiden. Eigenschaften anderer Pflanzendle und Mischungen aus verschiedenen Pflanzendlen zur
Verwendung als Kraftstoff werden in DIN 51623 festgelegt.

ANMERKUNG Fiir die Zwecke dieses Dokuments wird zur Angabe des Massenanteils einer Substanz der Ausdruck
,% (m/m)“ verwendet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 51623, Kraftstoffe fiir pflanzenéltaugliche Motoren — Pflanzenélkraftstoff — Anforderungen und

Priifverfahren

DIN 51627-6, Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge — Priifverfahren — Teil 6: Direkte Bestimmung von
Spurenelementen in Pflanzendlen durch optische Emissionsspektralanalyse mit induktiv gekoppelten Plasma
(ICP OES)

E DIN 51659-2, Schmierstoffe — Priifverfahren — Teil 2: Bestimmung der kinematischen Viskositdt von
gebrauchten Schmierélen mittels Stabinger-Viskosimeter

DIN 51750-1, Priifung von Mineralélen — Probenahme — Allgemeines
DIN 51750-2, Priifung von Mineralélen — Probenahme — Fliissige Stoffe

DIN 51900-1, Priifung fester und fliissiger Brennstoffe — Bestimmung des Brennwertes mit dem Bomben-
Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes — Teil 1: Allgemeine Angaben, Grundgerdte, Grundverfahren

DIN 51900-2, Priifung fester und fliissiger Brennstoffe — Bestimmung des Brennwertes mit dem Bomben-
Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes — Teil 2: Verfahren mit isoperibolem oder static-jacket

Kalorimeter

DIN 51900-3, Priifung fester und fliissiger Brennstoffe — Bestimmung des Brennwertes mit dem Bomben-
Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes — Teil 3: Verfahren mit adiabatischem Mantel

DINEN 12662:1998-10, Fliissige Mineralélerzeugnisse — Bestimmung der Gesamtverschmutzung in
Mitteldestillaten, Dieselkraftstoff und Fettsdure-Methylestern

DIN EN 14112, Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten und Olen — Fettscure-Methylester (FAME)
— Bestimmung der Oxidationsstabilitdt (Beschleunigte Oxidationspriifung)
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