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DK 665.725:662.76-404:620.113.4 DEUTSCHE NORM

Priifung von Flussiggasen

Probenahme

Testing of liquefied petroleum gases; sampling
Essais des gaz de pétrole liquéfiés; échantillonnage

Das mit der Probenahme betraute Personal muR fiir diese Tatigkeit gut geschult und im Hinblick auf die Eigenschaften
der Fliissiggase mit den entsprechenden sicherheitstechnischen Festlegungen voilig vertraut sein. Wegen der gebotenen
Vorsicht beim Umgang mit Fliissiggasen konnen Arbeitsvorschriften oder Dienstanweisungen nicht ausfiihrlich genug

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

sein.

ment siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich
Fliissiggase nach DIN 51 622

2 Zweck

Bei der Probenahme nach dieser Norm soll aus dem zu
prifenden Fliissiggas (im weiteren Verlauf dieser Norm
Priifgut genannt) eine reprasentative Probe entnommen
werden. Hierdurch soll es méglich sein, auf Grund der
bei der Prifung festgestellten Merkmale dieser Probe das
Priifgut zu beurteilen.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Das Fliissiggas wird als fliissige Probe aus dem Behalter
in ein ProbenahmegefaR iiberfihrt. Das Probenahmegefa
wird hierzu mit dem Priifgut ausgespiilt und schlielich
bis zu 80% Volumenanteile seines Inhalts gefillt.

4 Bezeichnung

4.1 Verfahren

Bezeichnung des Verfahrens zur Probenahme von Flissig-
gasen (F) bei Anwendung der Probeflasche A1 (A 1):

Probenahme DIN 51610 — F — A1

4.2 Probeflasche

Bezeichnung der als ProbenahmegefaR (siehe Abschnitt 5)
angewendeten Probeflasche A 1 mit Ventilen (A 1}:

Probeflasche DIN 51610 — A1

Zusammenhang mit der von der American Society for Testing and Materials {ASTM) herausgegebenen ASTM D 1265 —77
und einem beim Européaischen Komitee fiir Normung (CEN) in Vorbereitung befindlichen CEN-Koordinierungsdoku-

MaRe in mm

5 Gerite

5.1 - ProbenahmegefiR 1)

Als ProbenahmegefaRe dienen die Probeflaschen A1,
D 1, E 1 und F 1 nach Bild 1 bis Bild 3 und Tabelle.

Als Sicherheitsventil und Tauchrohrventil fiir die Probe-
flasche A 1 sind Gasflaschenventile nach DIN 477 Teil 1
von NennmaR 19,8 der Form A mit AnschluB Nr 2 (fiir
Propan/Butan, SonderanschluR fiir Gasflaschen bis 331
Volumen {Rauminhalt); Gewinde W 21,80 x 1/14 links)
zu verwenden.

Die Probeflaschen D 1 bis F 1 miissen mit Gasflaschen-
ventilen nach DIN 477 Teil 1 von NennmaR 19,8 der
Form A mit AnschluR Nr 4 (firr Propan, Butan und Ace-
tylen, SonderanschluB fiir Gasflaschen bis 11 Volumen;
Gewinde R 3/8 links) versehen sein.

Samtliche mit dem Fliissiggas in Beriihrung kommenden
Teile der Probeflaschen sind aus nichtrostendem Stahl
X 10 CrNiTi 189 (Werkstoff-Nr 1.4541) oder

X 10CrNiNb 18 9 (Werkstoff-Nr 1.4550) nach

DiIN 17 440 zu fertigen.

Die Probeflaschen A1, D1 und F1 missen den Vor-
schriften der Verordnung iiber Druckbehalter, Druckgas-
behalter und Fiillanlagen (Druckbehlterverordnung)
geniigen 2).

1) Uber Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN-Bezugsquellen
fir normgerechte Erzeugnisse im DIN Deutsches
Institut fir Normung e.V., BurggrafenstraBe 4—10,
1000 Berlin 30.

2) Druckgasbehalter mit einem Volumen von nicht mehr
als 220 ml unterliegen nicht der Verordnung, ausge-
nommen Behalter fiir Acetylen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuf Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V. -
FachausschuB Mineralol- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
- NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
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Seite 2 DIN 51610

Tabelle. ProbenahmegefaRe

Zulassiges Fiillgewicht fur
.. Propan, Propen Butan
Volumen Aulen- Lange Blech- Prut- und Gemische und Buten
Probe- durchmesser dicke druck nach nach
flasche DIN 51622 DIN 51622
d Ih s
min. min. max. max.
l mm mm mm bar kg kg
A1l 74 204 398 £ 10 2 30 3,1 36
D1 0,6 48 750 £10 2,5 30 0,25 0,29
E1 0,1 30 405 £ 10 2 30 0,042 0,049
F1 05 60 216 %10 25 30 0,21 0,24
Die Angaben iiber Volumen der Probeflaschen und zulassigem Fiillgewicht beriicksichtigen, daR fir 1kg Fliissiggas
ein Volumen von min. 2,35 Liter zur Verfigung stehen muB.

Bild 1. Probeflasche A1
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Bild 2. Probeflasche D1 undE 1
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