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Priifung von Flissiggas

Berechnung des Heizwertes
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Testing of liquefied petroleum gases; calculation of net calorific value
Essais des gaz de pétrole liquéfiés; calcul du pouvoir calorifique inférieur

5 Berechnung des Heizwertes

Im allgemeinen wird von einer kalorimetrischen Bestim-
mung abgesehen. Mit hinreichender Genauigkeit kann ~ Gi Massengehalt des Gemisches an der Komponente i
namlich der Heizwert aus der nach DIN 51 619 bestimm- in % gemessen nach DIN 51619

ten Zusammensetzung und den folgenden Daten, siehe  H,, Heizwert der Komponente i in kd/kg,aus DIN 51850
DIN 51850, errechnet werden: entnommen.,

Hierin bedeuten:
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N 8 Der Heizwert H,, von Fliissiggas ist malgebend fir dessen Heizwert
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nung des Verfahrens und Berechnungsbeispiel auf-

Zahlenwerte an DIN 51 850 angeglichen. Bezeich-
genommen. Redaktionell Uiberarbeitet.

Anderung Juni 1980:

Normenausschu Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
Fachausschu® Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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5.2 Berechnungsbeispiel fiir ein Fliissiggas

Tabelle 2.
Zusammensetzung Heizwert
Stoff nach DIN 51619 nach DIN 51 850 Gy -H\,i
Gy Hy,
Methan CH4 0.1 50013 5001
Ethan CaHeg 08 47 486 37 989
Propan CzHg 32,7 46 354 15616776
Propylen (Propen) C3Hg 01 45781 4578
n-Butan CaH1o 28,5 45715 1302 878
iso-Butan (2-Methylpropan) C4H1¢ 35,1 45571 1599 542
Butene C4Hg 05 45128 22 564
Hoher siedende Kohlenwasserstoffe 2,2 45134 99 295
Summe 100 4587 623

Heizwert des Fliissiggases H,, = 45 880 kJ/kg

6 Angabe des Ergebnisses

Der Heizwert H, wird unter Hinweis auf diese Norm in kJ/kg auf 10 kJ/kg gerundet angegeben.

7 Priiffehler
+ 200 kJ/kg

Weitere Normen

DIN 51850 Brennwerte und Heizwerte gasférmiger Brennstoffe

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschull NMP 641 , Prifung von Flissiggasen’ im Fach-
ausschuR Mineralél- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialpri-

fung (NMP) ausgearbeitet.
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