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Flissiggase
Propan, Propen, Butan,

Buten und deren Gemische
Anforderungen

DIN
51622

Liquefied petroleum gases; propane, propene, butane, butene and their mixtures;

requirements

Ersatz fiir Ausgabe 11.73

Gaz de pétrole liquéfies; propane, propéne, butane, buténe et leurs meélanges;

spécifications

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Fliissiggase nach Abschnitt 2. Sie werden

bei der Gewinnung und Verarbeitung des Erddles und Erdga-

ses, bei der Synthese von Kohlenwasserstoffen und bei petro-

chemischen Prozessen erhalten und unter anderem verwen-

det

- als Grundstoff fiir die chemische Weiterverarbeitung,

- als Brenngas fiir Haushalt, Gewerbe und Industrie,

- zur Herstellung von Gasen der offentlichen Gasversor-
gung,

- als Kraftstoff fir Verbrennungsmotoren.

2 Begriff

Unter Fliissiggasen sind die handelsiiblichen technischen
Qualitaten der C3- und C4-Kohlenwasserstoffe — Propan, Pro-
pen, Butan, Buten und deren Gemische - zu verstehen.

3 Anforderungen
3.1 Zusammensetzung
Bestimmt nach DIN 51619

3.1.1 Propan

Handelsiibliches Propan ist ein Gemisch aus mindestens 95 %
Massenanteile Propan und Propen; der Propangehalt muB
iberwiegen. Der Rest darf aus Ethan, Ethen, Butan- und
Butenisomeren bestehen.

3.1.2 Propen

Handelsiibliches Propen ist ein Gemisch aus mindestens 95 %
Massenanteile Propen und Propan; der Propengehalt muB
iiberwiegen. Der Rest darf aus Ethan, Ethen, Butan- und
Butenisomeren bestehen.

3.1.3 Butan

.Handelsijbliches Butan ist ein Gemisch aus mindestens 95 %

Massenanteile Butan- und Butenisomere; der Gehalt an
Butanisomeren muB iiberwiegen. Der Rest darf aus Propan,
Propen, Pentan- und Pentenisomeren bestehen.

3.1.4 Buten

Handelsiibliches Buten ist ein Gemisch aus mindestens 95%
Massenanteile Buten- und Butanisomere; der Gehalt an
Butenisomeren muB iiberwiegen. Der Rest darf aus Propan,
Propen, Pentan- und Pentenisomeren bestehen.

3.1.5 Gemische
Gemische, bestehend aus den in den Abschnitten 3.1.1 bis
3.1.4 definierten Fliissiggasen.

Gemische als Brenngas fiir Haushalt und Gewerbe sollen
nicht mehr als 60 %Massenanteile Butan nach Abschnitt 3.1.3
enthalten (Restmenge Propan nach Abschnitt 3.1.1).

3.2 Dampfdruck
Berechnet nach DIN 51 640

Tabelle 1.
Fliissiggas Dampfdruck
in bar1)
nach bei 70°C
Abschnitt max.
Propan 3.11 31
Propen 3.1.2 31
Butan 3.1.3 13
Buten 3.14 13
Gemisch
als Brenngas 315 S1
1) 1bar = 0,1 MPa

3.3 Geruch

Flussiggase missen fur bestimmte Anwendungszwecke, wie
z.B. als handelsiibliche Brenngase fiir Haushalt, Gewerbe und
Industrie, einen wahrnehmbaren Geruch haben. Die beste-
henden technischen Regeln sind dabei zu beachten (siehe
auch Erlauterungen unter Aufzihlung e)).
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3.4 Reinheitsgrad
Tabelle 2. Reinheitsgrad

Anforderungen

Priifung nach

Wasserstoff + Stickstoff + Sauerstoff + Methan

Massenanteil in %

max. 0,2

DIN 51619

Schwefelwasserstoff (Dihydrogensulfid)

nicht nachweisbar

DIN 51855 Teil 61)

Elementarschwefel mg/kg max. 1,5 DIN 51613
Kohlenstoffoxidsulfidschwefel + Elementarschwefel mg/kg max. 5 DIN 51855 Teil 6
DIN 51613
Fliichtiger Schwefel mg/kg max. 50 DIN EN 41
.. DIN 51613 und
Abdampfriickstand mg/kg max. 50 DIN EN 52)
Ammoniak, Wasser, Lauge nicht nachweisbar DIN 51614

1) Bei Anwendung dieser Norm kénnen nur Massenanteile an Schwefelwasserstoff (H2S) = 1 mg/kg bestimmt werden.
2) Ein neues Priifverfahren wird z. Z. erarbeitet. Danach wird ein neuer Anforderungswert festgelegt.

Zitierte Normen

DIN 51613 Priifung von Fliissiggas; Bestimmung des Elementarschwefels und des Abdampfriickstandes
DIN 51614 Priifung von Flissiggas; Priifung auf Ammoniak, Wasser und Lauge
DIN 51619 Priifung von Mineraldl-Kohlenwasserstoffen; Bestimmung der Zusammensetzung von Flissiggas; Gaschro-

matographische Analyse

DIN 51640 Priifung von Fliissiggas; Berechnung des Dampfdruckes bei 70°C

DIN 51855 Teil 6 Priifung von gasférmigen Brennstoffen und sonstigen technischen Gasen; Bestimmung des Gehaltes an
Schwefelverbindungen; Gehalt an Schwefelwasserstoff, Mercaptanschwefel und Kohlenoxidsulfidschwefel;

Potentiometrisches Verfahren

DINEN 5 Bestimmung des vorhandenen Abdampfriickstandes in Kraftstoffen nach dem Aufblaseverfahren
DIN EN 41 Bestimmung des Schwefelgehaltes von Mineraldlerzeugnissen durch Verbrennung nach Wickbold
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