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DK 665.732:622.473.2:001.4: 6201 DEUTSCHE NORM

Spezialbenzine

Wetterlampenbenzin
Mindestanforderungen

-
Z

Mineral spirits; safety lamps mineral spirit; minimum requirements

Essences minérales; essences minérale pour lampes de mines; exigences minimales

1 Anwendungsbereich
Wetterlampenbenzin dient als Brennstoff fir Wetterlampen in Untertage-Betrieben.

2 Begriff

Wetterlampenbenzin ist eine raffinierte Benzinfraktion.

3 Bezeichnung

E Bezeichnung des Wetterlampenbenzines (A):
]
s Wetterlampenbenzin DIN 51 634 - A
£
@} 4 Anforderungen
Z Wetterlampenbenzin muB frei von sichtbarem Wasser bei 15 °C und sonstigen Fremdstoffen sein.
_ g
§’ Anforderungen Priifung nach
5
3| | pichte bei 15°C g/ml | stbeiBesteilung und DIN 51 757
3 Lieferung anzugeben
§ Siedebeginn °C 60 bis 65
0
§ Siedeendpunkt max. °C 160
z Siedeverlauf DIN 51 751
e aufgefangenes bis 100 °C min. % 60
i Destillat in
] Volumenanteile bis 130 °C  min. % 95
=4
E .
§ Korrosionswirkung auf Kupfer max. Korromgo::c; 2-50A 3 DIN 51759 -
]
§ Nach sechsstiindigem Ste-
£ hen des bei der Priifung
]
2 Verdunstungsriickstand als nach DIN 51 751 erhalte-
g Massenkonzgentration max. mg/100 mi 5 nen Destillationsriick-
e standes in einer Uhrglas-
.9 . schale bei Raumtempera-
2 tur an der Luft.
[*]
2
;:‘- Volumenanteil an Aromaten max. % 15 DIN EN 10™)
=l
2 Geruch mild -
Z
Unter der Grenze der
Gehalt an Olefinen mengenmaBigen Nach- DIN EN 10%)
weisbarkeit
*)y Z. Z. Entwurf

anzuwenden.

**) Entwurf August 1979

Bei der Entscheidung, ob ein Wetterlampenbenzin den Anforderungen dieser Norm entspricht, ist DIN 51 848 Teil 1**)
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NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
FachausschuB Mineralol- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
NormenausschuB3 Bergbau (FABERG) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
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5 Sicherheitstechnische Hinweise

Bei der Verwendung. von Wetterlampenbenzin nach dieser Norm sind die jeweils giiltigen sicherheitstechnischen Vor-
schriften und Verordnungen zu beachten, z. B. Verordnung {iber Anlagen zur Lagerung, Abfiillung und Beférderung brenn-
barer Fliissigkeiten (Verordnung iiber brennbare Flussigkeiten - VbF) und Verordnung liber geféhrliche Arbeitsstoffe.

Zitierte Normen und Unterlagen

DIN 51 751 Priifung fiissiger Mineraldlkohienwasserstoffe; Bestimmung des Siedeverlaufes
DIN 51 757 Priifung von Mineraldlen und verwandten Stoffen; Bestimmung der Dichte
DIN 51 759 Priifung von fliissigen Mineralélkohlenwasserstoffen; Priifung der Korrosionswirkung auf Kupfer, Kupfer-

streifenprufung
DIN 51 848 Teil 1**) Priifungvon Mineralblen; Priiffehier; Allgemeines, Begriffe und ihre Anwendung aufAnforderungsnormen
DINEN 10 (2. Z. Entwurf) Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffgruppen in flussigen Mineral6lerzeug-
nissen nach dem Fluoreszenz-Indikator-Adsorptionsverfahren
Verordnung iiber Anlagen zur Lagerung, Abfiillung und Beférderung brennbarer Flissigkeiten (Verordnung liber brennbare
Fliissigkeiten - VbF) vom 27. 2. 1980, Bundesgesetzblatt (1980) Teil I, Nr 8, Seite 173
Verordnung (iber gefahrliche Arbeitsstoffe (Arbeitsstoffverordnung - ArbStoffV) vom 29. 7. 1980, Bundesgesetzbiatt (1980)
Teil I, Nr 42

Friithere Ausgaben
DIN 51 634: 09.56, 01.59, 04.71

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Abschnitt 1 ,Anwendungsbereich und Begriff* wurde in zwei Abschnitte aufgeteilt.

b) Der Abschnitt 3 ,Bezeichnung” wurde neu aufgenommen.

¢) DieEinschriankungin FuBnote 1 der Tabelle, daB fiir Volumenanteile an Olefinen unter 2%das Verfahren nach DIN EN 10%)
nicht anwendbar ist, wurde gestrichen.

d) Der Text dieser Norm wurde redaktionell unter Beriicksichtigung der Festlegungen in DIN 820 Teil 22 und DIN 1310 liber-
arbeitet. Hierbei wurden auch die Zitate anderer Normen dem aktuellen Stand angepaBt.

Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB 633 ,Anforderungen an Spezialbenzine, Testbenzine, Ldsemittel” im
FachausschuB Mineralél- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) ausgearbeitet.

*) Z2.Z. Entwurf
**) Entwurf August 1979
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