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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiur Gase und Gasgemische bei Atmosphé-

rendruck und Temperaturen bis 200 °C.

Anmerkung: Nach der in [1] und [2] gegebenen Definition sind
Gase Stoffe, deren kritische Temperatur unter 50 °C
liegt oder deren Dampfdruck bei 50 °C mehr als 3 bar
betréagt.

2 Zweck

Das Priifverfahren nach dieser Norm dient der Bestimmung
der Explosionsgrenzen von Gasen und Gasgemischen in
Mischung mit Luft.

Die Kenntnis der Explosionsgrenzen neben der anderer
sicherheitstechnischer KenngroBen ist Voraussetzung fiir
den sicheren Umgang mit brennbaren Gasen und fiir die Aus-
wahl geeigneter ExplosionsschutzmaBnahmen. Explosions-
grenzen sind jedoch keine Stoffkonstanten im physikalischen
Sinne, weil sie von verschiedenen Parametern des zur
Bestimmung verwendeten Verfahrens beeinfluBt werden
(siehe auch Erlauterungen).

3 Begriffe
3.1 Aligemeines

In einem homogenen Gemisch aus einem brennbaren Gas
oder einem brennbaren Gasgemisch und Luft ist die
Geschwindigkeit, mit der sich eine durch eine ortliche Ziind-
quelle eingeleitete Verbrennung (Explosion) ausbreitet, vom
Gehalt an brennbarem Gas abhidngig. Sie ist bei einem
bestimmten Gehalt, der in der Regel in der N&he der stochio-
metrischen Zusammensetzung des Gemisches liegt, am
groBten.

3.2 Explosiongsgrenzen, Explosionsbereich

Sowohl bei Verringerung als auch bei Erhdhung des Gehaltes
an brennbarem Gas wird die Verbrennungsgeschwindigkeit
kleiner, bis sich schlieBlich die Verbrennungsreaktion bei
einem unteren und einem oberen Grenzwert fiir den Gehalt
an brennbarem Gas gerade nicht mehr von der Ziindquelile
her ausbreitet.
Diese beiden Grenzwerte sind die untere Explosionsgrenze
(UEG) und die obere Explosionsgrenze (OEG), der dazwi-
schen liegende Bereich des Gehalts an brennbarem Gas ist
der Explosionsbereich.
Anmerkung: Es werden auch die Begriffe ,untere Ziind-
grenze (UZG)“, ,obere Ziindgrenze (OZG)" und
JZindbereich” verwendet.

Determination of limits of flammability of gases and gas mixtures in air
Détermination des limites d’'inflammabilité des gaz et mélanges de gaz dans lair

MaBe in mm

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
FachausschuB Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP

3.3 Kiriterium fiir eine selbstédndig fortschreitende
Verbrennungsreaktion

In dieser Norm ist das Kriterium fiir eine selbstandig fort-
schreitende Verbrennungsreaktion das Abldsen einer
Flamme von der als Ziindguelle benutzten Funkenstrecke,
was visuell beobachtet wird (siehe Erlauterungen und Bild 1).
Im folgenden wird dieser Vorgang Flammenablésung
genannt.

Aureole

Funkenkanal

keine Flammenabldsung
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Flammenablosung

Bild 1. Zur Flammenabl&sung

3.4 Brennbares Gas bzw. Gasgemisch

Hat ein Gas bzw. Gasgemisch in Mischung mit Luft Explo-
sionsgrenzen, so wird es als brennbar (siche TRG 100) bzw.
Jeicht entziindiich“ [3] bezeichnet.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Im folgenden Text werden das zu untersuchende Gas bzw.
Gasgemisch kurz als ,Gas“ und Gemische aus diesem Gas
und Luft als ,Priifgemische” bezeichnet.

Das Priifgemisch wird so lange durch das zylinderférmige aus
Glas hergestelite ZiindgefaB von unten nach oben geleitet,
bis das vorher darin befindliche Gemisch verdrangt worden
ist. Danach wird im ruhenden Priifgemisch mit einem
Induktionsfunken geziindet und beobachtet, ob eine
Flammenabl6sung stattfindet oder nicht. Der Gasgehalt im
Priifgemisch wird schrittweise so lange variiert, bis der
Explosionsbereich ermittelt ist oder bis feststeht, daB kein
Explosionsbereich existiert.

5 Geréate und Priifmittel
- Prifapparatur (sieche Bild 2) bestehend aus folgenden
Teilen:

- Zylinderformiges ZiindgefdB aus Glas (1) mit Ziind-
elektroden (9), bei Bedarf mit Luftheizung (2) bis (7)

- HeiBluftgeblédse (7)

bei Bedart
- Thermoelement (8) mit MeBgerét ' Beda

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Bild 2. Schematische Darstellung der Priifapparatur Bild 3. ZindgefaB und Heizeinrichtung

Pos.-Nr fiir die Bilder 2 und 3 "

1 ZindgefaB 8 Thermoelement

2 inneres Rohr der Heizeinrichtung 9 Ziindelektroden

3 &duBeres Rohr der Heizeinrichtung 10 Hochspannungstransformator

4 oberer Stiitzring 11 Zeitschalter

5 unterer Stiitzring 12 Gasdosiereinrichtung

6 Metallhaube 13 Riickschiagventil

7 HeiBluftgeblase
- Hochspannungstransformator (10) Aufbau der Priifapparatur:
- Zeitschalter (11) Das ZiindgefaB (1) besteht aus einem Glaszylinder von 60 mm
- Gasdosiereinrichtung (12) innerem Druchmesser und 300 mm Hdohe. Das Priifgemisch wird

von unten liber einen Dreiwegehahn in das ZiindgefaB eingelei-
tet. Am oberen Ende ist eine Abgasleitung angebracht, die in
eine Ablufteinrichtung zu leiten ist. Dabei ist zu beachten, daB die
Ablufteinrichtung im ZiindgefaB keinen Unterdruck erzeugt. —

- Druckluft aus Druckgasfiasche oder zentraler Versor-
gungsleitung
- je ein Druckminderer fiir Druckluft und fiir brennbare Gase

= Ablufteinrichtung zum gefahriosen Ableiten der Gase Zum Aufheizen kann das ZiindgefiB von einer doppelwandigen
- Bruchsichere Schutzscheibe Heizeinrichtung (2 bis 5) umgeben sein. Uber die Metallhaube (6)
ocuments
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