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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NMP 581/FABERG �Prüfung fester Brennstoffe� im Normen-
ausschuss Materialprüfung (NMP) in Zusammenarbeit mit dem Normenausschuss Bergbau (FABERG) 
ausgearbeitet. 

Diese Norm stimmt sachlich mit den von der International Organization for Standardization (ISO) heraus-
gegebenen Internationalen Normen ISO 13909-1 bis ISO 13909-6 überein. 

DIN 51701 Prüfung fester Brennstoffe � Probenahme und Probenvorbereitung besteht aus: 

 Teil 1: Begriffe (in Vorbereitung) 

 Teil 2: Durchführung der Probenahme 

 Teil 3: Durchführung der Probenvorbereitung 

 Teil 4: Geräte 

 Teil 5: Prüfung der Präzision (in Vorbereitung) 

Änderungen 

Gegenüber DIN 51701-4:1985-08 und DIN 51701-4 Beiblatt 1:1985-08 wurden folgende Änderungen vor-
genommen: 

a) Norm und Beiblatt zusammengefasst; 

b) Geräte für die Probenteilung von Hand und Zerkleinerungsgeräte in diesem Teil aufgeführt; 

c) redaktionelle Änderungen. 

Frühere Ausgaben 

DIN DVM 3711: 1931-08; DIN 53711: 1940-12; DIN 51701: 1950-08; DIN 51701-4: 1985-08; 
DIN 51701-4 Beiblatt 1: 1985-08 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt Geräte fest, die zur Probenahme nach DIN 51701-2 und zur Probenvorbereitung nach 
DIN 51701-3 dienen. Ausführungsformen von Geräten für die Probenahme und Probenvorbereitung können 
wegen der unterschiedlichen Betriebsbedingungen, der Verschiedenheiten des Gutes und der unter-
schiedlichen Zwecke, denen die Laboratoriumsprobe oder Analysenprobe dienen soll, nur beispielhaft 
erwähnt werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 51701-2, Prüfung fester Brennstoffe � Probenahme und Probenvorbereitung � Teil 2: Durchführung der 
Probenahme 

DIN 51701-3, Prüfung fester Brennstoffe � Probenahme und Probenvorbereitung � Teil 3: Durchführung der 
Probenvorbereitung 
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3 Bezeichnung 

Geräte nach dieser Norm (04) werden unter Angabe des Gerätetyps (siehe Abschnitte 5 bis 8) wie folgt 
bezeichnet, z. B. Schwenkarmprobenehmer mit konisch zulaufendem Schlitz bei automatischer Probenahme 
aus fallendem Gutstrom: 

Gerät DIN 51701 � 04 � AP2.1.2 

4 Einteilung der Geräte 

Bei der Probenahme können  

 Geräte für die Handprobenahme und  

 Geräte für die automatische Probenahme  

eingesetzt werden. Entsprechend den bei der Probenvorbereitung vorkommenden Verfahrensschritten 
werden folgende Arten von Geräten unterschieden: 

 Zerkleinerungsgeräte, 

 Teilungsgeräte, 

 Mischgeräte, 

 Trocknungseinrichtungen. 

Zerkleinerungs- und Teilungsgeräte können auch miteinander kombiniert werden. Alle Geräte und Einrich-
tungen, die mit dem Probegut in Berührung kommen, sollten aus Material bestehen, das korrosionsbeständig 
ist und die Gefahr von Anbackungen mindert. 

5 Geräte für die Handprobenahme (HP) 

Bei Probenahme aus ruhendem, feinkörnigem Gut können für Gut < 20 mm Probestecher (siehe Bild 2) 
benutzt werden. Unter fast allen Bedingungen kann eine Schaufel (siehe Bild 1) eingesetzt werden. Die 
Abmessungen der Schaufel müssen in Relation zur maximalen Korngröße des zu beprobenden Gutes stehen 
(Breite 3fach, Höhe des Schaufelrandes 2fach und Tiefe 6fach). 
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Maße in Millimeter 

 

Bild 1 � Schaufel für Probenahme von Gut mit max. Korngröße von 50 mm (HP1) 

 

Bild 2 � Probestecher für feinkörniges Gut (HP2) 

Für die Handprobenahme vom stillgesetzten Band ist ein Absteckblech mit einem Kratzer zu verwenden 
(siehe Bild 3). Die Breite des Absteckblechs entspricht dem 3fachen der max. Korngröße des zu beprobenden 
Gutes. 

 

Bild 3 � Absteckgerät für Handprobenahme vom stillgesetzten Band (HP3) 
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