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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-12-02 AA ,Priifung fester Brennstoffe“ im DIN-
Normenausschuss Bergbau (FABERG) ausgearbeitet.

Die fachlichen Arbeiten des NA 008-12-02 AA werden seit dem 01.01.2016 vom Arbeitsausschuss
NA 062-02-83 AA ,Priifung fester Brennstoffe im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP)
durchgefiihrt.

Die Norm stimmt inhaltlich weitgehend mit der ISO 556 Coke (greater than 20 mm in size) — Determination
of mechanical strength (Koks (iiber 20 mm Korngréfse) — Bestimmung der mechanischen Festigkeit) bis auf
die folgenden Unterschiede liberein:

a) DIN 51717 gilt auch fiir Kokssorten, deren Kérnung nach oben begrenzt ist;

b) der Wassergehalt der zu trommelnden Probe ist in der ISO-Norm auf 3 % begrenzt; in dieser Norm sind
5 % zugelassen;

c) nach der ISO-Norm wird mindestens eine Doppelbestimmung ausgehend von einer Sammelprobe
durchgefiihrt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN [und/oder DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte
zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 51717:1994-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Trommel6ffnung an ISO 556 angepasst;

b) Micum- und Irsid- Kenngréfden aufgenommen;

c) redaktionell iiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 51712:1950-08

DIN 51717:1967-10, 1994-07
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1 Anwendungsbereich

In dieser Norm ist ein Verfahren zur Bestimmung von Festigkeitskennwerten (Micum und Irsid), die
Riickschliisse auf den mechanischen Kornzerfall und Abrieb von Steinkohlenkoks zulassen, festgelegt.

Die Norm gilt fiir Steinkohlenkoks aller Sorten mit der unteren Sortengrenze 20 mm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

DIN 1333, Zahlenangaben
DIN 23004-2, Steinkohlenaufbereitung — Teil 2: Verfahrenstechnische Begriffe

DIN 51701-2, Priifung fester Brennstoffe — Probenahme und Probenvorbereitung — Teil 2: Durchfiihrung der
Probenahme

DIN 51701-3, Priifung fester Brennstoffe — Probenahme und Probenvorbereitung — Teil 3: Durchfiihrung der
Probenvorbereitung

DIN 66165-1, PartikelgréfSenanalyse — Siebanalyse — Teil 1: Grundlagen
DIN EN 10056-1, Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl — Teil 1: Maf3e

DIN ISO 3310-2, Analysensiebe — Technische Anforderungen und Priifung — Teil 2: Analysensiebe mit
Lochblechen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 23004-2 und die folgenden Begriffe.

31
Koks
Abkiirzung fiir Steinkohlenkoks

3.2
Festigkeit
Begriff zur Kennzeichnung des Verhaltens von Koks bei mechanischer Beanspruchung

Anmerkung 1 zum Begriff: Als Wert wird dieser als Micum-Kenngrof3e (M) oder Irsid-Kenngrof3e (1) angegeben.

33
Kokssorte
Koks, der durch seine Korngrofienverteilung gekennzeichnet ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Sortengrenzen sind entsprechend den Erfordernissen bei der Verwendung des Kokses
festgelegt. Zur Kennzeichnung einer Kokssorte werden die obere und die untere Sortengrenze angegeben, getrennt
durch einen Schragstrich. Bei Kokssorten ohne obere Sortenbegrenzung wird nur die untere Sortengrenze angegeben.
BEISPIEL 1 Hochofenkoks 80/20

BEISPIEL 2 Hochofenkoks 20
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