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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis 2 “Briketts aus biogenem Material” des Arbeitsausschusses NMP 691 “Prufung fester
Brennstoffe” im NormenausschuB Materialpriifung (NMP) erstellt.

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in Prozent.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mai 1993 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel gedndert.

b) Anwendungsbereich erweitert und dabei Gruppeneinteilungen fir die MaBe von Holzbriketts und Holzpellets
eingefihrt.

¢) Berechnung des Chlorgehalts auf der Basis von nur einer Einzelkomponente ist nicht zugelassen.
d) redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 51731: 1993-05

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN
NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN
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1 Anwendungsbereich

In dieser Norm sind die Anforderungen an PreBllinge aus
naturbelassenem Holz sowie deren Priifung festgelegt. Die
PreBlinge sind fir den Einsatz in Feuerungsanlagen vorge-
sehen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
fihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 1333
Zahlenangaben

DIN 38414-17
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-
und Schlammuntersuchung — Schlamm und Sedimente
(Gruppe S) — Bestimmung von ausblasbaren und extra-
hierbaren organisch gebundenen Halogenen (S17)
DIN 51701-3
Prifung fester Brennstoffe — Probenahme und Proben-
vorbereitung — Durchfiihrung der Probenvorbereitung

DIN 51718
Feste Brennstoffe — Bestimmung des Wassergehaltes

DIN 51719
Prifung fester Brennstoffe — Bestimmung des Aschege-
haltes

DIN 51722-1
Prifung fester Brennstoffe — Bestimmung des Stick-
stoffgehaltes — Halbmikro-Kjeldahl-Verfahren

DIN 51724-1
Prifung fester Brennstoffe — Bestimmung des Schwe-
felgehaltes — Gesamtschwefel

DIN 51727
Prifung fester Brennstoffe — Bestimmung des Chlor-
gehaltes

DIN 51900-1
Prifung fester und flissiger Brennstoffe — Bestimmung
des Brennwertes mit dem Bombenkalorimeter und Be-
rechnung des Heizwertes — Allgemeine Angaben,
Grundgerate, Grundverfahren

DIN 51900-2
Prifung fester und flissiger Brennstoffe — Bestimmung
des Brennwertes mit dem Bombenkalorimeter und Be-
rechnung des Heizwertes — Verfahren mit isothermem
Wassermantel

DIN 51900-3
Prifung fester und flissiger Brennstoffe — Bestimmung
des Brennwertes mit dem Bombenkalorimeter und Be-
rechnung des Heizwertes — Verfahren mit adiabati-
schem Mantel

DIN 52182
Priifung von Holz - Bestimmung der Rohdichte

BB 22022-1
Rohstoffuntersuchungen im Steinkohlenbergbau — Be-
stimmung der Gehalte an Spurenelementen - Allgemei-
ne Regeln, Probenahme und Probenvorbereitung

BB 22022-2
Rohstoffuntersuchungen im Steinkohlenbergbau — Be-
stimmung der Gehalte an Spurenelementen — Vorberei-
tung der Analysenprobe fiir die Bestimmung (Auf-
schluBverfahren)
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BB 22022-3
Rohstoffuntersuchungen im Steinkohlenbergbau - Be-
stimmung der Gehalte an Spurenelementen - Bestim-
mung durch Atomabsorptionsspektrometrie unter An-
wendung einer Flamme

BB 22022-4
Rohstoffuntersuchungen im Steinkohlenbergbau — Be-
stimmung der Gehalte an Spurenelementen — Bestim-
mung durch Atomabsorptionsspektrometrie unter An-
wendung der Graphitrohr-Technik

BB 22022-5
Rohstoffuntersuchungen im Steinkohlenbergbau - Be-
stimmung der Gehalte an Spurenelementen — Bestim-
mung von Quecksilber durch Atomabsorptionsspektro-
metrie unter Anwendung der Kaltdampf-Technik

BB 22022-6
Rohstoffuntersuchungen im Steinkohlenbergbau — Be-
stimmung der Gehalte an Spurenelementen — Bestim-
mung von Arsen durch Atomabsorptionsspektrometrie
unter Anwendung der Hydrid-Technik

BB 22022-7
Rohstoffuntersuchungen im Steinkohlenbergbau - Be-
stimmung der Gehalte an Spurenelementen — Auswer-
tung und Angabe der MeBergebnisse

Bezugsquelle: BB Bergbau-Betriebsbléatter;

Vertrieb: DMT e.V./NormenausschuBB Bergbau

(FABERG) im DIN

Franz-Fischer-Weg 61, 45307 Essen

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden De-
finitionen.

3.1 Naturbelassenes Holz: Holz, das ausschlieBlich
mechanischer Bearbeitung ausgesetzt war und bei seiner
Verwendung nicht mehr als nur unerheblich mit Schadstof-
fen kontaminiert wurde.

3.2 HolzpreBling: HolzpreBlinge sind PreBlinge ohne
Bindemittel aus naturbelassenem Holz (3.1) einschlieBlich
anhaftender Rinde.

ANMERKUNG: HolzpreBlinge kdnnen als Holzbri-
ketts oder als Holzpellets bezeichnet werden.

4 Bezeichnung
Bezeichnung eines HolzpreBlings der GréBengruppe HP 1:

HolzpreBling DIN 51731 — HP 1

5 Anforderungen
5.1 MaBe
Tabelle 1: MaBe fiir HolzpreBlinge

Durchmesser
Bezeichnung Lange bzw.Breite
GroBengruppe cm oder Hohe
cm

HP 1 > 30 >10

HP 2 15 bis 30 6 bis 10

HP 3 10 bis 16 3 bis 7

HP 4 <10 1 bis 4

HP 5 <5 Cl)‘:l bis 1
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